Bedienungsanleitung

RICOFUNK

[}
=
[}
i
[}
Q
—
o
>
f
@
o)
c
3
S
[}
ke
c
<L
°
c
=
_
[}
=
2
2
fad
=

X
C
(@]
£
nr
Qo
i
(@]
Q0
8
1]
¥
Z
5
L
O
Q
o
T
T
<}
£
a
o]
&)
©

Handsprechfunkgerét fir 2 m und 70 cm

o
]
N~
o
~
0
~
o
Ry



Alle Tastenfunktionen auf einen Blick

In dieser Tabelle sind sdmtliche Tastenfunktio-
nen zusammengefaBt. Die Tasten sind teil-
weise mehrfach belegt. lhre Erstfunktion wird
durch einfaches Driicken der entsprechenden
Taste geschaltet. Die Zweitfunktion ist zugéng-
lich, wenn gleichzeitig die Taste FUNC (17)
gedriickt ist. Eine weitere Funktion 14Bt sich im

sog. SET-Modus schalten, wenn vorher Taste
FUNC und 0/SET/SB gleichzeitig gedriickt
wurden. Wiederum andere Funktionen sind
nur wéhrend des Scannens oder des DTMF-
Betriebes zuganglich (s. hierzu die entspre-
chenden Kapitel der Bedienungsanlieitung).

Taste Erstfunktion Zweitfunktion Funktion im SET-Modus
0/SET/SB Ziffer 0 SET-Modus EIN Quittungsténe EIN/AUS
1/PL Ziffer 1 elektr. Verriegelung Anzahl der Quittungsttne
der PTT-Taste EIN/AUS im Paging-Betrieb (1/5)
2/DUAL Ziffer 2 Zweikanal-Uberwachung Vorbereitung zur Eingabe
EIN/AUS der 1-kHz-Stelle
3/PO Ziffer 3 Umschaltung Umschaltung Sendever-
Sendeleistung zbgerung im Paging-Betrieb
(450/750 ms)
4/FL/DM Ziffer 4 elektr. Verriegelung des Unterdriickung Restrauschen
Tastenfeldes EIN/AUS** bei Squelch-Betrieb***
5/SAVE Ziffer 5 Batterie-Sparschaltung Automatische Abschaltung
EIN/AUS APO EIN/AUS
6/STEP Ziffer 6 Vorbereitung Aktivierung Drehknopf
Kanalraster setzen wahrend elektr. Verriegelung
7/T7.8Q Ziffer 7 Tonsquelch EIN/AUS Setzen der Tonfrequenz
8/RPT Ziffer 8 Relaisablage EIN/AUS Setzen des Betrages
der Relaisablage
9/REV Ziffer 9 »,Durchhoéren” bei funktioniert Taste L in
Relaisbetrieb Funktion ,,Durchhdren um
(Relaisbetrieb)
*/PS/DOWN Frequenz- oder Starten Frequenzsuchlauf | -
Kanalverstellung nach unten
nach unten
# /SIFT/UP Frequenz- oder Frequenzénderung im -
Kanalverstellung Speicherbetrieb
nach oben*
CALL zusammen mit PTT-| - -
Taste: Ausstrahlung
1.750-Hz-Tonruf
B/PA/CODE Paging-Modus Anzeige Paging-Code (Paging-Betrieb EIN/AUS)
EIN/AUS
C/MS/MS.M Memory-Scan Speichermarkierung und -
EIN/AUS Suchlauf markierter
Speicher EIN/AUS
D/V/M/ENT Wechsel zwischen Vorbereitung Ruckkehr in Betriebsart
Abstimm- und Speicherplatzwahl L»Abstimmen“
Speicherbetrieb
VHF Hauptband 2 m Ausschalten UHF-Band -
UHF Hauptband 70 cm Ausschalten VHF-Band -
LAMP Display-Be- Dauerbeleuchtung Display | -
leuchtung EIN/AUS
SQL OFF Squelch-Umgehung| Squelch-Umgehung im -
Zweitband
PTT Empfangs-/Sende- | - -
umschaltung
*Wahrend des Suchlaufbetriebes Umkehrung der Suchrichtung (2mal driicken) **im Paging-Betrib: Markierung der angezeigten Tonfrequenz EIN/AUS
** Stromverbrauch steigt dabei geringfiigig
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Technische Daten C-528

Frequenzbereich: 144 — 148 MHz und 430 —
440 MHz; erweiterbar auf 130 — 175 MHz und
410—470 MHz bei Reduzierung der Spezifika-
tionen

Modulationsart: FM (F3E)

Hub: max. +/- 5 kHz

Empfédnger-Prinzip: Doppelsuper mit 21,8
MHz (VHF) bzw. 23,05 (UHF) als 1. und 455 kHz
als 2. Zwischenfrequenz

Empfindlichkeit: besser als 0,16 pV bei 12 dB
SINAD

Squelch-Empfindlichkeit: 0,1 pVv
NF-Ausgangsleistung: 200 mW
HF-Ausgangsleistung (13,8 V): 5 W (HIGH),
2,5W (MID), 0,35 W (LOW)

Nebenwellen: -60 dB

Betriebsspannung: 5,0 bis 16,0 V (nominal:
7,2V)

Stromverbrauch (7,2 V):

VHF 850 mA/UHF 1000 mA (2 W HF)

VHF und UHF 480 mA (0,35 W HF)

70 mA beim Empfang beider Bédnder

46 mA beim alleinigen Empfang im UHF-Band
36 mA beim alleinigen Empfang im VHF-Band
32 mA beim Empfang beider Bander (SAVE)
18 mA beim Empfang eines Bandes (SAVE)

Abmessungen/Gewicht: B55xH 157 x31 mm,
ca. 450 g incl. Antenne und Batterien

Einfiihrung

Das STANDARD C-528 ist ein besonders klei-
nes Handsprechfunkgerat flr einen gleichbe-
rechtigten Betrieb auf 2 m (VHF) und 70 cm
(UHF) mit zahlreichen Funktionen und Einsatz-
moglichkeiten. Es enthalt zwei vollig voneinan-
der getrennte Empfanger mit separater Fre-
quenzanzeige, Lautstarke- und Squelch-Ein-
stellung. Bei AnschluB externer Lautsprecher
werden beide Bander gehérmaBig getrennt.
Selbstversténdlich ist ein 1.750-Hz-Tonruf
zum Offnen von Relaisfunkstellen eingebaut.
Das Gerat ist serienméaBig mit einem DTMF-
Modul zum direkten Anwéahlen bestimmter
Funkpartner ausgestattet. Weiterhin 148t sich
mit dem CTN-520 ein Modul fir den Sub-
Audio-Tonsquelch (CTCSS) nachrusten.

Es stehen zehn Speicherkanale pro Amateur-
funkband zur Verfiigung, die neben der Fre-
quenz auch noch einen evt. Relaisstellen-Ver-
satz (Shift) und die Sub-Audio-Tonfrequenz
(Option) aufnehmen. Durch die Funktion DUAL
WATCH lassen sich eine oder mehrere Fre-
quenzen bei Empfang eines anderen Kanals
automatisch Uberwachen. Des weiteren ste-
hen verschiedene Suchlaufmdéglichkeiten zur
Verfiigung. Zur bei Handsprechfunkgeraten so
wichtigen Stromékonomie tragen eine Strom-
Sparschaltung wéahrend des Empfanges
ebenso bei wie die automatische Selbstab-
schaltung APO.

Das C-528 vereinigt vielfaltige Funktionen bei
gleichzeitig logischer und damit einfacher
Bedienung. Da die meisten Tasten mit Doppel-
funktionen — einige sind sogar dreifach belegt
— versehen werden muBten, sollte man sich
vorher die entsprechenden Passagen dieser
Bedienungsanleitung genau durchlesen. In
aller Regel befolgt STANDARD folgendes Prin-
zip: je haufiger eine Funktion im Alltagsbetrieb
bendtigt wird, desto einfacher ist sie einzu-
schalten. FUr den ,normalen” Betrieb reicht
das Studium des folgenden Kapitels ,Bedie-
nungselemente und Anschliisse” weitgehend
aus. Verschiedene Tabellen bieten dariiber
hinaus eine Ubersicht Uber die einzelnen
Tastenfunktionen ,,aufeinen Blick“. Furr einver-
tieftes Studium spezieller Funktionen sei auf
die entsprechenden anderen Kapitel verwie-
sen.

Bedienungselemente und Anschliisse

1 UHF PWR VOL

Kombinierter Ein- und Ausschalter fir das
Funkgerat sowie Lautstarkeregler flirdas UHF-
Band.

2 VHF VOL
Lautstarkeregler fur das VHF-Band.

3 UHF sQL

Rauschsperre (Squelch) fir das UHF-Band.
Fir héchste Ansprechempfindlichkeit sollte
derRegleraufdem linken Anschlag stehen;am
hdéchsten ist die Squelch-Schwelle, wenn sich
der Regler auf dem rechten Anschlag befindet.
Zum optimalen Einstellen des Squelch-Reg-
lers einen freien Kanal suchen und den Regler
solange im Uhrzeigersinn drehen, bis das
,weiBe Rauschen“ gerade verschwindet. Nun
wird der Squelch bereits von sehr schwachen
Signalen gedffnet. Dasistzugleich die optimale
Einstellung fur den normalen Betrieb einschl.
Suchlauf, Dual-Watch, Strom-Sparschaltung
und das Arbeiten mit DTMF etc.

Das selbst bei véllig geschlossenem Squelch-
Regler noch hérbare Restrauschen 148t mit
einer Sonderfunktion (s. Abschnitt ,Restrau-
schen bei Squelch-Betrieb®) ganzlich vermei-
den.

4 VHF SQL
Rauschsperre (Squelch) fur das VHF-Band,
siehe auch unter Punkt 3.

5 DREHKNOPF

Mitdiesem Drehknopflassen sichim Abstimm-
betrieb alle Sende- und Empfangsfrequenzen
inkleinsten Schritten von 5 kHz einstellen. Wird
gleichzeitig Taste FUNC (17) gedriickt, erhoht
sich die Schrittweite auf 100 kHz. Die Fre-
quenzeinstellung erfolgt getrennt fir jedes
Band. Es 14Bt sich damitauch die Frequenz des
Sub-Bandes verstellen, wahrend gerade auf
dem Hauptband empfangen wird.

Des weiteren kénnen mit diesem Drehknopf
folgende Werte gewéahlt werden: Speicher-
nummer, Tonruf, Frequenzablage bei Relais-
betrieb, Paging-Adresse und Kanalraster.

6 SPV

AnschluB fdr einen externen Lautsprecher.
Dabei wird der eingebaute Geratelautsprecher
abgeschaltet. Die Wiedergabe beider Bander
(VHF und UHF) erfolgt dann durch diesen
externen Lautsprecher.

In Kombination mit Buchse MIC (9) kann hier
auch entweder das Lautsprecher-Mikrofon
CMP-111 oder die Mikrofon-/Kopfhérerkom-
bination CHP-111 angeschlossen werden.




7 SPU

AnschluB fir einen externen Lautsprecher und
Wiedergabe des UHF-Kanals im externen
Lautsprecher. Der interne Lautsprecher bleibt
fur die Wiedergabe des VHF-Bandes einge-
schaltet.

8 GERATELAUTSPRECHER

Wiedergabe von VHF- und UHF-Kanal sowie
des Quittungstones.

9 MIC

AnschluB fur ein externes Mikrofon, s. Punkte 6
und 7.

10 ANTENNENANSCHLUSS

BNC-Buchse fiir den AnschluB der mitgeliefer-
ten Gummiwendel-Antenne fir VHF und UHF.
Achten Sie bei AnschluB einer anderen
Antenne darauf, daB diese auch immer eine
Impedanz von 50 Ohm aufweist!

11 SIGNAL-LED

Diese Anzeige leuchtet griin bei Empfang auf
VHF oder UHF bzw. VHF und UHF, wenn ein
Signal oder Rauschen die Squelch-Schwelle
Uberschreitet.

Beim Senden leuchtet diese Anzeige rot.
Wird gleichzeitig gesendet und empfangen, so
leuchtet die Anzeige orange.

Sinkt die Spannung der Stromversorgung
(Akku oder Batterien), so wird die Anzeige
immer dunkler. Akku laden oder Batterien aus-
tauschen!

12 ...16 TASTENFELD

Die meisten Funktionen des Funkgeréates las-
sen sich Uber das Ubersichilich beschriftete
Tastenfeld bedienen. Viele der Tasten mit
ihrem deutlichen Druckpunkt verfligen fiir eine
zweifache, manche auch Uber eine dreifache
Belegung.

Die erste Funktion (Beschriftung in Hellgrau)
ergibt sich bei Druck auf die entsprechende
Taste.

Die Zweitfunktion (Beschriftung in Hellblau)
wird erreicht, indem man zunéachst Taste FUNC
(17) auf der linken Schmalseite des Gerétes
driickt und gedrtickt halt, wahrend man die
andere Taste betatigt. Dieser Vorgang wird im
folgenden beispielsweise als ,gleichzeitiges
Driicken der Tasten FUNC (17) und 1/PL®
beschrieben.

Die dritte Funktion ist im sogenannten SET-
Modus zugéanglich. Dieser wird durch gleich-
zeitiges Dricken der Tasten FUNC (17) und
0/SET/SB eingestellt. Darauthin erlischt bis zur
nachsten Eingabe die Frequenzanzeige des
Hauptbandes (MAIN). Die Frequenzanzeige
des Hauptbandes erscheint wieder.

Die mit Rot bezeichnete Tastenfunktion hat nur
im DTMF-Betrieb Bedeutung.

Die folgenden Funktionsbeschreibungen kon-
nen liberdies —zusammen mitder Tabelle ,Alle
Tastenfunktionen auf einen Blick" — als Kurz-
anleitung genutzt werden.

4

12 L

Durch Driicken dieser Taste wird die Beleuch-
tung des LCD-Feldes eingeschaltet. Ausschal-
ten entweder durch nochmaligen Druck auf
Taste L oder automatisch nach ca. fiinf Sekun-
den.

Dauerbeleuchtung EIN: Taste FUNC (17) und
Taste L (12) gleichzeitig driicken.
Dauerbeleuchtung AUS: nochmals Tasten
FUNC (17) und L (12) gleichzeitig dricken.
Da die Beleuchtung recht viel Strom ver-
braucht, bitte sparsam damit umgehen.

13 SQL OFF

Taste dricken, um die Rauschsperre
(Squelch) im Hauptband kurzzeitig zu umge-
hen. Umgehen der Squelch im Sub-Band
durch gleichzeitiges Driicken von FUNC (17)
und SQL OFF (13).

AuBer der Rauschsperre wird auch der Tons-
quelch fir DTMF/Paging durch Taste SQL OFF
(13) umgangen.

Taste(n) loslassen, um die Rauschsperre wie-
der einzuschalten.

14 CALL (Tonruf)

Diese Taste beim Senden (PTT-Taste (18)
gedruckt), um einen Tonruf von 1.750 Hz zum
Offnen von Relaisfunkstellen auszustrahlen.

15 VHF

Mit Druck auf Taste VHF wird das 2-m-Band
zum Hauptband (Anzeige MAIN tber der Fre-
quenz), auf dem dann gesendet werden kann.
Gleichzeitiges Driicken der Tasten FUNC (17)
und VHF (15) schaltet auBerdem das UHF-
Band zur Stromersparnis véllig ab. Durch
Druck auf Taste VHF (15) wird diese Anzeige
wieder aktiviert.

16 UHF

Mit Druck auf Taste UHF wird das 70-cm-Band
zum Hauptband (Anzeige MAIN Uber der Fre-
quenz), auf dem dann gesendet werden kann.
Gleichzeitiges Driicken der Tasten FUNC (17)
und UHF (16) schaltet auBerdem das VHF-
Band zur Stromersparnis vollig ab. Durch
Druck auf Taste UHF (16) wird diese Anzeige
wieder aktiviert.

Hinweis: Bei Duplex-Betrieb mit einer Sende-
frequenz auf 2 m und einer Empfangsfrequenz
auf 70 cm ist darauf zu achten, daB die Emp-
fangsfrequenz nicht in der Nahe des dreifa-
chen Wertes der Sendefrequenz liegt, das es
sonst zu Stérungen bzw. Desensibilisation des
Empfangsteils durch das eigene Sendesignal
kommen kann.

Numerisches Tastenfeld

Das numerische Tastenfeld besteht aus zwolf
Tasten, von denen 10 in ihrer Erstfunktion die
Ziffern von 0 —9 aufweisen und zwei weitere fir
zuséatzliche Funktionen vorgesehen sind.

Anzeigefeld
Folgende Anzeigen stehen aufdem LC-Display
zur Verfligung:
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@ MAIN . . .Signalisierung des Hauptbandes

OM...... Anzeige Speicher-Betriebsart

ev. .. . . Anzeige Speichermarkierung
Wahrend Tonsquelch-Betrieb
Anzeige, daB nunmehr die
Nummer des Gruppenrufs
abzulesen ist.

® 0..9 ....Nummer des Speichers oder
Gruppenrufs
® AP ..... ~Schlafstellung“ APO EIN
® H ......Betrieb mit hoher Sendeleistung
M...... Betrieb mit mittlerer Sende-
leistung
Lis e s Betrieb mit niedriger Sende-
leistung
®sS....... Batterie-Sparfunktion SAVE EIN
®8B....... Suchlauf nach belegten

Frequenzen EIN
© DUAL. . .Zweikanal-Uberwachung EIN

@ +-...... neg. bzw. positive Richtung der
Relaisablage

dT....... Sub-Audio-Tongeber ein-
geschaltet

T.SQ. .. .Betrieb mit Tonsquelch

@FL..... elektronische Verriegelung der
Frequenzeinstellung

®PL..... elektronische Verriegelung der
PTT-Taste

@ 145.00. .Frequenzanzeige fur das
2-m-Band

@® 433.00. .Frequenzanzeige fir das
70-cm-Band

® OFF....beiRelaisbetrieb: Sende-
frequenz auBerhalb des
®75 Frequenzbereiches

50, 25 . .Frequenzanzeige fur die Stellen

10 kHz und 1 kHz

® =on..... bei Empfang: Anzeige der
relativen Empfangsfeldstarke
bei Senden: Anzeige der relativen
HF-Ausgangsleistung
PAnzeige im Paging-Betrieb statt
der 100-MHz-Stelle der
Frequenz

®c...... Anzeige Sub-Audio-Tonsquelch
statt der 100-MHz-Stelle der
Frequenz

E....... Anzeige einer fehlerhaft
empfangenen Pager-Nummer
@dC...... Anzeige der Betriebsart , Tone fur

Sub-Audio-Tonsquelch Setzen*
— anstelle der 10-MHz-Stelle der
Frequenzanzeige

@d» ...... Gerdat ist bereit fur die Eingabe
der 1-kHz-Stelle der Frequenz

Anschliisse und Bedienelemente auf den
Gehauseseiten

17 FUNC

Mit dieser Taste werden die Zweitfunktionen
der entsprechenden Tasten des Tastenfeldes
(12...16) auf der Vorderseite des Gerates akti-
viert: Zunachst Taste FUNC (17) driicken und
gedriickt halten, dann die gewiinschte andere
Taste zusatzlich driicken.

18 PTT

Empfangs-/Sendeumschaltung. Zum Senden
aufdem Hauptband (Anzeige MAIN) Taste PTT
(18) dricken und sprechen. Zum Empfang auf
diesem Band wieder loslassen.

19 DCIN
AnschluB fir externe Stromversorgung zwi-
schen 6 V und 16 V; ACHTUNG: Mittelstift =
Minuspol!

20 BATTERIE-/AKKUKASTEN

Kasten fiir sechs Mignonzellen, beim Einlegen
auf die richtige Polung achten. Der abgenom-
mene Batteriekasten (s. Punkt 21) wird geoff-
net,indemdie beiden Gehauseschalen in Pfeil-
richtung (Oberseite) auseinandergezogen
werden. WiederverschlieBen durch Zusam-
menklappen, die Gehdusehéliten schnappen
dabei ein.

Wéhrend ein Batteriekasten im Lieferumfang
enthalten ist, muB ein Akkupack separat
bestellt werden.

21 Verriegelung des Batterie-/Akkukastens
Zum Entriegeln den Schieber hochziehen und
Stromversorgungsteil nach links abziehen.
Beim Wiederansetzen (Gleitschienen!) rastet
der Schieber automatisch ein.

22 Giirtel-Klemmbhalterung

Diese ist ab Werk montiert. Wird sie abgenom-
men, so sollten die beiden Befestigungs-
schrauben wieder in die Gewindeldcher
geschraubt werden, damit sie nicht verloren
gehen. Bei Benutzung anderer Schrauben ist
daraufzu achten, daB ihr Gewinde nicht langer
als drei Millimeter miBt.

23 Abdeckung fiir Lautsprecher- und Mikro-
fonanschliisse

Werden die Anschliisse nicht benétigt, so
macht diese Abdeckung auch die Buchsen
spritzwasser-dicht.
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24 MIKROFON

Hinter dieser Abdeckungbefindetsich dasein-
gebaute Elektret-Mikrofon. Es wird bei Ver-
wendung eines externen Mikrofon bzw. einer
externen Mikrofon-/Lautsprecher-Kombina-
tion abgeschaltet.

25 RESET

Dient zum Zurlcksetzen des eingebauten
Mikroprozessors auf die ab Werk eingegebe-
nen Werte. Dieses ist erforderlich, wenn die
eingebaute Stltzbatterie (Lithium) ausge-
tauscht wurde oder das Geréat ein Fehlverhal-
ten (unsinnige Anzeigen) zeigt.

Zuriicksetzen: Funkgerét einschalten und mit
Kugelschreiber 0.4. Taste RESET (25) ca. eine
Sekunde lang driicken. Die vorherige Anzeige
verschwindet, alle Speicher sowie die sonsti-
gen Einstellungen sind damit gel6scht, und auf
dem Display sind wieder die ab Werk program-
mierten Anfangsfrequenzen abzulesen.

Bedienung

Hat man sich mitdem Funkgeratersteinmalein
wenig vertraut gemacht, so braucht zur Bedie-
nung der meisten Funktionen nur noch die
Tabelle , Alle Tastenfunktionen auf einen Blick®
herangezogen zu werden. Im folgenden wird
jede Funktion detailliert erlautert. Bitte lesen
Sie hierzu unbedingt nochmals den einfihren-
den Abschnitt fur Punkt ,12 ... 16 TASTEN-
FELD“ im Kapitel ,Bedienungselemente und
Anschlisse®, vor allem wegen der Zweit- und
Drittbelegung einiger Tasten und deren Akti-
vierung durch FUNC (17) bzw.den SET-Modus
oder wahrend des DTMF-Betriebes.

Quittungstone

Verschiedene Funktionen und Tasteneinga-
ben werden mit leicht zu unterscheidenden
Quittungstdnen akustisch bestéatigt:

— Ein kurzer heller Ton quittiert korrekte Ein-
gabe.

—Ein langer Ton quittiert den erfolgreichen
AbschluB einer langeren Operation, z.B. einer
Frequenzeingabe.

—Ein tiefer Ton signalisiert Fehlbedienung
oder ,ungtiltige Eingabe*“.

— Funf kurze Tone signalisieren entweder die
Aktivierung der automatischen Stromabschal-
tung APO oder —im Paging-Modus —den Emp-
fang eines Anrufes.

— Drei kurze Trillerténe sind zu héren, wenn
eine Aussendung im Paging-Modus erfolgte.

6

— Ein ,Pfff-Ton" signalisiert, daB eine Funktion
aufgehoben wurde, oder daB das Funkgerét
wieder in einen vorherigen Zustand geschaltet
wurde (aber nicht bei RESET!)

Quittungstone EIN/AUS

Die Quittungsttne lassen sich wie folgt ein-
und ausschalten:

— Taste FUNC und Taste 0/SET/SB gleichzei-
tig driicken, um in den SET-Modus zu gelan-
gen.

— Taste 0/SET/SB nochmals driicken, was
schon nicht mehr durch den sonst tblichen
kurzen Quittungston bestétigt wird. Dieser ist
damit abgeschaltet.

— Einschalten des Quittungstones: Taste
FUNC und 0/SET/SB nochmals gleichzeitig
drticken, um in den SET-Modus zu gelangen.
Taste FUNC loslassen und Taste 0/SET/SB
nochmals driicken. Ein Quittungston bestétigt,
daB dieser wieder eingeschaltet ist.

Frequenzwabhl

Die Frequenz laBt sich entweder Gber den
Drehknopf (5), das numeérische Tastenfeld
oder die Tasten UP und DOWN innerhalb des
Hauptbandes (Anzeige MAIN) wahlen:

— gewiinschtes Band (Anzeige MAIN) mit Taste
VHF (15) oder UHF (16) wahlen und

a) mit Drehknopf (5) in 5-kHz-Schritten* oder —
bei gleichzeitig gedriickter Faste FUNC (17) —
in Schritten zu 100 kHz oder

b) MHz-, 100-kHz- und 10-kHz-Stellen mit
numerischem Tastenfeld eingeben (L6schung
einer unvollstandig Eingabe und Riickkehr auf
die vorher eingestellte Frequenz durch Taste
D/V/M/ENT) oder

c) mit UP- bzw. DOWN-Taste im 5-kHz-Raster
einstellen.

* Ab Werk ist ein 5-kHz-Raster programmiert,
Anderung des Rasters s. folgenden Abschnitt.

Anderung des Abstimmrasters

Das urspriinglich eingestellte Kanalraster von
5kHzkanninderReihenfolge 5,10, 12,5,20,25
oder 50 kHz fir jedes der beiden Bé&nder
getrennt gewahlt werden.

Dartiber hinaus ist eine Frequenzeinstellung
auf 1 kHz genau mdoglich.

— Hauptband mit Tasten VHF bzw. UHF wéhlen.
— Tasten FUNC und 6/STEP gleichzeitig drik-
ken, daraufhin erscheint statt der Frequenz

des Hauptbandes das eingestelite Kanalra-
ster.

— Kanalraster mit Drehknopf (5) oder UP- bzw.
DOWN-Tasten auf den gewlinschten Wert ein-
stellen.

— Zuriick in den Empfangsbetrieb durch Taste
A/CL oder kurzen Druck aufdie PTT-Taste (18)

Einstellung auf 1 kHz

Im SET-Modus 4Bt sich eine Frequenz im ein-
gestellten Hauptband mit dem numerischen
Tastenfeld auch auf 1 kHz genau einstellen:

—Tasten FUNC (17) und 0/SET/SB zugleich
driicken, die Frequenzanzeige verschwindet.
—Dann Taste 2/DUAL dricken, daraufhin
erscheintdie Frequenzanzeige wieder, zusatz-
lich mit einem kleinen Dreieck nach der letzten
Ziffer.

— Eingabe der MHz-, 100-kHz, 10-kHz und 1
kHz-Stelle mit dem numerischen Tastenfeld.
Abschalten dieser Funktion:

—Tasten FUNC (17) und 0/SET SB zugleich
dricken

—Taste FUNC (17) loslassen und Taste
2/DUAL alleine driucken; daraufhin verschwin-
det das kleine Dreieck, und die Funktion ist

 ausgeschaltet.

Betrieb liber Relaisfunkstellen

Ab Werk ist das Funkgerat fir Betrieb
Uber Relaisfunkstellen mit einer Ablage von
-600 kHz auf 2 m und -7,6 MHz fir 70 cm
programmiert. Diese Normablage 4Bt sich in
Richtung und Betrag veréndern. Liegt die
Sendefrequenz auBerhalb des Bereiches, so
erscheint an Stelle der Frequenzanzeige die
Fehlermeldung OFF.

Relaistellen-Betrieb
— gewlinschtes Hauptband (MAIN) wahlen

—Tasten FUNC (17) und 8/RPT gleichzeitig
dricken, daraufhin erscheinen ein T und ein —
oberhalb der Frequenzanzeige. Damit ist eine
Relaisablage (T) eingestellt, bei der die Sende-
frequenz unter (-) der Empfangsfrequenz liegt
(= Amateurfunknorm in Mitteleuropa).

— nochmaliges Driicken von FUNC und 8/RPT
stellt den selben Betrag der Relaisablage
(Anzeige T bleibt), jedoch eine andere Rich-
tung (Anzeige +) ein: die Sendefrequenz liegt
nun Uber der Empfangsfrequenz.

—werden FUNC und 8/RPT nochmals
gedrickt, erlischt die Funktion ,Relais-
Ablage*.

Ein Relais wird Ublicherweise mit einem
1750-Hz-Tonruf geodfifnet. Dieser wird ausge-
strahlt,indem die Tasten PTT und CALL gleich-

zeitig gedriickt werden. Dieser Tonruf kann
auch bei gleicher Sende- und Empfangsfre-
quenz (Simplex anstatt Semi-Duplex) ausge-
strahlt werden.

Umkehren von Sende- und Empfangsfre-
quenz

Zum ,Durchhéren” auf der Eingabefrequenz
kénnen Sende- und Empfangsfrequenz
getauschtwerden. Dadurch hértmandirektauf
der Sendefrequenz der Parinerstation und
nicht auf der davon um den Betrag der Ablage
abweichenden Sendefrequenz der Relais-
funkstelle. Auf diese Weise 1aBt sich schnell
feststellen, ob ein Kontakt auch , direkt” klap-
pen kénnte.

— Tasten FUNC (17) und 9/REV zugleich driik-
ken, daraufhin blinkt das + oder -, und Sende-
und Empfangsfrequenz sind vertauscht

— Ruckkehr in den vorherigen Zustand: noch-
mals Tasten FUNC und 9/REV drlcken, das
Blinken hort auf.

Hinweis: Mit einem kleinen Trick 148t sich die
Taste L zum ,Durchhéren“ umfunktionieren.
Dazu durch gleichzeitiges Dricken der Tasten
FUNC (17) und 0/SET/SB in den SET-Modus
gehen. Mit Druck auf Taste 9/REV wird die
Funktion der L-Taste umgeschaltet. Zum
Durchhéren wahrend des Relaisbetriebes nun
Taste L driicken. Mit nochmaligem Druck aufL
geht es wieder zum normalen Relaisbetrieb.
Ausschalten dieser Funktion durch gleichzeiti-
ges Drlcken von FUNC und 0/SET/SB. Dann
Taste 9/REV driicken, und mit L 4Bt sich wie-
der die Beleuchtung des Tastenfeldes schal-
ten.

Anderung des Betrages der Relaisstellen-
Ablage

Istdie Relaisstellen-Abiage nichtnormgerecht,
so laBt sie sich wie eine normale Frequenz mit
Drehknopf (5), numerischem Tastenfeld oder
UP/DOWN-Tasten im gewiinschten Haupt-
band (MAIN) verandern:

— Tasten FUNC (17) und 0/SET zugleich driik-
ken, die Frequenzanzeige verschwindet

— ein Druck auf Taste 8/RPT bringt den Betrag
der eingestellten Ablage zur Anzeige

— diese nun mit Drehknopf (5), numerischem
Tastenfeld oder UP/DOWN-Tasten auf den
gewiinschten Betrag verédndern

— mitDruck auf Taste A/CL oder kurzem Druck
aufdie PTT-Taste wieder in den Normalbetrieb




Speicher-Betrieb

Bis zu zehn Speicher lassen sich pro Band mit
Frequenz, Relaisstellen-Ablage und evt. Sub-
Audio-Tonfrequenz programmieren. Die Spei-
cher kdnnen eingegeben, aufgerufen, in den
Abstimmbetrieb ibernommen, geédndert oder
geldscht werden.

Des weiteren lassen sich auch alle oder nur
speziell markierte Speicher per Suchlauf iber-
prufen (s. Kapitel ,,Suchlauf) oder wahrend
des Betriebes auf einem anderen Kanal Gber-
wachen (s. Kapitel ,Zweikanal-Uberwachung/
Dual-Watch®).

Eingabe

— zu speichernde Frequenz einstellen; evt. mit
Betrag und Richtung der Relaisablage bzw.
Frequenz flr Subaudio-Tonsquelch oder
DTMF-Ruftdénen (s. dazu die Kapitel ,Betrieb
Uber Relaisfunkstellen®, ,Arbeiten mit dem
Subaudio-Tonsquelch” und ,Paging — DTMF-
Rufténe®)

— Tasten FUNC (17) und C/V/M/ENT gleich-
zeitig driicken. Anzeige M erscheint Giber der
100-MHz-Stelle der Frequenzanzeige.

— gewinschte Speichernummer direkt Gber
das numerische Tastenfeld (Ziffern 0 bis 9) ein-
geben. Die entsprechende Nummer erscheint
neben dem M, und die Frequenz ist gespei-
chert. Ein evt. vorher vorhandener Speicherin-
halt wird damit Gberschrieben. Nun befindet
man sich in der Speicher-Betriebsart.

Hinweis: eine vorher eingestellie Relaisablage
wird nach Betrag und Richtung ebenfalls mit
gespeichert, wahrend eine evt. vorher einge-
stellte Funktion ,,Tonsquelch“ bei dieser Uber-
tragung verlorengeht und separatin den Spei-
cherplatz eingeschrieben werden muB.

Nachtragliche Eingabe der Funktion ,Ton-
squelch” in einen Speicher:

— gewiinschten Speicher aufrufen

— Tasten FUNC driicken, gedrlckt lassen und
wahrenddessen Taste 7/T.SQ zweimal drik-
ken. In der Anzeige erscheint T.SQ.

Hinweis: Nach Eingabe des ersten Speichers
(nach einem RESET) ist die Wahl der
gewlinschten Speichernummer auch mit dem
Drehknopf (5) oder den Tasten UP/DOWN
moglich. Ein blinkendes M zeigt dabei einen
freien Speicherplatz an, bei einem nicht-blin-
kenden M ist der entsprechende Speicher-
platz bereits belegt. Die eingestellte Frequenz
wird in den derart gewéahlten Speicher wie folgt
programmiert:

— Tasten FUNC (17) und D/V/M/ENT zugleich
dricken.

— Zurlick in die Betriebsart ,,Abstimmen® mit
Druck auf Taste A/CL.

Hinweis: bei dieser Art der Speicherung wer-
den Funktionen wie Relaisablage etc. nicht mit
Ubernommen, sondern missen bei einer
bereits gespeicherten Frequenz eingegeben
werden.

Aufrufen von Speicherfrequenzen
— gewinschtes Hauptband (MAIN) einstellen

— mit Taste D/V/M/ENT in den Speichermodus
gehen (Anzeige M mit zuletzt aufgerufener
Speichernummer erscheint)

— gewlnschte Speichernummer entweder mit
Drehknopf (5), numerischem Tastenfeld oder
UP/DOWN-Tasten einstellen

Frequenzanderungen im Speicherbetrieb

Wahrend des Speicherbetriebes 148t sich die
Frequenz des VFO verdndern und auf ihr
arbeiten.

— Funktion EIN: im Speicherbetrieb Tasten
FUNC und #/SIFT/DOWN zugleich driicken,
die Speichernummer beginnt daraufhin zu
blinken.

— gewlinschte Frequenz jetzt auBerhalb des
Speicherbetriebes wie tiblich einstellen. Wah-
rend die Speichernummer blinkt, 148t sich auf
dieser Frequenz Senden und Empfangen.

— Funktion AUS: Taste A/CL zur Rickkehr in
den Speicherbetrieb driicken. Die Speicher-
nummer hort auf zu blinken, und das C-528
wechselt wieder auf die Speicherfrequenz.

Die im Abstimmbetrieb eingestellte Frequenz
kanndurch gleichzeitigen Druck aufdie Tasten
FUNC und D/V/M/ENT in den vorher aufge-
rufenen Speicher eingegeben werden. Die
urspringliche Frequenz wird damit Uber-
schrieben, und man befindet sich wieder im
normalen Speicherbetrieb.

Ubernahme der Speicherfrequenz in den
Abstimmbetrieb

— gewlnschten Speicher aufrufen

— Taste A/CL drlicken; die Speicheranzeige
verschwindet, und die Frequenz ist damit in
den Abstimm-Betrieb Ubernommen

Anderung des Speicherinhaltes

Speicherinhalte werden durch einfaches
Uberschreiben des alten Speicherinhaltes mit
der neuen Frequenz geéndert.

— gewlinschte neue Frequenz einstellen

— Tasten FUNC (17) und D/V/M/ENT zugleich
driicken, Anzeige M erscheint

— gewlinschte Speichernummer mit numeri-
schem Tastenfeld aufrufen, die im Abstimmbe-
trieb gewahlte Frequenz hat nun den alten
Speicherinhalt tiberschrieben

AuBer der Frequenz lassen sich noch folgende
Speicherinhalte verandern: Relaisablage und
ihre Richtung sowie Tonfrequenz und/oder
Betrag der Relaisablage.

— Relaisablage: Speicher aufrufen. Taste
FUNC driicken und gedrickt halten, um dann
Taste 8/RPT einmal (negative Ablage, Anzeige
T-) oder zweimal (positive Ablage, Anzeige T+)
dracken.

— Tonfrequenz einspeichern: Speicher aufru-
fen. Tasten FUNC und 0/SET/B zugleich driik-
ken. Mit Taste 7/T.SQ das Gerat zur Wahl einer
anderen Tonfrequenzvorbereiten.Nun Tonfre-
quenz mit Drehknopf (5) einstellen. Taste A/CL
driicken, und die Tonfrequenz ist gespeichert;
man befindet sich wiederum im Speicherbe-
trieb.

— Betrag der Relaisablage im Speicher veran-
dern: Speicher aufrufen. Tasten FUNC und
0/SET/B gleichzeitig drucken. Mit Taste 8/RPT
Gerat zur Wahl einer anderen Ablage vorberei-
ten. Diese mit Drehknopf (5) einstellen. Taste
A/CL drticken, und die Ablage ist gespeichert;
man befindet sich wiederum im Speicherbe-
trieb.

Ldschen von Speicherinhalten
— zu léschenden Speicher einstellen

— falls hier die Anzeigen T, + oder — erschei-
nen, diese loschen (s. Kapitel ,Betrieb Uber
Relaisfunkstellen”), weil diese Funktion sonst
im Speicherplatz verbleibt

— falls die Relais-Ablage oder die Tonfrequenz
fir den Subaudio-Tonsquelch geéndert wur-
den, diese auf die ursprlnglichen Werte
zurlicksetzen, weil diese Funktionen sonst im
Speicherplatz verbleiben (s. Kapitel ,Betrieb
Uber Relaisfunkstellen® und ,Arbeiten mit dem
Subaudio-Tonsquelch®)

— Nummer des zu loschenden Speichers auf
dem numerischen Tastenfeld und gleichzeitig
Taste A/CL dricken. Daraufhin blinkt die
Anzeige M, und der Speicherinhaltist geldscht.
Die Speicherfrequenz wird nun zur VFO-Fre-
quenz, das Funkgerat bleibt aber noch im
Speicher-Modus.

— Rlckkehr in den Abstimm-Betrieb durch
Druck auf Taste D/V/M/ENT oder A/CL.

Alleiniges |6schen der Funktion ,Relaisab-
lage® oder ,Tonsquelch“ ohne Anderung der
Frequenz:

— gewlinschte Speichernummer aufrufen
—Taste FUNC gedrickt halten und Taste

L

8/RPT ein- oder zweimal driicken, bis die
Anzeige T+ bzw. T- erlischt.

—Taste FUNC gedrickt halten und Taste
7/T.8Q ein- oder zweimal driicken, bis die
Anzeige T.SQ bzw. T erlischt.

Suchlauf

Im Suchlauf lassen sich Frequenzen, Spei-
cherkanéle oder Tonfrequenzen fir den
Subaudio-Tonsquelch automatisch abtasten:

a) Frequenzsuchlauf

— innerhalb eines 1-MHz-Abschnittes

- innerhalb eines durch Eckfrequenzen fest-
gelegten Bandabschnittes

b) Speicher-Suchlauf
- alle Kanale (MS)
— markierte Speicherkanale (MS.M)

c) Tonfrequenz-Suchlauf
- alle Subaudio-Tonfrequenzen (nur mit
Modul CTN-520)

Hinweis: Wéahrend des Speichersuchlaufes
darf ohne Beeintrachtigung die Stromspar-
schaltung (SAVE) aktiviert sein.

Suchlauf-Stop und -Wiederaufnahme

(PAUSE/BUSY)

Der automatische Halt des Suchlaufes erfolgt
dann, wenn ein Signal die mit dem Squelch-
Regler eingestellte Schwelle Uberschreitet
bzw. die programmierte Subaudio-Tonfre-
quenz ,erkennt”.

Fir die automatische Wiederaufnahme des
Suchlaufes stehen die Méglichkeiten PAUSE
oder BUSY zur Verfligung, ab Werk ist das
Funkgerat auf PAUSE eingestellt.

PAUSE: Der Suchlauf stoppt, sobald ein Signal
die Squelch-Schwelle Uberschreitet. Er startet
funf Sekunden nach diesem automatischen
Halt oder dann, wenn das Signalinnerhalb die-
ser Zeit unter die Squelch-Schwelle sinkit.

BUSY: Der Suchlauf stoppt, sobald ein Signal
die Squelch-Schwelle tiberschreitet. Er startet
erstdann wieder, wenn das Signal zwei Sekun-
den lang unter die Squelch-Schwelle gesun-
ken ist.

Umschalten zwischen PAUSE und BUSY
— Suchlauf starten

— Taste 0/SET/SB drlcken, ein B fir BUSY
erscheint Giber der Frequenzanzeige

— Umschalten auf PAUSE durch nochmaliges
Driicken der Taste 0/SET/SB, das B ver-
schwindet wieder.
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Frequenzsuchlauf

Fir den Frequenzsuchlauf kénnen verschie-
dene Funktionen gewahlt werden.

innerhalb eines 1-MHz-Abschnittes:

—im Abstimmbetrieb Tasten FUNC (17) und
*/PS/DOWN gleichzeitig dricken. Der Such-
lauf startet in Richtung hdherer Frequenzen
(UP), was auch wahrend eines automatischen
Haltes durch den blinkenden Dezimalpunkt
der Frequenzanzeige signalisiert wird.

— Richtungsénderung des Suchlaufes:je nach
gewliinschter Richtung Taste UP oder DOWN
zweimal driicken. Beim ersten Mal stoppt der
Suchlauf, beim zweiten Mal startet er wieder in
der entsprechenden Richtung.

— Suchlauf-Geschwindigkeit erhéhen: Such-
lauf mit UP oder DOWN stoppen. Dann noch-
mals — je nach gewiinschter Suchlaufrichtung
—Taste UPoder DOWN langerals 1/2 Sekunde
driicken. Der Suchlauf startet wieder, diesmal
mit héherem Tempo.

— Suchlauf manuell stoppen: Taste A/CL driik-
ken oder PTT-Taste kurz antippen, der Such-
lauf halt und wird gleichzeitig ausgeschaltet.

innerhalb eines festgelegten Bandabschnit-
tes

Bei dieser Art des Suchlaufes werden untere
und obere Eckfrequenz in je einem Speicher
abgelegt. Bei aktiviertem Suchlauf wird dann
der Bereich zwischen den beiden Speicherfre-
quenzen im eingegebenen Frequenzraster
durchlaufen.

— in zwei beliebigen Speichern werden untere
und obere Eckfrequenz einprogrammiert

— Speicher mit unterer Eckfrequenz aufrufen

— Markieren durch gleichzeitiges Drlicken der
Tasten FUNC (17) und */PS/DOWN, daraufhin
blinkt die Nummer des Speichers

— mit dem numerischen Tastenfeld nun die
Speichernummer mit der oberen Eckfrequenz
eingeben. Daraufhin startet sofort der Band-
suchlauf.

— Suchlauf manuell stoppen: Taste A/CL driik-
ken oder PTT-Taste kurz antippen, der Such-
lauf héalt und wird gleichzeitig ausgeschaltet.

Hinweis: liegt die untere Eckfrequenz oberhalb
der oberen Eckfrequenz, so startet der Such-
lauf in Richtung der niedrigeren Frequenz. Er
gehtalso nicht ,auBen herum*“ wie bei anderen
Suchlaufsystemen.
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Speichersuchlauf

Far den Speichersuchlauf stehen verschie-
dene Moglichkeiten zur Verflgung.

alle Kanale (MS)

— Starten: Taste C/MS/MS.Mdriicken, und der
Suchlauf tastet automatisch alle belegten
Speicher ab.

— Stoppen: Taste C/MS/MS.M nochmals oder
Taste A/CL driicken oder PTT-Taste kurz
antippen. Das Funkgerat bleibt dann im Spei-
cherbetrieb.

Will man gleichzeitig Stoppen und die gerade
aufgerufene Frequenz in den Abstimmbetrieb
Ubernehmen, so drickt man Taste
D/V/M/ENT.

markierte Kanéle (MS.M)

Statt aller Kanale lassen sich auch nur
bestimmte Kanale im Speichersuchlauf tiber-
wachen. Diese Kanale mlssen vorher markiert
werden.

— Markieren: gewlinschten Speicherplatz auf-
rufen, Tasten FUNC (17) und C/MS/MS.M
zugleich dricken. Damit ist dieser Speicher
markiert. Als Zeichen daflr erscheint ein Drei-
eck in der Mitte des M. Danach in gleicher
Weise weitere Speicher markieren.

— Suchlauf starten: mit Druck auf Taste C/MS/
MS.M den allgemeinen Speichersuchlauf (fur
markierte und nicht-markierte Kanéle) starten.
Zum Umschalten auf den Suchlauf flir mar-
kierte Speicherplatze Tasten FUNC (17) und
C/MS/MS.M gleichzeitig drticken.
Umschalten auf den allgemeinen Speicher-
suchlauf durch nochmaliges, gleichzeitiges
Driicken von FUNC und C/MS/MS.M.

— Stoppen: Taste C/MS/MS.M nochmals oder
Taste A/CL driicken oder PTT-Taste kurz
antippen. Das Funkgeréat bleibt dann im Spei-
cherbetrieb.

Will man gleichzeitig Stoppen und die gerade
aufgerufene Frequenz in den Abstimmbetrieb
Ubernehmen, so driickt man Taste
D/V/M/ENT. In diesem Fall bleibt die vorher
eingestellte Suchlauffunktion gespeichert
(,markierte Speicher”), was an dem kleinen
Dreieck Uber der 100-MHz-Stelle der Fre-
quenzanzeige ersichtlich ist. Erneutes Starten
des Suchlaufes markierter Speicher erfolgt
dasnn durch einfachen Druck auf Taste C/MS/
MS.M

Fir den Tonfrequenz-Suchlauf siehe das
Kapitel ,Betrieb mit Subaudio-Tonsquelch®.

I e,

Zweikanal-Uberwachung
(Dual Watch)

Wahrend des Betriebes auf einem beliebigen
Kanal kann eine andere Frequenz im selben
Band Gberwacht werden. Dazu wechselt das
C-528 alle drej Sekunden kurz auf diese pro-
grammierte Uberwachungsfrequenz. Liegt
dort ein Signal an, das die Squelch-Schwelle
Uberschreitet, so stoppt die Uberwachung auf
dieser Frequenz. Manuell 148t sich dieser Halt
durch Drehen des Squelch-Reglers auf den
linken Anschlag erreichen, wéhrend sich der
Suchlauf gerade auf der Uberwachungsfre-
quenz befindet. Oder man drickt in diesem
Moment Taste SQL OFF.

Wahrend der Uberwachung kann man nur auf
der Arbeitsfrequenz senden — egal, auf wel-
cher der beiden Frequenzen sich das Gerat
gerade befindet. Solange die PTT-Taste
gedrickt ist, wird die Uberwachung unterbro-
chen, auf der Arbeitsfrequenz gesendet und
die Uberwachung nach Loslassendieser Taste
wieder aufgenommen.

Mochte man hingegen auf dem (iberwachten
Speicherkanal arbeiten, so driickt man zwei-
mal hintereinander die Taste D/V/M/ENT. Dar-
aufhin springt das C-528 auf die zu Uberwa-
chende Frequenzim ganz normalen Speicher-
modus — unabhéngig davon, ob zu diesem
Zeitpunkt Arbeits- oder Uberwachungsfre-
quenz im Display zu sehen war.

Hinweis: Die Batterie-Sparschaltung SAVE
kann wahrend der Zweikanal-Uberwachung
nicht aktiviert werden.

Dual-Watch mit einem Speicherkanal

—im Abstimmbetrieb die Arbeitsfrequenz
wahlen.

—gewlinschten Speicher zur Uberwachung
aufrufen (bzw. gewiinschte Frequenz dort ein-
geben)

— Starten der Uberwachung: aus dem Spei-
cherbetrieb heraus Tasten FUNC (17) und
2/DUAI zugleich driicken. Anzeige DUAL, und
die Uberwachung startet. Im Abstimmbetrieb
kann wahrenddessen ganz normal gearbeitet
werden.

— Stoppen der Uberwachung: mit Druck auf
Taste A/CL oder gleichzeitigen Druck auf
Tasten FUNC und 2/DUAI oder Druck auf Taste
D/V/M/ENT.

Dual-Watch wéhrend des Speichersuchlaufes

Wahrend man aufeinerim Abstimmbetrieb ein-
gestellten Frequenz arbeitet, kénnen alle Spei-
cher — in aufsteigender Reihenfolge — ab-
wechselnd aufgerufen und Uiberwachtwerden.

— Start: Mit Taste C/MS/MS.M in den Spei-
chersuchlauf. Dann Taste FUNC (17) und
2/DUAI gleichzeitig driicken.

— Riickkehr in den Speichersuchlauf: Druck
auf Taste C/MS/MS.M

— Stoppen der Uberwachung: mit Druck auf
Taste A/CL oder gleichzeitigen Druck auf
Tasten FUNC und 2/DUAL oder Druck auf
Taste D/V/M/ENT.

Betrieb mit
Subaudio-Tonsquelch

Mit dem integrierbaren Zubehér ,,Tonsquelch”
(CTN-520) lassen sich gezielt bestimmte
Gesprachpartner ansprechen. In einigen Lan-
dern (z.B. in den USA) dient der Subaudio-
Tonsquelch (CTCSS — Continous Tone Coded
Squelch System) auch dazu, wahrend des
Funkverkehrs Uber eine Relaisfunkstelle diese
geoffnet zu halten.

Der Tonsquelch funktioniert folgendermaBen:
wahrend des Sendens wird kontinuierlich
zusétzlich zur Modulation einer von insgesamt
38 verschiedenen Tonfrequenzen ausge-
strahlt. lhre Frequenz liegt unterhalb von etwa
250 Hz, sodaB dieser Ton wegen des Fre-
quenzganges des NF-Teils nicht mehr im laut-
sprecher zu horen ist. Er wird aber vom Ton-
squelchZusatz CTN-520 ,gehért” und ausge-
wertet. Stimmen programmierte und empfan-
gene Tonfrequenz tiberein, so 6ffnet der Ton-
squelch wie einganz normaler Squelch—aller-
dings unabhéngig vom anliegenden Signalpe-
gel. Er schlieBt wieder, wenn die Tonfrequenz
nicht mehr empfangen wird — also der Funk-
partner seine Sendung beendet hat oder das
Signal zu schwach fiir eine Auswertung gewor-
denist. Bei aktivierter Tonsquelchist nur Funk-
verkehr zwischen Stationen mdglich, die die
selbe Tonfrequenz ausstrahlen. Auf Stationen
ohne Tonsquelch oder mit einer anderen Ton-
frequenz spricht das Funkgerat dann nicht an.

Jeder Sende- und Empfangsfrequenz kann
individuell eine bestimmte CTCSS-Tonfre-
quenz zugeordnet und sende- wie empfangs-
seitig aktiviert werden. AuBerdem 148t sich
jeder bereits gespeicherten Arbeitsfrequenz
eine beliebige Tonfrequenz fest zuordnen (die
Ubernahme einer im Abstimmbetrieb einge-
stellten Kombination von Arbeits- und Tonfre-
quenz ist hingegen nicht moglich, weil in die-
sem Fall automatisch die ab Werk vorgege-
bene Tonfrequenz von 100 Hz eingespeichert
wird!).
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Die folgenden 38 Tonfrequenzen stehen zur
Verfligung (in Hz):

67,0; 71,9; 74,4, 77,0; 79,7; 82,5; 85,4;
91,5; 94,8; 97,4; 100,0; 103,5; 107,2; 1
114,8;118,8;123,0;127,3;131,8,136,5; 1
146,2;151,4;156,7;162,2;167,9;173,8; 1
186,2;192,8;203,5;210,7;218,1;225,7; 2
241,8; 250,3

Hinweis: Alle Funktionen lassen sich auch
ohne eingebaute Option CTN-520 einstellen,

sie werden dann aber selbstverstandlich nicht
ausgefihrt!

88,5;
10,9;
41,3;
79,9;
33,6

sy

(g

Wahl einer Tonfrequenz

— gewlnschte Frequenz auf VHF oder UHF
einstellen

— Tasten FUNC (17) und 0/SET/SB gleichzei-
tig driicken, die Frequenzanzeige erlischt

— Taste 7/T.8Qdrlcken, und die vorher einge-
stellte Tonfrequenz (ab Werk: 100 Hz)
erscheint an Stelle der Frequenzanzeige.

— gewiinschte Frequenzaus obiger Tabelle mit
dem Drehknopf (5) oder den UP- und DOWN-
Tasten wéhlen.

— Eingabe mit Druck auf C/V/M/ENT bestéati-
gen, dadurch gleichzeitig Rlickkehr in die vor-
her eingestellte Betriebsart.

Speichern einer Tonfrequenz

—gewinschte VHF- oder UHF-Frequenz in
entsprechenden Speicher eingeben bzw.
gewlinschten Speicher aufrufen

— Tasten FUNC (17) und 0/SET/SB gleichzei-
tig driicken, die Frequenzanzeige erlischt

— Taste 7/T.SQdriicken, und die vorher einge-
stellte Tonfrequenz (ab Werk: 100 Hz)
erscheint an Stelle der Frequenzanzeige.

— gewliinschte Frequenzaus obiger Tabelle mit
dem Drehknopf (5) oder den UP- und DOWN-
Tasten wéhlen.

— Eingabe mit Druck auf C/V/M/ENT bestéati-

gen, dadurch gleichzeitig Ruckkehr in den
Abstimmbetrieb.

Arbeiten mit dem Subaudio-
Tonsquelch

Nach Wahl des CTCSS-Tone bzw. Speiche-
rung (s.o.) sende- und empfangsseitige Akti-
vierung wie folgt:

—Tasten FUNC (17) und 7/T.SQ zugleich
driicken. Anzeige T markiert die senderseitige
Aktivierung (Ausstrahlen der Tonfrequenz).
Sender- und empfangsseitige Aktivierung (=
Senden und Auswerten der programmierten
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Tonfrequenz) durch nochmaliges Driicken von
FUNC und 7/T.8Q, daraufhin Anzeige T.SQ.

— Ausschalten: Tasten FUNC und 7/T.SQ
nochmals driicken; die Anzeige T.SQ erlischt
dann.

Tonfrequenz-Suchlauf

Mitdem Tonfrequenz-Suchlaufwerden aufder
eingestellten Frequenz alle 38 Tonfrequenzen
des Subaudio-Tonsquelches automatisch ab-
getastet.

— Starten: Tasten FUNC (17) drucken,
gedriickt halten und dann zweimal Taste
7/T.SQ drlcken, Anzeige T.SQ erscheint tiber
der 100-kHz-Stelle der Frequenzanzeige.
Tasten FUNC und 0/SET/SB gleichzeitig driik-
ken, die Frequenzanzeige erlischt (SET-
Modus).

Taste 7/T.8Q dricken, und eine Tonfrequenz
erscheint im Anzeigefeld.

Tasten FUNC und */PS/DOWN gleichzeitig
driicken, und der Suchlauf aller gespeicherten
Tonfrequenzen startet. Ein kompletter Durch-
lauf wird mit einem Quittungston markiert, dar-
auf erfolgt automatischer Neustart, bis er ent-
weder durch den Empfang einer entsprechen-
den Tonruffrequenz oder manuell gestoppt
wird.

— Stoppen: Taste A/CL driicken oder PTT-
Taste kurz antippen. Die Funktion T.SQ bleibt
erhalten und 148t sich durch gleichzeitigen
Druck auf die Tasten FUNC und 7/T.SQ aus-
schalten.

Paging — DTMF-Rufténe

Mit dem C-528 kdnnen ohne weiteres Zubehor
bestimmte Funkpartner oder Gruppen durch
dreistellige DTMF-,Wahlnummern“ (Dual-
Tone, Multi Frequency) angesprochen werden
(,Paging“). In DL ist dieses Verfahren nicht
Ublich, wahrend man sich damitu.a.inden USA
in Relaisfunkstellen einw&hlen oder andere
Funktionen fernsteuern kann. Verwenden Sie
jedochin DLDTMF, so miissen Sie vor der Aus-
strahlung der Toéne |hr Rufzeichen nennen.

Einzelruf — Gruppenruf

Beim Paging unterscheidet man zwischen Ein-
zelruf und Gruppenruf. Der Einzelruf gilt nur fur
jeweils einen Gesprachspartner und ist ver-
gleichbar mit der individuellen Telefonnum-
mer. Der Gruppenruf kann flir beliebig groBe
Gruppen (z.B. einen Ortsverein, die Teilnehmer

einer Fuchsjagd etc.) vereinbart werden. Die
Nummern sind jeweils dreistellig (000 bis 999)
und missen getrennt eingegeben werden. Im
Paging-Betrieb wird der Squelch der empfan-
genden Station erst dann gedffnet, wenn die
Rufnummer dieser Station — im Einzel- oder
Gruppenruf — empfangen wird. Das ist unab-
hangig von der eigentlichen Signalstéarke und
unterscheidet sich damit von der Ublichen
Rauschsperre.

DTMF-Speicherplaitze

Fir das Aussenden, Empfangen und Auswer-
ten der Rufténe sind die sieben DTMF-Spei-
cherplatze MO bis M6 vorgesehen. Diese gel-
ten immer fir alle Frequenzen (einschlieBlich
aller Speicherkanéle) eines der beiden Ban-
der. Es stehen also fir VHF und UHF zwei
jeweils voneinander unabhéngige Gruppen
von MO bis M6 nach folgendem Schema zur
Verfiigung:

MO: In diesen Speicher wird automatisch die
Einzelrufnummer der Station eingeschrieben,
von der man gerade mit seiner Gruppenruf-
oder Einzelrufnummer gerufen wird.
Wahrend des Paging-Betriebes wird die
betreffende Rufnummer angezeigt. Mit einem
Druck auf die PTT-Taste 148t sich diese Num-
mer wieder ausstrahlen.

M1 und M2: Speicherplaize flr die Ablage der
Gruppenrufnummer des eigenen Funkgera-
tes. Die empfangsseitige ,Wartestellung®
(Standby) ftir die entsprechende Rufnummer
ist dann aktiviert, wenn links neben der Spei-
chernummer das kleine Dreieck angezeigt ist.
Beim Senden wird automatisch die angezeigte
Gruppenrufnummer ausgestrahlt.

M3:In diesem Speicher wird die Einzelrufnum-
mer des eigenen Funkgerates abgelegt.

Wird man mit der Einzelrufnummer gerufen, so
wird gleichzeitig die Einzelrufnummer der
rufenden Station in den Speicherplatz MO ein-
geschrieben und angezeigt. Bei Druck auf die
PTT-Taste wird dieser Ton ausgestrahlt, sodaB
der Tonsquelch der anderen Station geéffnet
wird.

M4, M5 und M6: Speicherplatze fur die Grup-
penrufnummer des eigenen Funkgerates. Die
empfangsseitige Wartestellung ist dann akti-
viert, wenn links neben der Speichernummer
das kleine Dreieck angezeigt wird. Es lassen
sich auch mehrere Rufnummern fir die Emp-
fangsbereitschaft aktivieren. Beim Senden
wird automatisch die in Speicher M4, M5 oder
M6 eingegebene Nummer ausgestrahlt.

Eingabe der eigenen Einzel- und Gruppenruf-
nummer

Schematisch vollzieht sich die Eingabe folgen-
dermaBen: gewiinschten Frequenzspeicher
aufrufen, der mit DTMF-Nummern verknUpft
werden soll. Dann die eigene Einzelrufnummer
in Speicher M3 eingeben.

Danach gibt man die eigene Gruppenrufnum-
mer in Speicher M1 oder M2 ein. Dieser Spei-
cher muB zusatzlich durch das Dreieck mar-
kiert werden.

Die Programmierungen sollen am folgenden
Beispiel erlautert werden:

Die Einzelrufnummer 234 istin M3 einzugeben,
die Gruppenrufnummer 345 in Speicher M2.

— Taste FUNC und gleichzeitig B PAG/CODE
dricken. Die Frequenzanzeige verschwindet,
und es wird 0/C000 angezeigt. Damit ist
zugleich die Betriebsart ,Code-Anzeige”
gewahlt.

— Mit Drehschalter (5) oder UP- bzw. DOWN-
Taste die gewtinschte DTMF-Speichernum-
mer einstellen, in diesem Fall 3.

—Dann mit numerischem Tastenfeld die
gewlinschte Einzelrufnummer 234 eingeben.
Nach Eingabe der letzten Ziffer signalisiert ein
langer Quittungston die erfolgreiche Eingabe.

— DTMF-Speichernummer 2 mit Drehschalter
(5) oder UP- bzw. DOWN-Taste wéhlen.

— Die Gruppenrufnummer 345 ebenfalls mit
numerischem Tastenfeld eingeben. Nach Ein-
gabe der letzten Ziffer signalisiert ein langer
Quittungston die erfolgreiche Eingabe.

— Speicher 2 wie folgt markieren: Taste FUNC
driicken und gleichzeitig Taste 4/FL dricken.
Ein kleines Dreieck erscheint daraufhin neben
der DTMF-Speichernummer.

— Ruckkehr in die VFO-Betriebsart durch
D/V/M/ENT oder A/CL oder kurzen Druck auf
die PTT-Taste.

Beispiele:
Belegung der DTMF-Speicherplatze:
DTMF-Speichernummer DTMF-Nummer

MO wird auto-
matisch ein-
geschrieben

M1 123

*M2 234

M3 345 (eigene
Einzelruf- bzw.

M4 456 Gruppen
rufnummer)

*M5 567

*M6 100

*M = markierte Speicher
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In diesem Beispiel kann das Funkgerat durch
alle markierten Gruppenrufnummern (M2, M5,
M6) sowie mitder eigenen Einzelruf- und Grup-
penrufnummer angesprochen werden. Da die
DTMF-Speicher M1 und M4 fur den Empfang
der Gruppenrufnummern 123 und 456 nicht
mit einem Dreieck markiert sind, reagiert das
Funkgerat auf diese beiden Nummern nicht.
Waéren auch sie noch markiert, so wiirde der
Tonsquelch auf samtliche sechs Nummern
reagieren.

Wird das Funkgerat mit der DTMF-Tonfolge
234 angesprochen, so erscheintim Display die
Anzeige *2/C234. Das signalisiert, daB das
Funkgerat Gber die in DTMF-Speicher M2
abgelegte Nummer 234 gerufen wurde.

Wird das Funkgerat mit der eigenen Einzelruf-
nummer (hier: 345 in DTMF-Speicher M3)
gerufen, so erscheint 0/CXXX (XXX steht fur die
Einzelrufnummer der rufenden Station, die in
DTMF-Speicher MO automatisch (bernom-
men wird.)

Arbeiten mit DTMF-Wahltonen

Nachfolgend wird das Senden und Empfangen
mit DTMF-Wahlténen erlautert.

Senden

— Einzelrufnummer der zu rufenden Station
programmieren oder—falls sie bereitsin einem
DTMF-Speicher abgelegt ist — aufrufen.

—Tasten FUNC und B/PAG/CODE zugleich
driicken

— mitDrehknopf (5) die gewiinschte Speicher-
frequenz (0 bis 9) aufrufen

— Taste D V/M ENT dricken, um diese Spei-
cherfrequenz in den Abstimmbetrieb zu iber-
nehmen.

—mit Druck auf Taste B PAG CODE in den
Paging-Modus gehen, was durch die Anzeige
LP signalisiert wird (nochmaliger Druck akti-
viert die Anzeige ,,C“, und mit einem weiteren
Druck auf diese Taste gelangt man wieder in
den normalen Abstimm-Betrieb).

—PTT-Taste dricken, und die DTMF-T6ne
werden ausgestrahlt. Als Kontrolle sind sie im
Lautsprecher zu héren.

Die DTMF-T6ne der zu rufenden und der sen-
denden Station werden nach folgendem
Schema ausgesendet:

XXX * XXX

Einzelrufnummer der sendenden Station
Einzelruf- oder Gruppenrufnummer der zu
rufenden Station
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Empfangen

Funkgeréat auf die verabredete Frequenz ein-
stellen.

—Taste B/PAG CODE driicken, um in den
Paging-Modus zu gelangen (Anzeige ,,P“)

— Der Empfangvon ,passenden” DTMF-Ténen
wird mit fanf kurzen Quittungsténen signali-
siert. Gleichzeitig beginnt die Anzeige ,P* zu
blinken. Des weiteren wird an Stelle der Fre-
quenz auf dem Display nunmehr die Einzelruf-
nummer der rufenden Station angezeigt. Wird
die PTT-Taste gedriickt, wahrend das ,P“
blinkt, so strahlt man zugleich die Einzelruf-
nummer der eigenen Station aus.

—Taste B/PAG CODE vor dem eigentlichen

Funksprechverkehr drliicken, um wieder aus
dem Paging-Modus zu gelangen.

Beispiel 1:
Station

DTMF-Nummer A B C

MO —— e e

M1 234 123 123

M2 345 345 234

M3 123 234 345 Einzelruf-
nummer

M4* 100* 100* 100 Gruppen-
rufnummer

M5 XXX XXX XXX

M6 XXX XXX XXX

Wenn Station A in den Paging-Modus schaltet,
DTMF-Kanal M4 einstellt und sendet, so wird
die Tonfolge 100 ausgestrahlt. Da es sich hier-
bei um eine Gruppenrufnummer handelt, die
auch bei den Funkgeraten B und C aktiviert
wurde, antworten beide Stationen gleichzeitig.

Ruft Station A mit DTMF-Kanal M1 (234), so
antwortet nur Station B auf diesen bei ihr in
DTMF-Speicher M3 abgelegten Einzelruf.

Beispiel 2:
Station

DTMF-Nummer A B C

MO —— - -

M1 234 123 123

m2* 345 345 234

M3 123 234 345 Einzelruf-
nummer

M4* 100* 100* 100 Gruppen-
rufnummer

M5 XXX XXX XXX

M6 XXX XXX XXX

Wenn Station A in den Paging-Modus schaltet,
DTMF-Kanal M4 einstellt und sendet, so wird
die Tonfolge 100 ausgestrahlt. Da es sich hier-
bei um eine Gruppenrufnummer handelt, die

auch bei den Funkgeraten B und C aktiviert
wurde, antworten beide Stationen gleichzeitig.

Schaltet Station A hingegen bei Empfang auf
den Paging-Modus, so kann sie sowohl durch
die (aktivierten) Gruppenrufnummern M2 (345)
und M4 (100) als auch durch den Einzelruf 123
(M3) angesprochen werden.

Anderung der Quittungs-
tonfolge im Pager-Betrieb

Das Funkgerat ist ab Werk so programmiert,
daB ein empfangener Pager-Ruf mit finf auf-
einanderfolgenden Quittungsténen signali-
siert wird. Ist stattdessen nur ein kurzer Signal-
ton gewtinscht, so wird diese Funktion wie folgt
gewahlt:

—Tasten FUNC (17) und 1/PL gleichzeitig
driicken. Ein kurzer Quittungston signalisiert,
daB nunmehr der kurze Signalton eingeschal-
tet wurde.

— Léschen dieser Funktion: Tasten FUNC und
0/SET/SB gleichzeitig driicken (SET-Modus),
dann Taste FUNC loslassen und Taste 1/PL
driicken. Ein Quittungston signalisiert, daB jetzt
wieder auf die Funftonfolge umgestellt ist.

Verzégerung
des Pager-Signals

Normalerweise wird das Paging-Signal 450 ms
nach Druck auf die PTT-Taste ausgestrahlt.
Sollte die Gegenstation nicht so schnell rea-
gieren (langsame Ansprechzeit des Squelch),
so |aBt sich die Zeit auf 750 ms verlangern.

— Taste FUNC driicken und gleichzeitig Taste
0/SET/SB fiir den SET-Modus driicken (Fre-
quenzanzeige erlischt).

— Taste 3/PO drlicken. Ein Quittungston signa-
lisiert,daB nun die Verzégerungvon 450 ms auf
750 ms umgestellt ist.

— Durch Wiederholung dieser Prozedur wird
die Verzdgerung riickgédngig gemacht und
wieder auf 450 ms geschaltet.

Code-Squelch

Der Squelch 1Bt sich, ahnlich wie bei Einsatz
des Tone-Squelches, durch Empfang einer
entsprechenden, dreistelligen Rufnummer 6ff-
nen.

— Taste FUNC und gleichzeitig Taste B/PAG
CODE dricken.

— Gewlinschte DTMF-Speichernummer (MO
bis M6) aufrufen

— Mit Druck auf Taste D V/M ENT in die
Abstimm-Betriebsart gehen

— Taste B/PAG CODE zweimal driicken, sodaB
die Anzeige ,,C" auf dem Display erscheint.

Damit ist der Tonsquelch flir die gewéhlte
Nummer empfangsbereit. Der Transceiver
bleibt solange ruhig, bis er die eingestellie
Nummer empféangt. Mit Taste SQL OFF 148t sich
diese Betriebsart Gberbriicken.

Hinweise:

Das Aussenden der Rufnummer dauert etwa
300 ms. Der Funksprechverkehr darf erst
beginnen, wenn die Rufnummer vollstandig
ausgestrahlt wurde.

Der Quittungston bei Empfang der eigenen
Einzel- oder Gruppenrufnummer kann durch
Druck auf Taste FUNC gestoppt werden.

Wird der Einzelruf der rufenden Station nicht
oder nur unvollstandig (z.B. wegen Interferenz)
empfangen, so wird das durch die Anzeige E
neben dem blinkenden P signalisiert.

Das C-528 kann von allen DTMF-Systemen
des Fabrikats STANDARD gerufen werden. Bei
den Handsprechfunkgeraten C-500 und
C-420 sind die DTMF-Zusatzplatinen CTD-500
bzw. CTD-120 erforderlich, wéhrend beim
Mobilfunkgerat C-5200E wegen der nicht vor-
handenen numerischen Tastatur das DTMF-
Mikrophon CMP-830D erforderlichist. Gerufen
werden kénnen von den genannten Geraten
allerdings nur C-150 und C-450.

Umschalten der Sendeleistung

Die Sendeleistung des C-528 laBt sich in drei
Stufen umschalten, bei entsprechender
Stromversorgung ergeben sich folgende
Maximalwerte fiir die HF-Ausgangsleistung:

Anzeige H hohe Sendeleistung 5w
Anzeige M mittlere Sendeleistung 2,5W
Anzeige L niedrige Sendeleistung 0,35W

Ab Werk ist die mittlere Sendeleistung einge-
stellt. Durch wiederholtes Driicken der Tasten
FUNC (17) und 3/PO (zugleich!) wird die
Sendeleistung zwischen den genannten Wer-
ten im Hauptband (MAIN) umgeschaltet.
Anzeige: unterhalb der Frequenzanzeige mit
dem Buchstaben H, M oder L. Die Sendelei-
stung laBt sich getrennt fur VHF und UHF vor-
nehmen.
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Abschalten der Frequenz-
anzeige eines Bandes

Der Twinbander C-528 |4Bt sich auch wie ein
sMonobander” betreiben. Dafiir kann entwe-
der das VHF- oder das UHF-Band ,versteckt*
werden:

—Taste FUNC (17) und VHF(15)- oder
UHF(16)-Taste zugleich driicken, je nachdem,
welches Band ,versteckt” werden soll.

— Abschalten dieser Funktion: Taste VHF
oder UHF driicken, die ,versteckte“ Anzeige
erscheint wieder.

Restrauschen bei Squelch-
Betrieb

Selbst bei vollkommen geschlossener
Squelchistnormalerweise noch ein sehrleises
Restrauschen als Zeichen daflir zu htren, daB
das Funkgerat eingeschaltet ist. Zur weiteren
Stromersparnis kann auch dieses Restrau-
schen noch abgeschaltet werden.

—Restrauschen AUS: Tasten FUNC und
0/SET/B gleichzeitig driicken, die Frequen-
zanzeige erlischt. Dann Taste 4/FL/DM driik-
ken, und das Restrauschen ist ausgeschaltet.

— Restrauschen EIN: Tasten FUNC und 0/SET/
B gleichzeitig driicken, die Frequenzanzeige
erlischt. Dann Taste 4/FL/DM driicken, und
das Restrauschen ist wieder eingeschaltet.

Stromsparschaltung (SAVE)

Mit der Stromsparschaltung 4Bt sich der Ver-
brauch des Funkgerates wahrend des Emp-
fanges um 1/3 reduzieren. Das Ger&t wird nur
einmal pro Sekunde aktiviert und bleibt erst
dann kontinuierlich auf Empfang, wenn ein
Signal die Squelchschwelle tiberschreitet. Die
Schaltung muB flr jedes Band separat aktiviert
werden. .

Wéhrend der Zweikanal-Uberwachung, des
Frequenz-Suchlaufes und des Pager-Betrie-
bes ist die Stromsparschaltung abzuschalten,
bzw. sie 148t sich gar nicht aktivieren.

— Stromsparschaltung EIN: Tasten FUNC (17)
und 5/SAVE zugleich driicken. Oben rechts
erscheint dann die Anzeige S.

— Stromsparschaltung AUS: Tasten FUNC
(17) und 5/SAVE zugleich driicken. Oben
rechts erlischt dann die Anzeige S.
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Automatisches Ausschalten
(APO-Funktion)

Die APO-Funktion ist ein weiteres Mittel, um
den Stromverbrauch zu reduzieren. Ist die
APO-Funktion aktiviert und wird das Funkgerét
far 30 Minuten nicht genutzt, so ertént automa-
tisch ein Alarmton. Nach einer Minute fallt das
Gerat in eine Art ,Schlafzustand®, in der der
Stromverbrauch unter 1 mA liegt.

—Taste FUNC und 0/SET/B gleichzeitig
driicken, um in den SET-Modus zu gelangen.
Daraufhin verschwindet die Frequenzanzeige.

— Taste 5/SAVE driicken. Damit ist die APO-
Funktion aktiviert, was zusatzlich durch die
Anzeige AP signalisiert wird.

— Werden nun bei eingeschaltetem Funkgerat
weder die numerischen Tasten, die PTT-Taste
und der Squelch-Regler genutzt, noch ein
Signal empfangen, so ist nach 30 Minuten ein
Alarmton zu horen. Gleichzeitig blinkt die
Anzeige ,AP“. Nach einer Minute sinkt das
Funkgerat in den ,Schlafzustand®.

— Aufheben dieses ,,Schlafzustandes“ durch
Driicken der Taste CALL oder Aus- und Ein-
schalten des Gerates. Dabei wird aber nicht
gleichzeitig die APO-Funktion geltscht.

—L&schen der APO-Funktion: wahrend man
Taste FUNC gedriickt halt, nacheinander die
Tasten 0/SET/SB und 5/SAVE driicken. Die
Anzeige ,,AP* verschwindet daraufhin.

Elektronische Verriegelung
von Tastenfeld oder PTT-Taste

Um eineversehentliche Fehlbedienung auszu-
schlieBen, 14Bt sich das Tastenfeld elektro-
nisch verriegeln. Dann sind nur noch die fol-
genden Bedienungselemente aktiv: PTT-
Taste, Tasten L, SQL OFF sowie die Squelch-
und Lautstarkeregler mit dem Ein- und Aus-
schalter.

— Verriegelung EIN: Tasten FUNC (17) und
4/FL/DM  zugleich drlicken, daraufhin
erscheint die Anzeige F.L links neben der Fre-
quenzanzeige des VHF-Bandes.

—Verriegelung AUS: Tasten FUNC und
4/FL/DM zugleich driicken, Anzeige F.L ver-
schwindet.

Mit einer weiteren Funktion kann zusatzlich zu
den o.9. Bedienelementen noch der Dreh-
schalter (5) aktiviert werden.

—eine evt. Verriegelung ausschalten (keine
Anzeige F.L)

— Tasten FUNC und 0/SET/SB zugleich driik-
ken, die Frequenzanzeige erlischt.

— Taste 6/STEP driicken; ein Quittungston
signalisiert, daB wahrend der elektronsichen
Verriegelung des Tastenfeldes die Frequenz
weiterhin mit dem Drehschalter (5) gewahlt
werden kann.

— Ausschalten dieser Funktion: Tasten FUNC
und 0/SET/B zugleich driicken. Dann Taste
6/STEP driicken.

Soll ausschlieBlich die PTT-Taste elektronisch
verriegelt werden, ist wie folgt zu verfahren:

— Verriegelung EIN: Tasten FUNC und 1/PL
gleichzeitig dricken, Anzeige P.L erscheint
links neben der Frequenzanzeige des VHF-
Bandes.

— Verriegelung AUS: Tasten FUNC und 1/PL
gleichzeitig driicken. Anzeige P.L verschwin-
det.

Riicksetzen der eingestellen
Werte (RESET)

Wenn die eingebaute Stiitzbatterie (Lithium)
ausgetauscht wurde oder das Gerat ein Fehl-
verhalten (unsinnige Anzeigen) zeigt, ist der
eingebaute Mikroprozessor auf die ab Werk
programmierten Werte zurickzusetzen
(RESET):

Funkgerét einschalten und mit Kugelschreiber
0.8. Taster RESET (25) ca. eine Sekunde lang

driicken. Die vorherige Anzeige verschwindet,
alle Speicher sowie die sonstigen Einstellun-
gen sind damit geléscht, und auf dem Display
sind wieder die ab Werk programmierten
Anfangsfrequenzen abzulesen.

Speicherbatterie

Die eingebaute Lithiumbatterie sorgt fiir eine
Aufrechterhaltung aller eingespeicherten
Werte auch bei ausgeschaltetem Gerét. Sie
halt etwa fir fanf Jahre. Sinkt ihre Spannung
dann unter einen kritischen Wert, so ist das an
einer nicht mehr korrekten Frequenzanzeige
zu erkennen.

Die Batterie muB durchlhren Fachhandler oder
direkt von der Serviceabteilung RICOFUNK,
Alemannstr. 17-19, D-3000 Hannover 1 gegen
eine frische eingetauscht werden.

Hinweis zur Handschlaufe

Die mitgelieferte Gummiantenne des Funkge-
rates ist mit einer Ose versehen. Hier kann man
die Handschlaufe durchfadeln, diese dann
Uiber die Antenne legen und festziehen. Damit
kann die Antenne nicht verloren gehen, wenn
man sie vorlbergehend abnimmt, um das
Funkgerat an einer externen Antenne zu
betreiben.
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