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Bedienungsanleitung

C-5718DS

Twinbander flir 2 m und 70 cm

www.hed-radio.com Seite 1 von 52 Scan: November 2010




H@W )
RADICO
Bedienungsanleitung STANDARD C-5718, deutsch

Inhalt

P 1
EIVTARIRINGL oo s i oot s Ehs e son sa st R A S AP S B 2
Sicherheits- Und WarmhinWeise ............iciimiiiinssimerismmssasimmeesseresssessmees 3
Installation des Funkgerétes ............. a8
Bedienteil CRC-5700 (Zubehor) ansetzen und abnehmen A e T
SPEICHEIBINNEIY BLSAUSCRION «viiissssiinsmnmssissisessissiisisions ssismisisssiisammsisiaiims 5
SETOMVEISOTGUNG vttt ettt er et e e 5
SICHBIUNGBIN Jiiiocivriiiniiminsernrmmmmsssnessssessasasrestessansssssssessssssmsesaeverasvecsssansesarsss B
Hinweise zurAntenne R e .-
Anschlisse auf der Vorderseite des Transcewers ............................................ 8
Anschliisse auf der Ruckseite des TranSCeIVEIS ........cccocvcevvviiirrecsisssssisseriniss 8
WSRO GRIP-BA3 ..cmnmmmivmimaniams i i amiiienas D
Display CRC-5700 . R G SR R sty T8
Display CMP-843 . AR S S Sl T
Lautsprecher-Mlkrofon CMF‘ 842 (Zubehur} ................................................... 13
BBEHBRIRINIGY i i R s AR DRSS ppmsssesn 13
Eirduhiung in die Betigntng ..o 14
DERAING ~ BUSTIWIEEY s i  a b e 16
SIBICIR BN ..o oo RS R e s s e B
SUChIBUFBEITIED ...ooviiiiiiiiciiiiiiece e re s s e e e sns e eessenesens 2T
Speicher-SUChIauf ... eee s eeeenee. 30
Speichergruppen-Suchlauf ... e e s eenenseeenes 3

RO B AT . i e S b S e S R B i s bt 31

CTCSS uUnNd DTMF (ZUDEBRGT) ...oecvveeeieierresseressessssessesssesssssesssssessssssessassenssnssssasss 40
FARTITE T T o OO | .
DTMPE-BEED .....coeiiiirriiiiiieieneecsisseeiancssssssneessessnsssesesnssansessnessasssssssessssereesnss &1

Einzelruf - GrupPenIUE ... ..o s ver s eeessseeeseseeesnnsassessarssnns 41
BRI i S o s S S e e ¥ ersee s SR e 4l
T L T, 45
Fernsteuerung mit DTMF-TONEN ........ccovvivrniiiinicrisessiesissessssessssssanenes 48

Zubehorkabel CAW-570 DisS CAW-575 ......cccccerrmrissersesmesssanesssssmsssssssssssaseassanss 49

Betrieb in Packet Radio - bis 9.600 Baud .........cccccceeiriiiiiumriiissseesesnressessessesanes 49
Packet Radio mit 9.600 BaAU ............oooiiieeeeeeeceeeeee e e e ee e s et ressssenss 49
Packet Radio mit 1.200 Baud (AFSK) ....cocoieiiieieciieeirreesssseessnsesessssssessssssssns 50

TRONMSCHE DAON ... vinimmnmnnsbisiy i s 51

www.hed-radio.com Seite 2 von 52 Scan: November 2010




Bedienungsanleitung STANDARD C-5718, deutsch

Einfuhrung

Herzlichen Gllickwunsch zum Kauf lhres
STANDARD C-5718DS! Sie haben damit
gin leistungsfahiges Amateurfunkgerat er-
worben, das héchsie Leistungen und einen
umfangreichen Bedienungskomfort  bei
gleichzeitig geringen Abmessungen bietet.

Bitte machen Sie sich anhand dieser Bedie-
nungsanleitung sorgfaltig mit threm Funk-
gerat vertraut, damit Sie es in allen seinen
vielféltigen Funktionen gut nutzen kénnen.

Sie steuern diesen kompletten Twinbander
fir 2 m und 70 cm praktisch vollstandig nur
mit einem Handmikrofon. Auf seinem lber-
sichtlichen Display konnen Sie die Frequen-
zen sowie weiteren Daten beider Bander
gleichzeitig ablesen. Und mit dem Tasten-
feld auf der Vorderseite dieses Lautspre-
cher-Mikrofons bedienen Sie diesen Mobil-
transceiver genauso einfach wie ein Hand-
sprechfunkgerat.

Trotz der geringen Abmessungen sind Dis-
play und Tastatur des Mikrofons mit Hinter-
grundbeleuchtung (Nacht-Design) ausge-
fabhrt,

Als Zubehdr ist das Bedienteil CRC-5700
erhéltlich, das entweder wie eine ganz nor-
male Frontplatte am eigentlichen Funkgerét
angesetzt wird oder Uber ein ebenfalls als
Zubehor erhéaltliches Verbindungskabel die
volistindige Bedienung des abgesetzten
Transceivers erlaubt. Somit kGnnen Sie das
Transceiver-Kastchen irgendwo im Auto
oder im Shack “verstecken”.

Der Transceiver selbst ist vom Feinsten,
was STANDARD je gebaut hat. Als echter
Twinbander werden die Amateurfunkberei-
che 2 m und 70 cm sende- und empfangs-
seitig wirklich vollig unabhéngig vonanein-
ander erfaBt - man kann also auf einem
Band senden und auf dem anderen gleich-
zeitly empfangen oder aber auch auf bei-
den Béndern gleichzeitig empfangen.
Hierbei |aBt sich esine Unterdriickung des
Zweitbandes in drei Stufen zwischen -6 dB
und -18 dB wahlen.

Ein Duplexer ist selbstverstandlich einge-
baut. Auch zahit der STANDARD C-5781D5
zu den ersten FM-Transceivern, die bereits
ab Werk ohne weitere Modifikationen fir
Packet-Radio-Betrieb mit bis zu 9.600 Baud
geeignet ist.

Die maximale Sendeleistung betragt 50 W
auf 2 m und 40 W auf 70 cm. Diese Leistung
ist auf 3 W und 10 W reduzierbar. Fir die
Kihlung der Endstufe bei langen Durchgén-
gen mit hoher Sendeleistung sorgt ein
ebenso leiser wie leistungsfdhiger Lufter.
Der Transceiver bietet bereits ab Werk 40
Speicherplatze (20 pro Band), die sich auf
bis zu 200 Speicherplatze erweitern lassen.

Auch hinsichtlich seiner Ausstattungsmerk-
male hélt der C-5781DS das, was Funk-
amateure in aller Welt mit Recht von STAN-
DARD erwarten durfen:

Dazu zahlen u.a, die vielfaltigen Maglichkei-
ten des schnellen Suchlaufes (z.B. fir Spei-
cherplatze, einen 1-MHz-Bereich oder den
gesamten Freguenzbereich).

DTMF und CTCSS (Geber und Auswerter)
lassen sich mit entsprechenden Zusatzpla-
tinen erschlieBen und erlauben die gezielle
Ansprachen einzelner Stationen sowie
Gruppen. Des weiteren konnen Gber DTMF
mit bis zu 15-stelligen Nummem auch
Funktionen ferngesteuert werden. Auch Pa-
ging und Codesquelch erschlieBen Sie mit
diesen Zusatzplatinen.

Nachfolgend finden Sie eine Ubersicht iber
die Punkte, die Sie vor Inbetriebnahme lh-
res Transceivers unbedingt beachten mis-
sen!

= Bedienungsanleitung

lhr Funkgerdt wird mit dieser Bedienungs-
anleitung ausgeliefert, die Ihnen nicht nur
die Funktionen des Transceivers erklar,
sondern dariber hinaus auch noch viele
Tips und Hinweise fir den Funkbetrieb bie-
tet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanweisung
sorgfaltig durch - auch die nachfolgenden
Sicherheits- und Warnhinweise!

www.hed-radio.com

Seite 3 von 52

Scan: November 2010



Bedienungsanleitung STANDARD C-5718, deutsch

HEDK N\
’WRADIO

7 Schrauben Sie die Mobilhalterung an
passender Stelle im Auto fest.

Mutter

-
Fadarring
Urtaragschaibe

Unteregschalbe

Sachskant-
schraube

3 Verbinden Sie das Funkgerét erst mit der
Antennenzuleitung und dem Stromkabel,
bevor Sie es in die Mobilhalterung
schieben.

Sachskani-

schrauben (4 mm) Sechskant-

. o Schrauben (4 mm|
a® ?

e

s zur Strom- '
mmrguyé

F m@ 2ur Antenne

Bedlentall CRC-5700 (Zubsahér)

M Schieben Sie dann das Funkgerat in die
Mobilhalterung und schrauben Sie es im
gewinschten Betrachtungswinkel mit
den 4-mm-Schrauben fest.

Bedienteil CRC-5700 (Zubehdr) ansetzen
und abnehmen

Als Zubehor ist das Bedienteil CRC-5700
lieferbar, das sich wie eine Frontplatte auf
das Funkgerat aufsetzen lanBt:

7 Offnen Sie die Klappe auf der Riickseite
des Bedienteils.

Klappe {auf der Rickseile des Bediantails)

7 Stecken Sie das Kabel des Funkgerates
auf die Buchse des Bedienteils (unter der

Klappe).

Stecker /

7 Setzen Sie das Bedienteil so auf das
Funkgerat auf, daB die seitliche Halte-
sicherung einrastet.

( ’ Allesicharung:
Dirlackan rum

Abnahmen das
CRC-5704

Bedienteil CRC-3700 {Lubehdn)

Hinweis: Fir Mobilbetrieb soliten Sie das
Bedienteil so aufsetzen, dal3 der Lautspre-
cher des Funkgerates nach unten strahit.

Sie konnen das Bedienteil auch um 180°
versetzt am Funkgerat anbringen, so daB
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der Lautsprecher dann nach cben strahit -
das bietet beim Betrieb als Feststation die
bessere Wiedergabe.

Beim Abnehmen des Bedienteils gehen Sie
umgekehrt vor:

3 Driicken Sie erst den Verriegelungsknopf
auf der rechten Seite des Bedienteils.

3 MNehmen Sie das Bedienteil ab.

A Offnen Sie die Klappe auf der Riickseite
des Bedienteils und ziehen Sie das
Verbindungskabel zum Funkgerat ab.

Speichereinheit austauschen

Ihr C-571805S wird mit der Speichereinheit
CMU-181 geliefert, die eine Kapazitat von
20 Speicherplatzen pro Band bietet.

Sie laBt sich gegen die Speichereinheit
CMU-182 austauschen, mit der dann insge-
samt 200 Speicherplatze (100 pro Band) zur
Verflgung stehen:

7 Funkgerat ausschalten.

1 Eventuelles Bedienteil oder Abdeckung
von der Vorderseite des Funkgerdtes
entfernen.

7 Speichereinheit vorsichtig herausziehen.

A Meue Speichereinheit wvorsichtig ein-
setzen.

Wenn Sie die neue Speichereinheit das er-
ste Mal einsetzen, miissen Sie erst einen
RESET vornehmen, bevor Sie diese Spei-
chereinheit benutzen kdnnen, s. 5. 39.

Stromversorgung

Die Stromversorgung des C-5718DS erfolgt
dber 12 V Gleichspannung, die entweder
von einem Netzgerét oder der Autobatterie
geliefert werden. Minus = Masse. Fir Mobil-
betrieb sollten Sie lhr Funkgerat entweder

direkt oder Uber den Zlndschalter mit der
Autobatterie verbinden.

SchlieBen Sie die rote Ader des Stromver-
sorgungskabels an den Pluspol (+) und die
schwarze Ader an den Minuspaol (-) der Bat-
terie an.

Achtung: Fiir den Betrieb an Bordnetzen
mit 24 V ist ein Gleichspannungswandler
notwendig! Das Funkgerédt darf keines-
falls direkt an 24 V angeschlossen wer-
den!

Sicherungen

Die Stromversorgungsleitung des Funkge-
rates ist mit 12-A-Sicherungen geschitzt.
Wenn sie durchbrennen: Erst die Ursache
hierflr ermitteln, dann diese beseitigen und
erst danach die Sicherungen gegen solche
des selben Typs austauschen.

Wenn Sie lhr Funkgerat als Heimstation be-
nutzen, so mul das Metzteil mindestens
15 A bei 13,8 V leisten,

Hinweise zur Antenne

Das Funkgerdt hat einen Duplexer einge-
baut, so daf3 Sie eine Duoband-Antenne fiir
2 mund 70 cm mit einem einzigen Koaxial-
kabel anschlieBen kénnen. Der Anschiui3
erfolgt mit einem Stecker in der hochwerti-
gen und wetterfesten N-Norm.

Wollen Sie - beispielweise beim Betrieb als
Heimstation - getrennte Antennen fir 2 m
und 70 cm verwenden, so missen Sie diese
wahlweise mit einem Antennenschalter auf
den fur beide Bander gemeinsamen Anten-
nenanschluB des C-5718D5 schalten.

Hinweise: Verwenden Sie nur Antennen,
die in den genannten Frequenzbereichen
eine Impedanz von 50 2 aufweisen (SWR
sollte unter 1,5 liegen!).

Die Antennen missen fiir die maximale Lei-
stung des Funkgerates {max. 50 W) im Dau-
erbetrieb ausgelegt sein!

Verwenden Sie nur hochwertiges Koaxial-
kabel, da besonders auf 70 cm sich bei lan-
geren Antennenzuleitung die Dampfung
schon splrbar auswirken kann!

www.hed-radio.com
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Bedienelemente und Funktionen

In diesem Kapitel werden die Bedienele-
mente des Funkgerdtes und ihre Funktio-
nen erklart. Die Bedienung kann lber das
ansetzbare Bedientell CRC-5700 (Zubehdr)
oder das Fernbedienungsmikrofon CMP-
843 erfolgen, das mit seinem Display auch
alle Anzeigen bietet.

@ VOL/P.PWR (UHF)

* Knopf driicken, um den Transceiver
einzuschalten.

s Knopf drehen, um die Lautstarke fir das
70-cm-Band einzustellen.

* |st gleichzeitig das Mikrofon CMP-843
angeschlossen und befindet sich dieser
Knopf in Stellung R (Remote = Fern-
bedienung), so kénnen Lautstdrke und
Squelch fir das 70-cm-Band eingestellt
werden.

@ SQL (UHF)

» Knopf drehen, um die Schwelle fur die
Rauschsperre im 70-cm-Band zu er-
héhen,

* SQL auf den rechten Anschlag drehen,
um den “HF-Squelch” zu aktivieren,

@ VOL

» Knopf drehen, um die Lautstarke flr das
2-m-Band einzustellen.

Ist gleichzeitig das Mikrofon CMP-843 an-

geschiossen und befindet sich dieser Knopf

in Stellung R (Remote = Fernbedienung), so

kénnen Lautstarke und Squelch fir das 2-

m-Band am Mikrofon eingestellt werden.

@ SQL (VHF)

* Knopf drehen, um die Schwelle fir die
Rauschsperre im 2-m-Band zu erhéhen.

= SQL auf den rechten Anschlag drehen,
um den “HF-Squelch” zu aktivieren.

& Hauptabstimmung / Dimmer

Mit diesem Abstimmknopf wahlen Sie ent-
weder die Frequenz, den Speicherkanal
und andere Einstellungen oder die Hellig-
keit des Displays.

© 144

» Taste kurz driicken, um 2 m (144 MHz,
VHF) als Hauptband zu schalten.

» Taste FNC driicken (Anzeige FNC) und
innerhalb der nachsten drei Sekunden

www.hed-radio.com
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Taste 144 dricken, um dig Anzeige fir
das 2-m-Band komplett im Display
abzuschalten.

* |st 2 m als Hauptband geschaltet, so 13t
sich auch dieses Band auf 70 cm
umschalten: Taste 144 zwei Sekunden
lang driicken (VHF - VHF).

T 430

+ Taste kurz dricken, um 70 cm (430 MHz,
UHF) als Hauptband zu schalten.

» Taste FNC driicken (Anzeige FNC) und
innerhalb der nachsten drei Sekunden
Taste 430 drdcken, um die Anzeige flr
das 70-cm-Band komplett im Display
abzuschalten.

= |st 70 cm als Hauptband geschaltet, so
laBt sich auch dieses Band auf 2 m
umschalten: Taste 430 zwei Sekunden

3 lang driicken (UHF - UHF).

FNC

Mit Druck auf Taste FNC aklivieren Sie drei
Sekunden lang die Zweitfunktion bestimm-
ter Tasten. Die Beschriftung dieser Taste
leuchtet in dieser Zeit rot (CRC-5700).
Im Display des Handmikrofons erscheint
wahrend dieser Zeit die Anzeige FNC.

@ MS/PO

* Speichersuchlauf starten: Taste kurz
driicken.

* Taste langer dricken, um fortlaufend
verschiedene Mdglichkeiten des Spei-
chersuchlaufes zu schalten.

« Anderung der Sendeleistung: erst Taste
FNC und dann MS/PO driicken.

* NF-Ausgang flir das Zweitband unter-
dricken: Tasten FNC und MS/PO
gleichzeitig drlicken.

@ SCN/TCQ

= Frequenzsuchlauf innerhalb des
gesamten oder des eingesteliten 1-MHz-
Bereiches aktivieren: Taste SCN/TCQ
kurz driicken.

« CTCSS-Ton senden: FNC und danach
SCN/TCQ driicken.

» Bei eingeschaltetem CTCSS-Sende-
betrieb zusatzlich empfangsseitig die
CTCSS-Auswertung aktivieren: FNC und
danach SCN/TCQ driicken.

*» CTCSS-Frequenz andern: Taste FNC
dricken und Taste SCN/TCQ langer
dricken.

* Programm-3Suchlauf starten: Taste FNC
dracken, gedriickt halten und gleichzeitig
Taste SCN/TCQ driicken.

* Wechsel vom 1-MHz-Suchlauf zum Such-
lauf Ober den gesamten Bereich und
umgekehrt: Wahrend des Suchlaufes
Giber den gesamten Bereich oder des 1-
MHz-Suchlaufes Taste FNC driicken,
gedrickt halten und gleichzeitig Taste
SCN/TCQ driicken.

@ REV/RPT

* Umkehren von Sende- und Emp-
fangsfrequenz: Bei aktivierter Relais-
ablage Taste REV/RPT driicken.

* Relaisbetrieb einschalten: Taste FNC und
danach Taste REV/RPT dricken.

* Richtung der Ablage im Relaisbetrieb
andern: Taste FNC driicken, gedriickt
halten und gleichzeitig Taste REV/RPT
dricken.

» Frequenzénderung in beiden VFOs
synchronisieren: Taste FNC driicken,
gedruckt halten und gleichzeitig langer
Taste REV/RPT driicken.

www.hed-radio.com Seite 7 von 52 Scan: November 2010
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@ V.M/ENT

* Taste driicken, um vom Abstimm- in den
Speicherbetrieb  und umgekehrt zu
schalten.

* Frequenz in Speicherplatz einschreiben;
Taste FNC und danach Taste V.M/ENT

driicken.

= SET-Mode zum Andern bestimmter
Funktionen aktivieren: Taste FNC
dricken, gedriickt halten und Taste V.M/
ENT driicken.

@ PG.C/IDT

» Taste driicken, um in den Paging-Betrieb
zu schalten.

» Taste im Paging-Betrieb driicken, um in
den Codesquelch-Betrieb zu schalten.

= Taste langer driicken, um den Transceiver
fur die Anderung des Paging-Codes zu
aktivieren.

« DTMF-Betrieb einschalten: Taste FNC
und danach Taste PG.C/DT driicken.

» Vorbereiten zum Andern der DTMF-
MNummer: Taste FNC dricken und danach
Taste PG.C DT langer driicken.

* Bedienelemente elektronisch sperren:
Taste FNC dricken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste PG.C/DT driicken.

@ CAL/STEP

» Taste dricken, um im Abstimmbetrieb auf
die Vorzugsfrequenz CALL im jeweils
aktivierten Hauptband und umgekehrt
umzuschalten,

* Vorbereiten zum Andern des Abstimm-
rasters: Taste FNC und danach CAL/
STEP driicken.

« Vorbereiten zum Andern des Betrages
der Relais-Ablage: Taste FNC driicken,
gedriickt halten und gleichzeitig Taste
CAL/STEP driicken.

Anschlusse auf der
Vorderseite des Transceivers

Blindplatie
M Anschlul fiir Mikrofon CMP-843 oder Badienteil
\\ CRC-5700 (Zubehdr) baw. Verbindungskabel {Zu-
L, bahir) - zum Anschiufd Blindplatte abnahmean!

b

\

[]ﬁ STANDARD ﬂq

Anschllsse auf der Riickseite
des Transceivers

Anschiul@ e ext. Lautsprecher (UHF und ALL)

Anschiuf 10r ext, Lautsprechar (VHF) |

0g° E@D%”Uﬂ

(lo 0o 00

- Antennenanschiui, gemein-

sam fir 2 m und 70 cm |

!
Strormiyer-

I ir P
AnschiuB fir Packet Radic sorgungskabel
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Mikrofon CMP-843

—Aufhinger

P THOOQ S
@ © @@ @ 9 ;3
-2 00 QG5 p
14 @@ @ G a7

15
BbEEEBBEEdEESBOASEnR ﬁ
........
GOOESO00 e
cosobocs ne
P ]
oS00SR DnOGaa00Ge
BALADGONOORODO0EDE
GepAIGSEOeOEAsgDRTED
LautsprachasMikrolon
Vorderseite
@ PTT

* Taste driicken, um auf dem Hauptband zu
senden.

» Zum Empfangen wieder loslassen.

@ 1/CALL

* Taste driicken, um im Abstimmbetrieb auf
die Vorzugsfrequenz CALL im jeweils
aktivierten Hauptband umzuschalten.

* Eingabe der Ziffer 1.

* Bei gleichzeitiy gedriickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. 1 ausgestrahit,

@ 2/DOWN

* Taste dricken, um Frequenzen und
Speicherplatze in Richtung niedriger
Werte zu schalten.

* Eingabe der Ziffer 2,

* Bei gleichzeitig gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. 2 ausgestrahit.

@ 3UP

¢ Taste dricken, um Frequenzen und
Speicherplatze in Richtung hoherer Werte
Zu schalten.

= Eingabe der Ziffer 3.

* Bei gleichzeitig gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. 3 ausgestrahit.

& ANO-5Q

* Taste bei aktivierter Fernbedienung
dricken, um die Anderung der Lautstarke
oder des Squelch vorzubereiten.

* Bei gleichzeitig gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton A ausgestrahlit.

® 4/PG-C

* Taste dricken, um in den Paging-Betrieb
zu schalten.

* Taste im Paging-Beirieb dricken, um in
den Codesquelch-Betrieb zu schalten.

* Taste l@nger driicken, um den Transceiver
fir die Anderung des Paging-Codes zu
aktivieren.

* Eingabe der Ziffer 4.

* Bei gleichzeitiy gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. 4 ausgestrahit.

T S/DTMF

* Taste dricken, um in den DTMF-Betrieb
Zu schalten.

» Vorbereiten zum Andern der DTMF-
Nummer: Taste 5/DTMF langer driicken.

* Eingabe der Ziffer 5.
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* Bei gleichzeitig gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. 5 ausgestrahlt.

6/T-SAL

» Taste driicken, um die Aussendung eines
CTCSS-Tones zu aktivieren.

= Bei eingeschaltetem CTCSS-Sendebe-
trieb  zusdtzlich empfangsseitigp die
CTCSS-Auswertung aktivieren: Taste 6/
T-SQL driicken.

* Eingabe der Ziffer 5.

* Bei gleichzeitig gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. & ausgestrahli.

@ B/SUB MUTE

* Taste dricken, um die NF-Wiedergabe
des Zweitbandes zu dampfen.

= Bei gleichzeitiy gedrickter PTT-Taste
wird der DTMF-Ton B ausgestrahit.

i 7/MS

= Taste dricken, um den
Suchlauf zu aktivieren.

Speicher-

. Tastq langer driicken, um den Transceiver
zur Anderung des Speicher-Suchlaufes
vorzubereiten.

= Eingabe der Ziffer 7.

* Bei gleichzeitig gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. 7 ausgestrahit.

@1 8/SCAN

= Taste driicken, um den Frequenzsuchlauf
innerhalb des gesamten oder des
eingestellten 1-MHz-Bereiches zu
aktivieren.

* Wechsel wvom 1-MHz-Suchlauf zum
Suchlauf Gber den gesamten Bereich und
umgekehrt: Wahrend des Suchlaufes
iber den gesamten Bereich oder des 1-

10

MHz-Suchlaufes Taste O/FUNC und
danach Taste 8/SCAN driicken.

* Eingabe der Ziffer 8.

« Bei gleichzeitiy gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr, 8 ausgestrahit,

@ 9/P.S

* Taste dricken, um den Programm-
Suchlauf zu aktivieren.

* Eingabe der Ziffer 9.

* Bei gleichzeitiy gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. 9 ausgestrahlt.

@ C/PO

» Taste driicken, um die Sendeleistung des
Transceivers zu andern.

* Bei gleichzeitig gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton C ausgestrahlit.

@ */ENT.DIRECT

* Taste driicken, um die Direkteingabe von
Ziffern Uber das numerische Tastenfeld zu
aktivieren,

» Bei gleichzeitlig gedrickier PTT-Taste

wird DTMF-Ton * ausgestrahlt.
@ 0/FUNC

* Taste dricken, um die Zweitfunktion
bestimmiter Tasten zu aktivieren.

* Eingabe der Ziffer 0.

* Bei gleichzeitiy gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton Nr. 0 ausgestrahlt,

@ #IV-M

* Taste driicken, um vom Abstimm- in den
Speicherbetrieb und umgekehrt zu
wechseln.

* Bei gleichzeitiy gedrickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton # ausgestrahit.

D——
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@ D/BAND

* Taste dricken, um zwischen Haupt- und
Zweitband umzuschalten.

» Zweitband abschalten: Taste 0O/FUNC
driicken, gedriickt halten und gleichzeitig
Taste D/BAND driicken.

* Bei gleichzeitig gedriickter PTT-Taste
wird DTMF-Ton D ausgestrahlt.

ﬁ

———©) /O Q,_Q@—q—@'

lf;;i y

Oberseite

iz PWR

Taste dricken, um Transceiver eain- und
auszuschalten.

i@ RPT/SHIFT

* Taste dricken, um den Relaisbetrieb
einzuschalten.

* Taste langer driicken, um den Transceiver
zur Anderung des Betrages der Ablage
vorzubereiten.

* Richtung der Ablage im Relaisbetrieb
andem: Taste WFUNC und danach Taste
RPT/SHIFT driicken.

* Frequenzanderungen in beiden VFOs
synchronisieren: Taste O/FUNC driicken,
gedrickt halten und gleichzeitig Taste
RPT/SHIFT driicken.

@ REV/STEP

* Taste dricken, um im Relaisbetrieb
Sende- und Empfangsfrequenz umzu-
kehren.

» Vorbereiten zum Andern des Ab-
stimmrasters: Taste 0/FUNC und danach
Taste REV/STEP driicken.

o SET
Taste driicken, um den SET-Modus zum An-

dern bestimmter Einstellungen aufzurufen.
@ V-V, U-u

Taste driicken, um in beiden Anzeigen das
2-m- oder das 70-cm-Band aufzurufen.

Aulhlngesr ———

Display

Tastenteld \

Rechte Seite
(Teilansicht)

@ SQL-0OFF

Taste driicken, um die Rauschsperre zu
Uberbricken und auf héchste Empfindlich-
keit zu schalten.

@ K-LOCK

Mit diesem Schalter kdnnen die Bedienela-
mente des Funkgerdtes gesperrl werden
bzw. wieder freigeschaltet werden.

Hinweise:

DTMF-Betrieb ist nur mit der eingebauten
Zusatzplatine CTD-5700 maglich.
CTCS5-Betrieb ist nur mit der eingebauten
Zusatzplatine CTN-5700 maglich.

1
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Display CRC-5700

Tonsquelch-Betriab akliv
Elekronische Spamrung

Verkettung beider VFOs

Anzeige des Hauptbandes
Paging-Betrieb aktiv
Codesquelch Betrieb aktiv

Scan-Methode: HOLD ——,

|

Speicherbetrieb aktiv
Prioritat des Speichermlatzes

[;Fambedienung fur VOL/SQL

Anzeige der Sende-

DTMF-Anzaige
I r_ Richtung der Ablage
Scan-Methode: BUSY —{3E 2| (@D @ w-e
[REM |

Mummer des Speicher-
platzes und SET-Menls

Sandeanzeige
Fregquenzanzeige

S-Metar

|

leistung (mittel)

Dl omiz WE —8
Is:: MSs =2 \l‘.fran

M B H S E 8 Anzeige der Sende-

TSQ
+.-.
o
leist iedri
mﬂunnld.lll NOEE | O (niedrig)

L— kHz-/Hz-Dezimalpunkt

MHz-Dezimalpunkt

Zweithand gedampft

| | |

VHF-Display (144 MHz)

Display CMP-843

negative Richtung der Ablage —

positive Richtung der Ablage

Prioritat des Speicherplatzes
Speicherbatrieb akiiv
Paging-Betrieb aktiv
Codesquelch Betrieb aktiv
Tonsguelch-Batnab aktiv
DTMF-Anzaige

VHF-Display (144 MHz) [

UHF-Display (430 MHz) [

12

UHF-Display (430 MHz)

~Anzeige des Hauptbandes
MHz-Punkit

kHz-/Hz-Punikt

Zweitband gedampft
Elekronische Sperrung
Lweaitfunktion aktiviert
Fembedienung

fir VOL/SQL

F Sgueich-Einstellung

g ES+_E [ 8181 S iﬁ’ !__ Anzeige des Lautstirke:

guelch-Fegels
EDML BN FEEE IAEN I NED 5Q V- Lautstarke-Einstellung

+— EEm 78 =
g M! BH S E S S0 —— Verkettung beider VFOs
oT %E vy g 25 @
L
L [‘— S-Meter

Nummer des Speicherplatzes und SET-Maniis

Anzeige der Sendeleistung (niedrig)

Scan-Methode: HOLD

EFMi]0n NERE 1208 86 853 G0 SO V
Anzeige der Sendeleistung (hoch)
—— Scan-Methaode: BUSY
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Lautsprecher-Mikrofon
CMP-842 (Zubehor)

[=d)

@ PTT
Taste driicken, um auf dem Hauptband zu
senden. Zum Empfangen wieder loslassen.

@ & UP
Frequenzénderungen in Richtung héherer
Frequenzen.

@ ¥ DOWN
Frequenzanderungen in Richtung niedrige-
rer Frequenzen.

@ POWER

Driicken, um den Transceiver einzuschal-
ten.

® V.M

Taste driicken, um zwischen Abstimm- und
Speicherbetrieb und umgekehrt umzuschal-
ten.

@ BAND

Taste driicken, um zwischen Haupt- und
Zweitband zu wechseln.

 SAQL OFF

Taste driicken, um die Rauschsperre zu
Uberbricken und auf hichste Empfindlich-
keit zu schalten.

@ K-LOCK

Mit diesem Schalter kéinnen die Bedienele-
mente des Funkgerdtes gesperrt werden
bzw. wieder freigeschaltet werden.

Bedienung

In den folgenden Abschnitten wird die Be-
dienung des Funkgerates sowohl mit dem
Mikrofon CMP-843 (im Lieferumfang) als
auch mit dem als Zubehor erhéltlichen Be-
dienteil CRC-5700 erlautert.

Die Bedienung erfolgt durch die Bedienele-
mente auf der Vorderseite, die mit jeweils
mehreren Funktionen belegt sind:

« Erstfunktion
Kurzer Druck auf die entsprechende Taste.

 Zweitfunktion

Erst Taste FNC und dann innerhalb der
nédchsten drei Sekunden die entsprechende
Taste driicken.

= Drittfunktion

Taste FNC dricken, gedriickt lassen und
gleichzeitig die entsprechende Taste driik-
ken.

= Weitere Funktion

Manche Tasten schalten fortlaufend ver-
schiedene Funktionen zur Auswahl, solan-
ge sie gedrickt werden.

Im folgenden wird die Bedienung des Funk-
gerdtes sowohl mit dem Lautsprecher-Mi-
krofon CMP-843 (im Lieferumfang), als
auch mit dem Bedienteil CRC-5700 in der
Reihenfolge (je Funktion)

= CMP-843

= CRC-5700

beschrieben. Die einzelnen Bedienungs-
schritte selbst sind durch das Zeichen 0
herausgehoben.

13
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Einfiihrung in die Bedienung

In dieser Einfiihrung werden die Basisfunk-
tionen des Funkgerates erlautert,

« Einschalten/Ausschalten

L= CMP-843

M Taste PWR dricken. Auf dem Display
erscheinen die aktuellen Anzeigen. Zum
Ausschalten nochmals Taste PWR
driicken - das Display erlischt,

= CRC-5700
O Knopf P.PWR dricken. Auf dem Display
erscheinen die aktuellen Anzeigen. Zum

Ausschalten nochmals Knopf P.PWR
driicken - das Display erlischt.

* Lautstérke einstellen

= CMP-843

0O Taste A/NO-SQ dricken, im Display
blinkt rechts die Anzeige V.

O Mit Taste 3/UP (Dauverfunktion) lauter
stellen - die Balkenanzeige informiert
iiber die relative Lautstarke.

3 Lautstarke leiser stellen: Taste A/VO-SQ
driicken, im Display blinkt rechts die
Anzeige V.

T Mit Taste 2/DOWN (Dauerfunktion) leiser
stellen - die Balkenanzeige informiert
uber die relative Lautstarke.

= CRC-5700

7 Lautstarke mit Drehregler VOL ein-
stellen. Drehen nach rechts; Wiedergabe
wird lauter. Drehen nach links: Wieder-
gabe wird leiser.

Hinweise:

Blinkt die Anzeige V am Mikrofon nicht, so
miissen Sie erst A/NVO-5Q driicken.
Benutzen Sie CRC-5700 und CMP-843 ge-
meinsam, so missen Sie den Regler VOL
am Bedienteil erst in Position R (auf den lin-
ken Anschlag - Anzeige REM) drehen. Dann
stellen Sie die Lautstarke am Mikrofon wie
oben beschrieben ein.

Zur Einstellung der Lautstarke Sgueich aus-

14

schalten: Taste SQL.OFF am Mikrofon
driicken.

Haben Sie Regler VOL des Bedienteils in
Stellung R gedreht und nicht das CMP-843
angeschlossen, so kbnnen Sie die Rausch-
sperre nicht einstellen.

* Squelich einstellen

> CMP-843

3 Taste ANNVO-SQ zweimal driicken - im
Display mui3 Anzeige SQ blinken.

1 Taste 3/UP so lange dricken, bis das
Rauschen verschwindet.
Mit Taste 2/DOWN 1468t sich diese
Schwelle  wieder absenken. Am
Anzeigebaiken konnen Sie die jeweils
eingestellite relative Squelch-Schwelle
ablesen.

t=CRC-5700

7 Regler SQL so weit nach rechts drehen,
bis das Rauschen verschwindet,

Hinweise:

Blinkt die Anzeige $Q am Mikrofon nicht, so
missen Sie erst A/VO-SQ zweimal drik-
ken.

Mit der Squelch wahlen Sie den Pegel, ab
dem ein Signal die entsprechend eingestell-
te Squelch-Schwelle Uberschreitet und zum
Lautsprecher durchgeschaltet wird. Die An-
sprechempfindlichkeit sinkt also, je¢ héher
Sie die Squelch-Schwelle stellen.

Hdoren Sie Rauschen oder ein Signal, so ist
der Squelch “offen”. Hbren Sie kein Rau-
schen (und auch kein Signal), so ist der
Squelch “geschlossen”.

Mit Taste SQL.OFF am Mikrofon kénnen
Sie die aktuelle Squelch-Einstellung iber-
briicken und damit auf hdchste Empfindlich-
keit schalten.

Benutzen Sie CRC-5700 und CMP-843 ge-
meinsam, so missen Sie zur Squelch-Ein-
stellung mit dem Mikrofon zundchst den
Regler VOL am Bedienteil in Position R (auf
den linken Anschlag - Anzeige REM) dre-
hen. Dann stellen Sie die Rauschsperre am
Mikrofon wie oben beschrieben ein.
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* Band (VHF/UHF) einstellen
Ein Band (VHF oder UHF) kann als "Haupt-
band” geschaltet werden, wahrend das an-

dere Band (UHF oder VHF) zum
“Zweitband” wird.
= CMP-843

O Mit Taste D/BAND wechseln Sie das
“Hauptband”. Dieses wird im jeweiligen
Display durch die Anzeige MAIN
oberhalb der 100er- und 10er-MHz-Stelle
der Frequenzanzeige markiert. Das
jeweils andere Band ist damit das
“Zweitband".

=CRC-5700

[ Mit Taste 144 schalten Sie das 2-m-Band
als Hauptband, mit Taste 430 das 70-cm-
Band. Dieses wird mit der Anzeige MAIN
ocberhalb der 100-kHz-Stelle der Fre-
guenzanzeige markiert. Das jeweils
andere Band ist damit das “Zweitband”.

* Empfangen

=CMP-843

7 Mit D/BAND das gewilnschte Band
einstellen.

3 Vergewissern Sie sich, daB Sie sich im
Abstimmbetrieb befinden.

A Frequenz mit den Tasten 2/DOWN

(abwéarts) oder 3/UP (aufwéarts) ein-
stellen.

= CRC-5700

O Mit Taste 144 oder 430 das gewiinschte
Band einstellen.

A Vergewissern Sie sich, dai Sie sich im
Abstimmbetrieb befinden.

0 Stellen Sie mit der Hauptabstimmung die
gewiinschte Frequenz ein - Drehen nach
rechts erhdht die Frequenz, Drehen nach
links schaltet schrittweise in Richtung
tieferer Frequenzen.

Hinweise:

“Abstimmbetrieb” ist dann geschaltet, wenn
Sie die Frequenz mit dem Abstimmknopf,
den Tasten 2/DOWN und 3/UP oder den nu-
merischen Tasten am Mikrofon verandern
kénnen.

Mit den numerischen Tasten am Mikrofon
kénnen Sie die 100-MHz- und 100-kHz-
Stellen direkt eingeben - s, Abschnitt "Direk-
te Frequenzeingabe”.

* Senden

= CMP-843

3 Auf der gewinschten Frequenz (im
Abstimmbetrieb) PTT-Taste am Mikrofon
driicken.

Der Transceiver schaltet solange auf
Sendung, bis Sie die PTT-Taste wieder
loslassen.

= CRC-5700

T Auf der gewdnschten Frequenz (im
Abstimmbetrieb) PTT-Taste am Mikrofon
dricken.

Der Transceiver schaltet solange auf
Sendung, bis Sie die PTT-Taste wieder
loslassen.

Hinweis:
Rufen Sie CQ nur auf einer freien Frequenz!
Stéren Sie kein laufendes QSQ!

= Helligkeit des Bedienteils einstellen

Benutzen Sie Ihr Funkgeradt mit dem Be-
dienteil CRC-5700 und dem Mikrofon CMP-
843, so kdnnen Sie mit beiden die Helligkeit
des Displays einstellen.

=CMP-843

3 Taste O/FUNC driicken, gedriickt halten
und gleichzeitig V-V,U-U dricken. Mit der
selben Tastenfolge schalten Sie wieder
auf die urspriingliche Helligkeit zuriick.

=CRC-5700

1 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeiti den Abstimmknopf dricken.
Mit der selben Bedienfolge schalten Sie
wieder auf die Helligkeit des Displays am
Bedienteil zurlck.

* Fernbedienung mit dem CMP-843

Benutzen Sie Ihr Funkgerat mit dem Be-
dienteil CRC-5700 und dem Mikrofon CMP-
843, so kénnen Sie mit dem Mikrofon Laut-

15
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stdrke und Squelch des Funkgerdtes ein-

stellen:

A Regler VOL des Bedienteils auf den
linken Anschlag drehen (Position R).
Diese Umschaltung auf “Fernsteuerung”
durch das CMP-843 wird durch die
Anzeige REM im Display signalisiert,

A Fernsteuerung ausschalten:

Regler VOL des Bedienteils wieder aus
Stellung R nach rechts drehen, bis
Anzeige REM im Display erlischt,

Hinweis:
Wenn das Funkgerdt ohne CRC-5700 und
also nur mit dem CMP-843 bedient wird, so
ist es automatisch auf “Fermbedienung” ge-
schaltet - 2 x Anzeige REM im Display des
Mikrofons.

Bedienung - ausfihrlich

In den folgenden Abschnitten wird detailliert
und Schritt fir Schritt die Bedienung des
Funkgerates erklari.

* Frequenzschritte andern

Ab Werk betragt das Abstimmraster bei der
Abstimmung mit den Tasten 2/DOWN und
3/UP am Mikrofon sowie dem Abstimm-
knopf am Bedienteil 25 kHz. Es kann auf ei-
nen der folgenden Werte geandert werden:
5kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 15 kHz, 20
kHz, 25 kHz, 50 kHz und 100 kHz.

= CMP-843

A Gewunschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

O Vergewissern Sie sich, daB3 Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

0 Taste O/FUNC und danach Taste REV/
STEP driicken - in der Frequenzanzeige
ist das gewdahlte Abstimmraster zu sehen
(ab Werk: 25.0 kHz).

O Mit 2/DOWN oder 3/UP gewlnschtes
Abstimmraster einstellen.

[ Zurtick in den Abstimmbetrieb mit 0/
FUNC und REV/STEP.

16

= CRC-5700

M Gewilnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

O Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

M Taste FNC und danach Taste CAL/STEP
dricken - in der Frequenzanzeige ist das
gewdhite Abstimmraster zu sehen (ab
Werk: 25.0 kHz).

3 Waéhlen Sie mit dem Abstimmknopf das
gewiinschte Freguenzraster.

T Zuriick in den Abstimmbetrieb mit FNC
und CAL/STEP.

* Frequenzraster 1 MHz

Fiir schnelle Frequenzanderungen 1aBt sich
ein Abstimmraster von 1 MHz einstellen:

L= CMP-843

0 Im  Abstimmbetrieb  Taste O/FUNC
drilcken und danach mit Taste 2/DOWN
oder 3/UP die Frequenz in Schritten zu
einem MHz verandem.

t>CRC-5700

7 Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken
und danach mit dem Abstimmknopf die
Frequenz in Schritten zu einem MHz
verandemn.

» Frequenzraster “1 MHz" andern

Anstatt des Abstimmrasters von 1 MHz kén-
nen Sie durch die 0.g. Bedienungsschritte
die Frequenz in den Schritten 5 kHz, 10
kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 50
kHz oder 100 kHz verdndern - ab Werk ist
ein Abstimmraster von 25 kHz vorgesehen,

=CMP-843
3 Im Abstimmbetrieb Taste SET driicken.

a3 Mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-Ment
Nr. 12 einstellen.

O Taste #/V-M dricken, um im Display von
Anzeige EnA auf dIS zu wechseln,

O Mit Taste SET in den Abstimmbetrieb
zuriick.
&= CRC-5700

3 Im Abstimmbetrieb Taste FNC drlicken,
gedricki halten und gleichzeitig Taste
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V.M/ENT driicken.

A Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
Nr. 12 einstellen.

7 Taste V.M/ENT driicken, um die Anzeige
EnA auf dIS umzuschalten.

3 Zurlck in den Abstimmbetrieb: Taste
FNC dricken, gedrickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken.

* Frequenz direkt eingeben

Mit dem numerischen Tastenfeld des Mikro-
fons konnen Sie gewlnschte Frequenzen
direkt eingeben. Diese Eingabe kann ent-
weder vollstandig (incl. 1-kHz-Stelle!) fir al-
le Ziffern der gewlnschten Frequenz
erfolgen oder durch Eingabe der Stellen 1
MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kH=.

* Frequenz mit allen Stellen eingeben

O Gewunschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

7 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

M Taste */ENT.DIRECT driicken.

A Mit jeweils kurzem Druck auf die

Zifferntasten des numerischen Tasten-
feldes die Frequenz eintippen.

* Frequenz ab einschlieBlich der MHz-
Stelle eingeben

A Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen,

O Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben,

3 Tasle SET dricken und mit 2/DOWN
oder 3/UP das SET-Mend Nr. 07
einstellen.

T Mit #/V-M Anzeige von EnA auf dIS
andern.

[ Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
SET.

Nach dieser Umschaltung geben Sie die Zif-

fern direkt ein:

3 Im Abstimmbetrieb Taste *ENT.DIRECT
driicken.

O Mit dem numerischen Tastenfeld die
gewlnschte Frequenz ab der MHz-Stelle
gintippen.

* Vorzugsfrequenz CALL

In einem speziellen Speicherplatz (pro
Band) |aBt sich eine haufig benutzte Fre-
quenz (z.B. Anruf- oder OV-Frequenz) able-
gen, die Sie mit einem einzigen Knopfdruck
aufrufen konnen - die Vorzugsfrequenz
CALL. Aber Werk ist auf 2 m 145,00 MHz
und auf 70 cm 433,00 MHz gespeichert,
Diese Frequenz kdnnen Sie dndern.

* CALL-Frequenz aufrufen

> CMP-843

A Gewdnschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

3 Vergewissern Sie sich, daf Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

O CALL-Frequenz mit Taste 1/CALL
aufrufen - Anzeige C vor der Frequenz.

A Zur Rickkehr in den Abstimmbetrieb
driicken Sie nochmals Taste 1/CALL,

> CRC-5700

O Gewinschtes Haupiband mit 144 oder
430 wahlen.

O Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

7 CALL-Frequenz mit Taste CAL/STEP
aufrufen - Anzeige C vor der Frequenz,

[ Zur Rickkehr in den Abstimmbetrieb
driicken Sie nochmals Taste CAL/STEP.

Hinweis:

Mit dem Abstimmknopf oder den Tasten 2/
DOWN und 3/UP kéinnen Sie die CALL-Fre-
quenz voribergehend verandern. Der neu
eingestellte Wert wird jedoch nicht abge-
speichert.

« CALL-Frequenz dndern

= CMP-843

O Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

O Vergewissern Sie sich, da Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben.

1 CALL-Frequenz mit Taste 1/CALL
aufrufen - Anzeige C vor der Freguenz.

M Taste */ENT.DIRECT driicken.

17
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O Mit dem numerischen Tastenfeld die
neue CALL-Frequenz eintippen. Die
Eingabe wird automatisch beendet,
sobald Sie die letzte Ziffer (1-kHz-Stelle)
gingetippt haben. Damit st die
eingegebene Frequenz als CALL-
Frequenz gespeichert.

A Zurtick in den Abstimmbetrieb mit Taste
1/CALL.

= CRC-5700

0 Gewdlnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

A Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben,

A CALL-Frequenz mit Taste CAL/STEP
aufrufen - Anzeige C vor der Frequenz.

3 Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
driicken.

@ Neue  CALL-Frequenz mit dem
Abstimmknopf einstellen (Anzeige C
blinkt dabei).

M Taste FNC driicken.

0 Vergewissern Sie sich, dal die Anzeige
C im Display zu sehen ist. Speichermn Sie
dann die neue CALL-Freguenz mit Taste
V.M/ENT.

O Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
CAL/STEP.

* CALL-Frequenz: Zusatzinformationen
speichern

Zusatzlich kénnen Sie auch weitere Einstel-

lungen wie 2.B. TSQ, RPT oder PGC mit der

CALL-Frequenz verkniipfen:

=CMP-843

[ Gewlnschtes Hauptband mit D/BAND
wéahlen,

M Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

O CALL-Frequenz mit Taste 1/CALL
aufrufen - Anzeige Cvor der Frequenz.

0 Entsprechende Taste (TSQ, RPT oder
PG.C) fir die gewiinschte Funktion
driicken - Anzeige im Display.

[ Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
1/CALL, die Zusatzfunktion ist ge-
speichert.

18

> CRC-5700

7 Gewiinschtes Haupthband mit 144 oder
430 wahlen.

7 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

0 CALL-Frequenz mit Taste CAL/STEP
aufrufen - Anzeige € vor der Frequenz.

T Entsprechende Taste (TSQ, RPT oder
PG.C) fir die gewinschte Funktion
driicken - Anzeige im Display.

O Zurtck in den Abstimmbetrieb mit Taste
CAL/STEP, die Zusatzfunktion ist
gespeichert.

+ Tasten und Abstimmknopf sperren

Die Tasten des Mikrofons bzw. des Bedien-
tells kénnen gegen unbeabsichtigte Veran-
derungen gesperrt werden.

= CMP-843 und CMP-842

Schiebeschalter K-LOCK auf der rechten
Seite des Mikrofons nach unten schieben -
im Display erscheint oben rechts das
Schiiisselsymbol.

Freischalten: Schiebeschalter K-LOCK wie-
der nach oben schieben - das Schiissel-
symbol im Display erlischt.

=CRC-5700

Mit dem CRC-5700 lassen sich die Bedien-

elemente fir jedes Band separat sperren

oder freischalten.

7 Gewidlnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

1 Taste FNC dricken, gedrickt halten
gleichzeitig Taste PG.C/DT driicken - im
Display erscheint oben das Schliissel-
symbol.

A Freischalten: Nochmals Tasten FNC und
PG.C/DT gleichzeitig dricken - das
Schidsselsymbol im Display erlischt.

* Abstimmknopf bei gesperrten Tasten
freischalten

= CMP-843
A Im Abstimmbetrieb Taste SET dricken.

a Mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-Meni
Nr. 13 einstellen.
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3 Taste #/V-M dricken, damit Anzeige von
dis auf EnA wechselt.

O Mit SET in den Abstimmbetrieb
zurlckschalten.

> CRC-5700

3 Im Abstimmbetrieb gleichzeitiy Tasten
FNC und V.M/ENT driicken.

O Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
Nr. 13 einstellen.

1 Taste V.M/ENT dricken, damit Anzeige
von diIS auf EnA wechselt.

1 Nochmals Tasten FNC und V.M/ENT
gleichzeitig dricken, um in den Ab-
stimmbetrieb zurlickzuschalten.

3 Einstellung riickgangig machen; Im SET-
Meni Nr. 13 Anzeige von EnA wieder auf
dIS schalten (wie oben).

* Squelch Gberbriicken

Bei eingeschalteter Squelch werden nur die
Signale zum Lautsprecher durchgeschaltet,
die die Squelch-Schwelle (berschreiten. Si-
gnale mit niedrigerem Pegel bleiben unhér-
bar.

Um schnell zu prifen, ob auf dem einge-
steliten Kanal eventuell ein schwécheres Si-
gnal anliegt, das die Squelch-Schwelle aber
nicht Gberschreitet, Iakt sich dieser Squelch
iberbriicken (ausschalten):

=CMP-843

[ Taste SQL.OFF auf der rechten Seite
des Mikrofons driicken, um den Sguelch
auszuschalten.

3 Zum Einschaiten Taste SQL.OFF noch-
mals dricken.

=CRC-5700
M Taste SQL.OFF driicken,
Squelch auszuschalten,

A Zum Einschalten Taste SQL.OFF noch-
mals driicken.

um den

= Squelch iiber das “S-Meter” einstellen
Es gibt zwei Moglichkeiten, die Rauschsper-
re (Squelch) einzustellen. Die erste - und
bereits beschriebene - Méglichkeit ist, den
Squelch so einzustellen, dafl3 das Rauschen
aus dem Lautsprecher verschwindet. Die

zweite Mdglichkeit orientiert sich an der Si-
gnalstarke, die eine Station erreichen muf3,
um den Lautsprecherzweig freizuschalten.
Dieser sog. "HF-Squelch” wird mit Hilfe der
S-Meter-Anzeige eingestelit;

= CMP-843
[ Im Abstimmbetrieb Taste SET driicken.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-Menii
Nr. 17 einstellen.

7 Taste #/V-M (wiederholt) driicken, um die
Anzeige in den Stufen OFF, 3, 5 und FUL
zu schalten. Die Positionen 3 und 5
entsprechen etwa der selben Anzeige
auf dem S-Meter, wahrend FUL die
hichste, einstellbare Squelch-Schwelle
signalisiert.

M Gewlnschte Einstellung mit Taste SET
abspeichern und gleichzeitig Rickkehr in
den Abstimmbetrieb.

= CRC-5700

3 Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken,
gedrickt halten und gleichzeitig Taste
V.M/ENT driicken.

A Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
Nr. 17 einstellen.

M Taste V.M/ENT (wiederholt) driicken, um
die Anzeige in den Stufen OFF, 3, 5 und
FUL zu schalten. Die Positionen 3und 5
entsprechen etwa der selben Anzeige
auf dem S-Meter, wahrend FUL die
hachste, einstellbare Squeich-Schwelle
signalisiert.

A Tasten FNC und V.M/ENT nochmals
gleichzeitip  driicken, um  diese
Einstellung zu speichern und in den
Abstimmbetrieb zurlickzukehren.

Hinweise:

Zum Ausschalten des HF-Squelch stellen
Sie das SET-Menu Nr. 17 auf OFF,

Sie konnen den HF-Squelch mit unter-
schiedlichen Werte pro Band einstellen.
Drehen Sie in dem aktiven Band (in den ak-
tiven Bandern) den Squelch-Regler dann
auf den rechten Anschiag.

Ist der HF-Squelch geschaltet, so stoppt
auch der Suchlauf erst dann, wenn ein Si-
gnal diese Schwelle (berschreitet.
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* Sendeleistung andern

Die Sendeleistung lant sich in drei Stufen
ginstellen: H (50 W auf 2 m, 40 W auf 70
cm), M (10 W auf beiden Bandern) und L (3
W). Ab Werk ist das Funkgerat auf die je-
weils hdchste Sendeleistung geschaltet.
Und so dndern Sie die Sendeleistung - ge-
trennt fir jedes der beiden Bander:

= CMP-843

A Gewilnschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

A Vergewissern Sie sich, dal Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

M Taste CAPO so oft driicken, bis die
gewlnschte Sendeleistung im Display
signalisiert wird { keine Anzeige ilr hohe
Sendeleistung, M fir mittlere und L fiir
niedrige Sendeleistung).

L= CRC-5700

A Gewlnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

A Vergewissern Sie sich, dal Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

A Taste FNC und danach Taste MS/PO so
oft dricken, bis die gewinschte
Sendeleistung im Display signalisiert
wird (keine Anzeige fir hohe
Sendeleistung, M fir mittlere und L fr
niedrige Sendeleistung).

20

Speicherbetrieb

Ab Werk wird der Transceiver mit der Spei-
cherginheit CMU-181 ausgeliefert, die auf
jedem der beiden Bander 20 Speicherplatze
bietet. Sie kann gegen die als Zubehor er-
haltliche Speichereinheit CMU-182 mit 100
Speicherplatzen pro Band ausgetauscht
werden. In jedem Speicherplatz lassen sich
auBer der Frequenz folgende Betriebszu-
stAnde und Informationen mit ablegen:

- Relais-Betrieb,

- Relais-Ablage,

- Tonsquelch,

- Paging,

- CTCSS-Senden,

- Code-Squelch,

- Tonfrequenzen und

- Wiederaufnahme des Suchlaufes (Pause/
Busy/Hold).

* Frequenz in Speicherplatz eingeben

&> CMP-843

7 Gewinschte Frequenz (und weitere
Daten bzw. Betriebszustande) im
Abstimmbetrieb einstellen.

7 Taste #/V-M driicken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln
(Anzeige M und die Speicherplaiz-
nummer blinken).

J Mit 2/DOWN oder 3/UP gewlnschten
Speicherplatz wahlen. Ein blinkendes M
signalisiert einen freien (unbelegten)
Speicherplatz.

70 Taste "ENT.DIRECT zweimal dricken,
um die eingestellte Freguenz im
aufgerufenen Speicherplatz abzulegen -
die Anzeige M blinkt nicht mehr.

7 Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

&= CRC-5700

7 Gewlinschte Frequenz (und weitere
Daten bzw. Betriebszustande) im
Abstimmbetrieb einstellen.

7 Taste V.M/ENT dricken, um wvom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln (Anzeige M und die Speicher-
platznummer blinken),

www.hed-radio.com

Seite 20 von 52

HEDK N\
\WRADlo

Scan: November 2010



Bedienungsanleitung STANDARD C-5718, deutsch

HEDK N\
\WRADlo

7 Mit dem Abstimmknopf den gewiinschten
Speicherplatz wahlen. Ein blinkendes M
signalisiert einen freien (unbelegten)
Speicherplatz.

A Taste "V.M/ENT zweimal dricken, um die
eingestelite Frequenz im aufgerufenen
Speicherplatz abzulegen - die Anzeige M
blinkt nicht mehr,

[ Zurlick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

* Speicherplatz aufrufen

Bitte beachten Sie beim Aufrufen der Spei-
cherpltze, daB Sie zunachst das ge-
winschte Band (2 m oder 70 cm) wéhlen
miissen!

=CMP-843

1 Gewlnschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen,

O Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

O Taste #/V-M driicken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

3 Mit 2/DOWN oder 3/UP gewinschten
Speicherplatz wahlen.
Der jeweilige Speicherplatz erscheint mit
allen dort abgelegten Daten in der
Anzeige und kann sofort zum Senden
und Empfangen genutzt werden.

[ Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

= CRC-5700

7 Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

3 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben.

M Taste V.M/ENT driicken, um wvom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln (Anzeige M und die Speicher-
platznummer blinken).

3 Mit dem Abstimmknopf den gewiinschten
Speicherplatz wahlen.
Der jeweilige Speicherplatz erscheint mit
allen dort abgelegten Daten in der
Anzeige und kann sofort zum Senden
und Empfangen genutzt werden.

M Zurick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

* Speicherplatz-inhalt I6schen

Der Inhalt eines Speicherplatzes kann ent-
weder durch neue Daten (berschrieben
oder aber auch separat geldscht werden:

> CMP-843

A Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

0 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

O Taste #/V-M dricken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

7 Mit 2IDOWN oder 3/UP zu ldschenden
Speicherplatz wahlen.

O Taste */ENT.DIRECT driicken. Die Anzei-
ge M blinkt daraufhin,

[ PTT-Taste am Mikrofon driicken, um den
Inhalt dieses Speicherplatzes zu
ldschen.

0 Zurick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

= CRC-5700

3 Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

M Vergewissern Sie sich, daf Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

1 Taste V.M/ENT dricken, um wvom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln.

a Mit dem Abstimmknopf den zu
I6schenden Speicherplatz wahlen.

7 Taste FNC und danach zum Léschen
Taste V.M/ENT driicken. Die Anzeige M
plinkt daraufhin.

[ PTT-Taste am Mikrofon driicken.

A Zuritick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

* Speicherplatz-Inhalt &ndern
Die Daten in jedem Speicherplatz kénnen
wie folgt geandert werden:

= CMP-843

1 Gewilnschtes Hauptband mit D/BAND
wéhlen.

M Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben.

1 Taste #V-M dricken, um vom Abstimm-

21
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in den Speicherbetrieb zu wechseln.

a Mit 2/DOWN oder 3/UP gewinschten
Speicherplaiz wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

1 Taste *ENT.DIRECT driicken.

0 Geben Sie die neue Frequenz mit dem
numerischen  Tastenfeld ein. Die
vollstindige Eingabe wird mit einem
Quittungston bestatigt, gleichzeitig ist die
gednderte Freguenz im aufgerufenen
Speicherplatz abgelegt.

Hinweis: Die Frequenz kann in diesem
Schritt nicht mit den Tasten 2/DOWN
oder 3/UP geandert werden!

[ Zurlick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#/V-M,

> CRC-5700

O Gewilnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen,

0 Vergewissern Sie sich, dal Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

0 Taste V.M/ENT dricken, um vom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln.

A Mit dem Abstimmknopf den gewdnschten
Speicherplatz wahlen.

3 Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
dricken - Anzeige M blinkt. In der
Anzeige muB immer noch die zu
andernde Frequenz zu sehen sein.

7 Neue Frequenz mit dem Abstimmknopt
einstellen.

7 Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
driicken - Anzeige M blinkt nicht mehr.
Gleichzeitig ist die gednderte Frequenz
im aufgerufenen Speicherplatz abgelegt.

[ Zurdck in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

* Prioritit flr den Speichersuchlauf
eingeben

Fir den Speichersuchlauf lassen sich zu-

sétzlich die Prioritidten 1 und 2 vergeben - s.

Abschnitt “Suchlauf-Betrieb”.

= CMP-843

A Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

22

7 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

3 Taste #/V-M dricken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

7 Mit 2/DOWN oder 3/UP gewinschten
Speicherplatz wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

7 Taste O/FUNC driicken.

3 Mit 2/DOWN oder 3/UP die gewiinschte
Prioritat (1, 2 oder keine Anzeige)
einstellen,

3 Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

= CRC-5700

O Gewilnschles Hauplband mit 144 oder
430 wahlen.

7 Vergewissern Sie sich, dal Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

A Taste V.M/ENT driicken, um wvom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln.

I Mit dem Abstimmknopf den gewlnschien
Speicherplatz wahlen.

7 Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
dricken - Anzeige M blinkt. In der
Anzeige muB immer noch die zu
andernde Frequenz zu sehen sein.

71 Neue Frequenz mit dem Abstimmknopf
einstellen.

71 Taste FNC driicken und danach mit dem
Abstimmknopf die gewlnschie Prioritédt
(1, 2 oder keine Anzeige) einstellen,

0 Diese Einstellung mit Druck auf Taste
FNC speichern.

A Zurilick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

* Tonsquelch-Betrieb (sende- und
empfangsseitig) eingeben
Zur Eingabe des Tonsquelch-Betriebes ist
die als Zubehdr erhiltiche CTCSS-Platine
CTN-5700 erforderlich. Fir die Frequenz ei-
nes jeden Speicherplatzes kann die Funkti-
on “Tonsguelch” (CTCSS) aktiviert werden.
Es ist zunachst der automatisch ab Werk
gewahite Wert von 100 Hz geschaltet, der
aber verdndert werden kann. Weitere Infor-
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mationen im Abschnitt “Tonsquelch-Betrieb
(CTCSS)".

= CMP-843

A Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wihlen,

3 Vergewissern Sie sich, daR Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

0 Taste #V-M driicken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP gewiinschten
Speicherplatz  wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

O Taste 6/T-SQL 2zweimal kurz hinter-
ginander dricken. Im Display muB
daraufhin die Anzeige TSQ fir aktivierten
Tonsquelch-Betrieb erscheinen.

0 Taste *“/ENT.DIRECT zweimal kurz
hintereinander driicken.

0 Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#/V-M.

= CRC-5700

A Gewilnschies Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

3 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

0 Taste V.M/ENT driicken, um wvom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseiln.

7 Mit dem Abstimmknopf den gewiinschten
Speicherplatz wahlen.

7 Taste FNC und danach Taste SCN/TSQ
zweimal kurz hintereinander driicken. Im
Display muB3 daraufhin die Anzeige TSQ
fir aktivierten Tonsguelch-Betrieb er-
scheinen.

[ Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
zweimal kurz hintereinander drilcken.
Etwa drei Sekunden warten, bis die
Aktivierung der Zweitfunktion (FNC)
erloschen ist.

3 Erst dann zuriick in den Abstimmbetrieb
mit Taste V.M/ENT.

Hinweise: Bei aktiviertem Tonsquelch-Be-

trieb kénnen nur solche Stationen miteinan-

der sprechen, die auf die selbe CTCSS-

Frequenz geschaltet sind.

Die Aktivierung des Tonsquelch-Betriebes
wird mit der selben Tastenfolge auch wieder
rickgangig gemacht.

* CTCSS-Frequenz sendeseitig
aktivieren

Vor allem im Ausland sind manche Relais-
funkstellen nur dann zuganglich, wenn die
eigene Sendung von einem (unhdrbaren)
CTCSS-Ton begleitet wird, Fir diese Funk-
tion ist die als Zubehdr erhdltliche Platine
CTN-5700 erforderlich. Ab Werk ist die CT-
CSS-Frequenz auf 100 Hz geschaltet, sie
kann geandert werden. Weitere Hinweise s.
im Abschnitt “Tonsquelch-Betrieb (CT-
Ccss)".

=CMP-843

A Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

7 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben.

A Taste #/V-M driicken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

O Mit 2DOWN oder 3fUP gewiinschten
Speicherplatz wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

7 Taste 6/T-SQL dricken. Im Display muf3
daraufhin die Anzeige T fir aktivierten

CTCSS-Betrieb (nur  sendeseitig)
erscheinen.
1 Taste */ENT.DIRECT zweimal kurz

hintereinander driicken.

[ Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

= CRC-5700

O Gewilnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

O Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

7 Taste V.M/ENT driicken, um vom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln.

1 Mit dem Abstimmknopf den gewiinschten
Speicherplatz wéhlen.

1 Taste FNC und danach Taste SCN/TSQ
driicken. Im Display muB3 daraufhin die

23
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Anzeige T fir aktivierten CTCSS-Betrieb
{nur sendeseitig) erscheinen.

3 Taste FNC (nur, wenn drei Sekunden
nach dem letzten Druck auf diese Taste
vargangen sind) und danach Taste V.M/
ENT zweimal kurz hintereinander
dricken.

A Zurdck in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

Hinweis: Die Aktivierung des CTCSS-Be-
triebes wird mit der selben Tastenfolge auch
wieder riickgangig gemacht.

« Andern der CTCSS-Frequenz in einem
Speicherplatz

= CMP-843

A Gewiinschies Hauptband mit D/BAND
wahlen.

7 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

1 Taste #/V-M driicken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

7 Mit 2/DOWN oder 3/UP gewiinschten
Speicherplatz wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

1 Taste 6/T-SQL so lange driicken, bis statt
der Empfangsfrequenz die CTCSS-
Frequenz (ab Werk: 100 Hz) im Display
erscheint.

A Andern Sie diese Frequenz mit 2/DOWN
oder 3/UP auf den gewlinschten Wert,

1 Taste 6/T-SQL so lange driicken, bis statt
der (neuen) CTCSS-Frequenz wieder die
in diesem Speicherplatz abgelegte
Empfangsfrequenz im Display erscheint.

O Zurdck in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

=CRC-5700

O Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

A Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestelli haben,

O Taste V.M/ENT dricken, um vom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln.

A Mit dem Abstimmknopf den gewiinschten

24

Speicherplatz wéhlen.

M Taste FNC und danach Taste SCN/TSQ
so lange dricken, bis statt der
Empfangsfrequenz die CTCSS-
Frequenz (ab Werk: 100 Hz) im Display
erscheint.

A Andern Sie diese Frequenz mit dem
Abstimmknopf.

[ Taste 6/T-SQL so lange driicken, bis statt
der (neuen) CTCSS-Frequenz wieder die
in diesem Speicherplatz abgelegte
Empfangsfrequenz im Display erscheint.

[ Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

* Paging-Betrieb speichern

Im Paging-Betrieb lassen sich Gber DTMF
gezielt bestimmte Stationen ansprechen.
Hierzu ist die Zusatzplatine CTD-5700 not-
wendig. Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt; “DTMF-Betrieb”.

= CMP-843

3 Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wabhlen.

3 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

A Taste #/V-M dricken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

A Mit 2/DOWN oder 3/UP gewinschten
Speicherplatz  wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

A Taste 4/PG-C driicken, Anzeige PAG im
Display.

A Taste */ENT.DIRECT zweimal driicken,
um den aktivierten Paging-Betrieb zu
speichern.

3 Zurlck in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

= CRC-5700

A Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

A Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

A Taste V.M/ENT dricken, um wvom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln.
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3 Mit dem Abstimmknopf den gewilnschten
Speicherplatz wahlen.

1 Taste PG-C/DT driicken. Im Display muB3
daraufhin die Anzeige PAG fir aktivierten
Paging-Betrieb erscheinen.

M Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
zweimal kurz hintereinander driicken.

A Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

Hinweis: Die Aktivierung des Paging-Be-
triebes wird mit der selben Tastenfolge auch
wieder riickgangig gemacht.

* Codesquelch-Betrieb speichern
Codesquelch-Betrieb ist eine einfachere
Form des Paging-Betriebes. Auch hierzu ist
die Zusatzplatine CTD-5700 notwendig.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
dem Abschnitt: “DTMF-Betrieb".

> CMP-843

1 Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

1 Vergewissern Sie sich, dafl Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

7 Taste #V-M driicken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

3 Mit 2/DOWN oder 3/UP gewiinschten
Speicherplatz  wédhlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

0 Taste 4/PG-C zweimal kurz driicken,
Anzeige CSQ im Display.

M Taste ENT.DIRECT zweimal driicken,
um den aktivierten Codesquelch-Betrieb
ZU speichem.

7 Zurlck in den Abstimmbetrieb mit Taste
#/V-M.

> CRC-5700

[ Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen,

3 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

M Taste V.M/ENT driicken, um vom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln.

3 Mit dem Abstimmknopf den gewiinschten
Speicherplatz wahlen,

A Taste PG-C/DT zweimal kurz driicken.
Im Display muB3 daraufhin die Anzeige
CSQ fur aktivierten Codesquelch-Betrieb
erscheinen.

[ Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
zweimal kurz hintereinander driicken.

A Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

Hinweis: Die Aktivierung des Codesquelch-
Betriebes wird mit der selben Tastenfolge
auch wieder riickgéangig gemacht,

» Relaisbetrieb im Speicherplatz
ablegen

Sie konnen die Normablage oder eine spe-
ziell programmierte Ablage (s. nédchsten
Punkt) fir Relaisbetrieb in einem Speicher-
platz ablegen. Die Sendefrequenz liegt
dann automatisch um diese entsprechende
Ablage unterhalb der bereits gespeicherten
Empfangsfrequenz.

=CMP-843

O Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

7 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

A Taste #/V-M driicken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP gewinschten
Speicherplatz wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

0 Taste RPT/SFT kurz driicken, Anzeige -
im Display.

O Taste */ENT.DIRECT zweimal driicken,
um den aktivierten Relais-Betrieb zu
speichern,

A Zurick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

= CRC-5700

O Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

0 Vergewissern Sie sich, daf Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben.

1 Taste V.M/ENT dricken, um vom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln,
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7 Mit dem Abstimmknopf den gewlinschten
Speicherplatz wéhlen,

O Taste FUNC und danach Taste REV/IRPT
driicken. Im Display muB daraufhin die
Anzeige - fur aktivierien Relais-Betrieb
erscheinen.

7 Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
zweimal kurz hintereinander driicken.

O Zurick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

Hinweis: Die Aktivierung des Relais-Betrie-
bes wird mit der selben Tastenfolge auch
wieder riickgangig gemacht.

* Relais-Ablage in einem Speicherplatz
andern

Statt der jeweiligen Norm-Ablage (600 kHz

auf 2 mund 7,6 MHz auf 70 cm) kann in je-

dem Speicherplatz auch ein anderer Betrag

dieser Ablage gespeichert werden.

= CMP-843

1 Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wéhlen.

A Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

A Taste #/V-M dricken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

O Mit 2DOWN oder 3/UP gewlnschten
Speicherplatz wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

0 Taste RPT/SFT so lange driicken, bis
statt der Empfangsfrequenz die Ablage-
Frequenz (ab Werk: 00.60 bzw. 0.760 )
im Display erscheint.

7 Andern Sie diese Frequenz mit 2/DOWN
oder 3/UP auf den gewinschten Wert.
Sie kinnen die neue Ablage auch direkt
mit dem numerischen Tastenfeld am
Mikrofon eingeben - hierzu vorher Taste
*fENT.DIRECT driicken.

7 Taste RPT/SFT so lange dricken, bis
statt der (neuen) Ablage-Frequenz
wieder die in diesem Speicherplatz
abgelegte Empfangsfrequenz im Display
erscheint.

O Zurick in den Abstimmbetrieb mit Taste
#IV-M.

26

= CRC-5700

O Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

7 Vergewissern Sie sich, da Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

0 Taste FNC driicken, gedrickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken.

T Mit dem Abstimmknopf den gewiinschten
Speicherplatz wahlen,

3 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste CAL/STEP dricken.
Statt der Empfangsfrequenz erscheint im
Display daraufhin die Ablage-Frequenz
(ab Werk: 00.60 bzw. 0.760 ).

7 Andern Sie diese Frequenz mit dem
Abstimmknopf.

7 Taste FNC dricken, gedrickt halten und
gleichzeitip Taste CAL/STEP driicken.
Die neue Ablagefrequenz ist damit
gespeichert, und auf dem Display wird
wieder die Empfangsfrequenz angezeigt.

3 Zurick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

* Suchlauf-Moglichkeiten speichern

Fir den Speicher-Suchlauf stehen die ver-
schiedenen Maéglichkeiten "Pause”, "Busy”
und “Hold" zur Veerfiigung, die sich in jedem
Speicherplatz separat ablegen lassen. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt "Suchlauf-Betrieb”.

= CMP-843

1 Gewdnschies Hauptband mit D/BAND
wahlen.

3 Vergewissern Sie sich, dal Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

7 Taste #V-M driicken, um vom Abstimm-
in den Speicherbetrieb zu wechseln.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP gewlnschten
Speicherplatz wahlen. Der jeweilige
Speicherplatz erscheint mit allen dort
abgelegten Daten in der Anzeige.

A Taste FUNC und danach Taste V-V,U-U
driicken. In der Anzeige sollte jetzt ein B
{fur “Busy") zu sehen. Taste V-V,U-U so
oft driicken, bis die gewinschte Anzeige
erscheint - keine Anzeige bei “Pause”, B
fir “Busy” und H fir “Hold".
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7 Taste FNC driicken, um die Zweitfunktion
abzuschalten.

1 Taste *ENT.DIRECT zweimal dricken.

A Zurlck in den Abstimmbetrieb mit Taste
#V-M.

= CRC-5700

7 Gewlinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahien.

3 Vergewissern Sie sich, daf Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

A Taste V.M/ENT dricken, um wvom
Abstimm- in den Speicherbetrieb zu
wechseln.

7 Mit dem Abstimmknopf den gewiinschien
Speicherplatz wahlen.

O Taste FNC driicken und danach mit dem
Abstimmknopf die gewlnschte Suchlauf-
Maglichkeit einstellen: keine Anzeige
bei "Pause”, B fir “Busy" und H fir
“Hold",

7 Falls die Zweitfunktion ausgeschaltet ist
(drei Sekunden nach letztem Druck auf
Taste FNC): nochmals Taste FNC
driicken.

A Zurick in den Abstimmbetrieb: Taste
V.M/ENT zweimal driicken.

T Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
V.M/ENT.

« Speicherplatz gegen Anderungen
sperren

Alle Speicherplatze kdnnen gemeinsam ge-

gen versehentliche Anderungen und verse-

hentliches Loschen gesperrt werden. Aber:

Bei einem RESET werden auch bei aktivier-

ter Sperrung alle Speicherplatze geltscht!

= CMP-843

3 Im Abstimmbetrieb Taste SET driicken.

[ Mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-Men
Mr. 16 einstellen.

M Taste #V-M einmal driicken, um von
Anzeige OFF auf Anzeige on Zzu
schalten.

1 Gewilnschte Einstellung mit Taste SET
abspeichern und gleichzeitig Riickkehr in
den Abstimmbetrieb.

> CRC-5700

A Im Abstimmbetrieb gleichzeitig Tasten
FNC und V.M/ENT driicken.

A Mit dem Abstimmknopf das SET-Mend
Nr. 16 einstellen.

M Taste V.M/ENT einmal driicken, um von
Anzeige OFF auf Anzeige on zu
schalten.

[ Tasten FNC und V.M/ENT nochmals
gleichzeitig drucken, um diese Einstel-
lung zu speichern und in den Abstimm-
betrieb zurlickzukehren.

Hinweise: Die Sperre wird wieder aufgeho-
ben, in dem Sie das SET-Meni Nr. 16 auf
on stellen,

Suchlauf-Betrieb

Mit Ihrem Funkgerat stehen folgende Such-
lauf-Maglichkeiten zur Verfligung, bei de-
nen Frequenzen im eingestelliten Abstimm-
raster bzw. Speicherplédtze automatisch ab-
getastet werden:

* 1-MHz-Suchlauf

Dieser Freguenzsuchlauf findet im selben
MHz-Bereich wie die Startfrequenz statt und
geht nicht dariiber hinaus.

* Bereichs-Suchlauf
Der gesamte Frequenzbereich des jeweili-
gen Hauptbandes wird abgesucht.

= Programm-Suchlauf
Der Bereich zwischen zwei eingegebenen
Eckirequenzen wird abgesucht.

= Speicher-Suchlauf

Die Speicherplatze werden der Reihe nach
aufgerufen.

* Speichergruppen-Suchlauf
Die Speicherplatze werden in Gruppen zu je
zehn Stiick aufgerufen.

* Prioritats-Suchlauf
Die Speicherpldatze werden nach vorher de-
finierten Prioritdten aufgerufen.
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Fir den automatischen Halt und einen
eventuellen erneuten Start des Suchlaufes
stehen drei Méglichkeiten zur Verfligung:

* Pause (Anzeige PAU bzw. keine
Anzeige)

Der Suchlauf hélt, sobald ein Signal die

Squelch-Schwelle Gberschreitet und startet

nach fiinf Sekunden automatisch wieder -

auch dann, wenn das empfangene Signal

immer noch (ber der Sqguelch-Schwelle

liegt.

* Busy (Anzeige bUS bzw. B)

Der Suchlauf halt, sobald ein Signal die
Squelch-Schwelle (Oberschreitet. Er startet
automatisch nach einer Pause von wahlwei-
se 2, 3, 4 oder 5 Sekunden wieder, nach-
dem das Signal abgeschaltet hat bzw. unter
die Squelch-Schwelle sinkt.

* Hold (Anzeige HOL bzw. H)

Der Suchlauf halt, sobald ein Signal die
Squelch-Schwelle iiberschreitet und bleibt
hier stehen - unabhéngig davon, ob das Si-
gnal noch empfangen wird oder nicht.

Hinweis: Starten Sie den Suchlauf im Ton-
squelch-Betrieb, so wird er langsamer, da
die Auswertung des Tonsquelch-Signals et-
was Zeit in Anspruch nimmt. Der Suchlauf
hélt in diesem Fall nur dann, wenn ein Si-
gnal mit “passendem” Tonsquelch-Signal
gefunden wird,

* Suchlauf vorbereiten

Der Suchlauf startet nur bei geschiossener
Squelch.

>CMP-843

A Zur Einstellung der Squelch-Schwelle
auf einem freien Kanal Taste A/VO-SQ
driicken - Anzeige SQ im Display muf
blinken. Wird im Display V angezeigt, so
nochmals Taste A/VO-SQ dricken.

7 Taste 3/UP so lange dricken, bis das
Rauschen verschwindet und der Squelch
geschlossen ist.

28

=CRC-5700

0 Auf einem freien Kanal Regler SQL so
weit nach rechts drehen, bis das
Rauschen verschwindet und der Squelch
geschlossen ist.

Hinweise:

Dricken Sie wahrend des Suchlaufes die
PTT-Taste, so wird der Suchlaufbetrieb aus-
geschaltet, und Sie senden auf dem im Dis-
play angezeigten Kanal.

Suchlaufrichtung wahrend des Suchlaufes
dandern: Taste 2/DOWN oder 3/UP am Mi-
krofon driicken oder den Abstimmknopf am
Bedienteil nach links oder rechts drehen.
Halt der Suchlauf auf einem Kanal und driik-
ken Sie in dieser Zeit Taste 2/DOWN oder 3/
UP am Mikrofon bzw. drehen Sie am Ab-
stimmknopf des Bedienteils, so stariet der
Suchlauf wieder ab dem ndchsttieferen
oder -hoheren Kanal,

Haben Sie den HF-Squelch eingestellt, so
stoppt der Suchlauf auch dann erst, wenn
ein (entsprechend starkes) Signal die
Squelch-Schwelle erreicht oder Gberschrei-
tet.

* 1-MHz-Suchlauf

=>CMP-843

3 Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

T Mit 2/DOWN oder 3/UP gewiinschie
Startfrequenz des Suchlaufes einstellen.

3 Suchlauf mit Taste 8/SCAN starten.
Uberprifen Sie in der Anzeige, ob der
Suchlauf gestartet ist,

A Suchlauf manuell stoppen: Taste 8/
SCAN driicken,

= CRC-5700

O Gewlnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

7 Mit dem Abstimmknopf gewlnschte
Startfrequenz des Suchlaufes einstelien.

3 Suchlauf mit Taste SCN/TSQ starten.
Uberpriifen Sie in der Anzeige, ob der
Suchlauf gestartet ist,

3 Suchlauf manuell stoppen: Taste SCN/
T5Q driicken.
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* Bereichs-Suchlauf

7 CMP-843

7 Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP gewiinschte
Startfrequenz des Suchlaufes einstellen.

3 Zunachst 1-MHz-Suchlauf mit Taste 8/
SCAN starten.

A Taste O/FNC und nochmals 8/SCAN
dricken. Nach dem Quittungston
wechselt der Transceiver vom 1-MHz-
Suchlauf in den Bereichs-Suchlauf.

A Suchlauf manuell stoppen: Taste 8/
SCAN dricken.

= CRC-5700

O Gewdlnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

O Mit dem Abstimmknopf gewilinschte
Startfrequenz des Suchlaufes einstellen.

7 1-MHz-Suchlauf mit Taste SCN/TSQ
starten. Uberprifen Sie in der Anzeige,
ob der Suchlauf gestartet ist.

1 Taste FNC dricken, gedrickt halten und
gleichzeitiy nochmals Taste SCN/TSQ
driicken - solange, bis Sie einen
Quittungston héren. Damit hat der
Transceiver vom 1-MHz-Suchlauf in den
Bereichs-Suchlauf gewechselt.

M Suchlauf manuell stoppen: Taste SCN/
TSQ driicken.

Hinweis: Sie konnen wahrend des Be-
reichs-Suchlaufes wieder zum 1-MHz-
Suchlauf wechseln:

= CMP-843

[ Taste O/FNC und danach Taste 8/SCAN
driicken (tiefer Quittungston signalisiert
Umschaltung).

=CRC-5700

3 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig nochmals Taste SCN/TSQ
driicken (tiefer Quittungston signalisiert
Umschaltung).

= Programm-Suchlauf

Der Programm-Suchlauf findet zwischen ei-
ner unteren und einer oberen Eckfrequenz

statt. Diese sind vorher in je einem Spei-
cherplatz abzulegen. Die untere Eckfre-
quenz muf tiefer als die obere sein, sonst
werden alle anderen Frequenzen auBerhalb
des durch die Eckfrequenzen markierten
Bereiches durchlaufen!

=CMP-843

O Gewilnschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

7 Mit Taste #/V-M in den Speicherbetrieb
wechseln.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP den
Speicherplatz einstellen, in dem die
gewiinschte untere Eckfrequenz (= Start-
frequenz des Programm-Such-laufes)
gespeichert ist.

7 Taste O/FUNC und danach Taste 9/P.S
driicken - ein Quittungston bestatigt die
Eingabe der unteren Eckirequenz.

O Mit 2/DOWN oder 3UP den
Speicherplatz einstellen, in dem die
gewlnschte obere Eckfrequenz ge-
speichert ist,

M Taste O/FUNC und danach Taste 9/P.S.
driicken - ein Quittungston bestétigt die
Eingabe der oberen Eckfrequenz.

1 Mit Taste 9/P.S den Programm-Suchlauf
staten - Anzeige P und der
Frequenzbereich  zwischen  beiden
Eckfrequenzen wird durchlaufen.

7 Suchlauf manuell stoppen: Taste 9/P.S.
driicken.

Um danach den Programm-Suchlauf mit
dem CMP-843 erneut zu starten:

0 Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

O Taste 9/P.S. driicken - Anzeige P, und der
Programm-Suchiauf startet.

3 Suchlauf manuell stoppen; Taste 8/P.S.
driicken.

Bereich im Programm-Suchlauf mit CMP-

843 éndern:

7 Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

3 Mit Taste #/V-M in den Speicherbetrieb
wechseln.
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T Taste O/FUNC und danach Taste 9/P.S
driicken - tiefer Quittungston. Damit sind
die vorher definierten Speicherplitze far
den Programm-Suchlauf geldscht (ihre
Inhalte bleiben aber weiter erhalten!).

O Speicherpldtze mit oberer und unterer
Eckfrequenz ermeut wie oben be-
schrieben eingeben.

> CRC-5700

O Gewiinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen,

O Mit Taste VM/ENT in den Speicher-
betrieb wechseln.

a Mit dem Abstimmknopf den
Speicherplatz einstellen, in dem die ge-
wunschte untere Eckfrequenz (= Start-
frequenz des Programm-Suchlau-fes)
gespeichert ist.

[ Taste FNC dricken, gedriickt halten und
gleichzeitig kurz (kdrzer als 1/2 Sekunde)
Taste SCN/TSQ dricken. Ein Quit-
tungston bestétigt die Eingabe der
unteren Eckirequenz.

a Mit dem Abstimmknopf den Speicher-
platz einstellen, in dem die gewlnschte
obere Eckirequenz gespeichert ist.

A Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig kurz (kirzer als 1/2 Sekunde)
Taste SCN/TSQ dricken. Dadurch
startet der Programm-Suchlauf - Anzeige
P. und der Frequenzbereich zwischen
beiden Eckfrequenzen wird durchlaufen.

Suchlauf manuell stoppen:

O Taste SCN/TSQ zweimal driicken oder
Taste FNC dricken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste SCN/TSQ driicken.

Um danach den Programm-Suchlauf mit

dem CRC-5700 erneut zu starten:

O Gewdlnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

A Vergewissern Sie sich, daB Sie sich im
Abstimmbetrieb befinden.

(1 Taste FNC driicken, gedrickt halten und
gleichzeitig kurz (kiirzer als 1/2 Sekunde)
Taste SCN/TSQ driicken. Dadurch
startet der Programm-Suchlauf - Anzeige
P und der Frequenzbereich zwischen

30

beiden Eckfrequenzen wird durchlaufen.

Suchlauf manuell stoppen:

7 Taste SCN/TSQ zweimal driicken
oder
Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste SCN/TSQ driicken.

Bereich im Programm-Suchlauf mit CRC-

5700 andern:

O Gewilnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

O Mit Taste V.M/ENT in den
Speicherbetrieb wechseln.

71 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig kurz (kiirzer als 1/2 Sekunde)
Taste SCN/TSQ dricken - tiefer
Quittungston. Damit sind die wvorher
definierten  Speicherplatze fur den
Programm-Suchlauf  geléscht  (ihre
Inhalte bleiben aber weiter erhalten!),

T Speicherplatze mit oberer und unterer
Eckfrequenz erneut wie obhen
beschrieben eingeben.

Speicher-Suchlauf

Im Speichersuchlauf werden alle belegten
Speicherplatze der Reihe nach aufgerufen.
Stopp und Wiederaufnahme des Suchlau-
fes (Pause, Busy oder Hold) lassen sich in-
dividuell in jeden Speicherplatz eingeben.
Der Suchlauf verhalt sich entsprechend die-
ser Eingabe - also auch je nach Speicher-
platz evil. unterschiedlich.

> CMP-843

7 Gewilnschtes Hauptband mit D/BAND
wahlern.

O Speicher-Suchlauf mit Taste 7/MS
starten.

M Suchlauf manuell stoppen: Taste 7/MS
driicken.

> CRC-5700

O Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

7 Speicher-Suchlauf mit Taste MS/PO
starten.
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M Suchlauf manuell stoppen: Taste MS/PO
driicken.

Speichergruppen-Suchlauf

im Speichergruppen-Suchlauf sind die bis
zu 100 Speicherpliatze pro Band in zehn
Gruppen unterteilt: von Gruppe 0 mit den
Speicherplatzen M0O - M09 bis Gruppe 10
mit den Speicherplatzen M30 - M99. Jede
dieser Gruppen laBt sich getrennt scannen.

= CMP-843

A Gewdnschtes Hauptband mit D/BAND
wéhlen.

A Taste 7/MS so lange dricken, bis
Anzeige Priim Display erscheint.

M Dann nochmals Taste 7/MS driicken -
Anzeige blLo fir den Speichergruppen-
Suchlauf. Links in der Anzeige wird die
Mummer der aktivierten Speichergruppe
(0 bis 9) angezeigt.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP gewilnschte
Speichergruppe (0 - 9) einstellen.

A Taste 7/MS dricken, um zum
Abstimmbetrieb zuriickzukehren.

3 Speichergruppen-Suchlauf mit Taste 7/
MS starten.

A Suchlauf manuell stoppen: Taste 7/MS
driicken.

=CHC-5700

[ Gewlnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

1 Taste MS/PO so lange dricken, bis
Anzeige Priim Display erscheint.

3 Dann nochmals Taste MS/PO dricken -
Anzeige bLo flir den Speichergruppen-
Suchlauf. Oben in der Anzeige wird die
Nummer der aktivierten Speichergruppe
(0 bis 9) angezeigt.

I Mit dem Abstimmknopt gewilnschie
Speichergruppe (0 - 9) einstellen.

1 Taste MS/PO dricken, um zum
Abstimmbetrieb zurlickzukehren.

T Speichergruppen-Suchlauf mit Taste MS/
PO starten,

7 Suchlauf manuell stoppen: Taste MS/PO
dricken,

Hinweise:

Der Speichergruppen-Suchlauf 1&3t sich
nicht starten, wenn sich in der aktivierten
Gruppe nur leere Speicherplatze befinden.

Die Speichergruppen 2 bis 9 lassen sich nur
dann aufrufen, wenn vorher die Speicher-
einheit CMU-182 (Zubehor) installiert wur-
de.

Prioritdts-Suchlauf

Jeder Speicherplatz kann mit einer Prioritat
(Ziffer 1 oder 2) versehen werden. Im Priori-
tatssuchlauf werden dann die Speicherplat-
ze wie folgt abgesucht:

* Bei Einstellung des Prioritats-Suchlaufes
auf *1” werden nur die Speicherplédtze mit
“Prioritat 1" aufgerufen.

* Bei Einstellung des Prioritits-Suchlaufes
auf "2" werden die Speicherplatze mit
“Prigritat 1" und “Prioritat 2" aufgerufen.

* Speicherplatze ohne Eingabe der Prioritat
(1 oder 2) werden im Prioritats-Suchlauf
Ubergangen.

« Stopp und Wiederaufnahme  des
Prioritats-Suchlaufes (Pause, Busy oder
Hold) lassen sich individuell in jeden
Speicherplaiz eingeben. Der Suchlauf
verhalt sich entsprechend dieser Eingabe
- also auch je nach Speicherplatz ewvil.
unterschiedlich.

= CMP-843

O Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wéhien.,

0 Taste 7/MS so lange dricken, bis
Anzeige Priim Display erscheint.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP gewilnschte
Prioritat (7 oder 2) einstellen.

M Taste T7/MS dricken, um zum
Abstimmbetrieb zuriickzukehren,

3 Prioritats-Suchlauf mit Taste 7/MS
starten.

O Suchlauf manuell stoppen: Taste 7/MS
driicken.

=>CRC-5700

M Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

3
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() Taste MS/PO so lange driicken, bis
Anzeige Priim Display erscheint.

O Mit dem Abstimmknopf gewinschte
Prioritat (7 oder 2) einstellen.

O Taste MS/PO driicken, um zum
Abstimmbetrieb zurlickzukehren,

O Prioritats-Suchlauf mit Taste MS/PO
starten.

T Suchlauf manuell stoppen: Taste MS/PO
driicken.

Hinweis: Ist im Display der Speichergrup-
pen-Suchlauf mit bLe signalisiert, so wech-
seln Sie wie folgt in den Prioritits-Suchlauf:

O Taste MS/PO am Bedienteil oder Taste 7/
MS am Mikrofon driicken.

* Tonsquelch-Suchlauf

Im Tensguelch-Suchlauf prift der Transcei-
ver die aufgerufenen Kandéle/Freguenzen,
ob die empfangene mit der eingestelliten
Tonsquelch-Frequenz dbereinstimmt. Diese
Uberprifung bendétigt aus technischen
Grinden etwas Zeit, so daB der Ton-
squelch-Suchlauf langsamer als die vorste-
henden Suchlauf-Typen sind.

= CMP-843

T Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wihlen.

A Taste 6/T-SQL zweimal
Anzeige TSQ im Display.

M Suchlauf mit 8/SCAN starten.

7 Suchlauf manuell stoppen: Taste 8/
SCAN driicken.

> CRC-5700
O Gewiinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

M Taste FNC und danach Taste SCN/TSQ
Zzweimal kurz hintereinander driicken -
Anzeige TSQ.

A Suchlauf mit SCN/TSQ starten.

3 Suchlauf manuell stoppen: Taste SCN/
TSQ dricken.

drilcken -

* Suchlauf-Geschwindigkeit andern

Die Suchlaufgeschwindigkeit kann von
“langsam” (Anzeige LO) auf “schnell” (HI)
und umgekehrt gedndert werden:

32

= CMP-843

A Taste SET driicken.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-Meni
Nr. 01 einstellen.

O Mit Taste #V-M die Geschwindigkeit
verdandern (Anzeige LO oder Hl).

3 Zurtick in den Abstimmbetrieb mit Taste
SET.

=CRC-5700

M Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken.

3 Mit dem Abstimmknopf das SET-Menii
Nr. 01 einstellen.

7 Mit Taste V.M/ENT die Geschwindigkeit
veréndern (Anzeige LO oder HI).

O Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.MVENT drticken, um
wieder in den Abstimmbetrieb zurlickzu-
schalten.

* Stopp und Wiederaufnahme des
Suchlaufes dndern

Fir Stopp und Wiederaufnahme des Such-

laufes stehen die weiter oben erlauterten

Méglichkeiten Pause, Busy und Hold zur

Verflgung. Die gewiinschte Methode 1463t

sich wie folgt einstellen:

= CMP-843

1 Taste SET driicken,

A Fir das 2-m-Band (VHF) mit 2/DOWN
cder 3/UP das SET-Menii Nr. 02
einstellen. Fir das 70-cm-Band (UHF)
mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-Meni
Nr. 03 einstellen. Angezeigt wird die
gerade aktuelle Methode (ab Werk: PAU
fir Pause)

A Taste #/N-M so oft dricken, bis die
gewinschte Methode (PAU - bUS -
HOL) in der Anzeige erscheint.

A Zurlck in den Abstimmbetrieb mit Taste
SET. Bei “Pause” erscheint dann keine
Anzeige, wahrend “Busy” durch B und
“Hold" durch Him Display markiert ist.

= CRC-5700

O Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken.

O Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
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Mr. 02 fiir das 2-m-Band oder SET-Mend
Mr. 03 filr das 70-cm-Band einstallen.

M Taste V.M/ENT so oft driicken, bis die
gewilnschte Methode (PAU - bUS -
HOL) in der Anzeige erscheint.

7 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken, um
wieder in den Abstimmbetrieb zuriickzu-
schalten. Bei "Pause” erscheint dann
keine Anzeige, wahrend "Busy” durch B
und "Hold" durch H im Display markiert
ist.

= \erzégerungszeit bei “Busy™
einstellen

Bei “Busy" startet der Suchlauf erst nach ei-
ner bestimmten Zeit wieder, nach das Si-
gnal unter die Squelch-Schwelle gesunken
ist. Dadurch wird ein unbeabsichtigter Start
z.B. in Umschaltpausen vermieden. Diese
Pause kdnnen Sie einstellen,

= CMP-843
1 Taste SET driicken.

A Mit 2/DOWN oder 3/JUP das SET-Ment
Nr. 04 einstellen.

1 Taste #V-M so oft dricken, bis die
gewilnschte Verzidgerungszeit (2, 3, 4
oder § Sekunden) Im Display erscheint
(ab Werk: 2 Sekunden).

A Zurtck in den Abstimmbetrieb mit Taste
SET.

=CRC-5700

A Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT dricken.

A Mit dem Abstimmknopf das SET-Ment
Nr. 04 einstellen.

[ Taste V.M/ENT so oft driicken, bis die
gewiinschte Verzégerungszeit (2, 3, 4
oder § Sekunden) im Display erscheint
(ab Werk: 2 Sekunden).

[ Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT dricken, um
wieder in den Abstimmbetrieb zuriickzu-
schalten.

Betrieb uber
Relaisfunkstellen

Der Betrieb Ober Relaisfunkstellen erfolgt
auf einer Ausgabefrequenz der Relaisfunk-
stelle (= Empfangsfrequenz lhres Funkge-
rates) und der Eingabefrequenz der
Relaisfunkstelle (= Sendefrequenz |hres
Funkgerates). Ublicherweise liegt die Ein-
gabgefrequenz unter der Ausgabefrequenz
- in Deutschiand betragt diese sogenannie
“Ablage” auf 2 m fast immer -600 kHz und
auf 70 cm -7,6 MHz. “"Gedffnet” wird eine
solche Relaisfunkstelle Ublicherweise mit
einem 1.750-Hz-Tonruf, der nur einmal aus-
gestrahlt zu werden braucht. Die meisten
Relaisfunkstellen bleiben so lange aktiv, wie
ein Trager anliegt.

Liegt die Sendefrequenz bei Relaisbetrieb
auBerhalb des betreffenden Amateurfunk-
bandes, so wird natiidich nicht gesendet -
Anzeige OFF im Display.

* Relaisbetrieb (Norm-Ablage)
einschalten

= CMP-843

O Im Abstimmbetrieb gewinschte
Ausgabefrequenz der Relaisfunkstelle (=
Empfangsfrequenz lhres Transceivers)
einstellen.

O Mit Taste RPT/SFT MNorm-Ablage beim
Senden schalten - Anzeige -, da die
Sendeirequenz unterhalb der
Empfangsfrequenz liegt. Jetzt kénnen
Sie (ber eine Relaisfunkstelle arbeiten.

7 Mit Druck auf Taste RPT/SFT kehren Sie
wieder zum Simplex-Betrieb (identische
Sende- und Empfangsfrequenz) zuriick -
Anzeige - erlischt.

= CRC-5700

3 im Abstimmbetrieb gewlnschte
Ausgabefrequenz der Relaisfunkstelle (=
Empfangsfrequenz lhres Transceivers)
ginstellen.

A Taste FNC und danach Taste REV/RPT
dricken, um die Norm-Ablage beim
Senden schalten. Anzeige - da die
Sendefrequenz unterhalb der Empfangs-

33
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frequenz liegt. Jetzt konnen Sie lber
eine Relaisfunkstelle arbeiten.

O Rickkehr in  den Simplex-Betrieb
(identische Sende- und Empfangs-
frequenz): Taste FNC und danach Taste
REV/RPT driicken - Anzeige - erlischt.

* Tonruf ausstrahlen

Die meisten Relaisfunkstellen werden mit
einem Tonruf von 1.750 Hz "gedfinet”, der
wie folgt ausgestrahlt wird:

O Transceiver wie oben beschrieben auf
Relais-Betrieb schalten.

a1 PTT-Taste am Mikrofon dricken,
gedrickt halten und gleichzeitig Taste
SQL-0OFF am Mikrofon dricken.

* Sendefrequenz hdher als
Empfangsfrequenz

Falls Ihre Relaisfunkstelle mit “positiver” Ab-

lage arbeitet, so muf3 die Sendefrequenz Ih-

res Transceivers oberhalb der Empfangs-

frequenz liegen. Die Empfangsfrequenz |h-

res Transceivers bleibt dabei gleich.

=CMP-843

1 Im Abstimmbetrieb Transceiver auf die
Ausgabefrequenz der Relaisfunkstelle
einstellen.

7 Taste RPT/SFT dricken, um auf
Relaisbetrieb zu schalten - Anzeige - fir
die “negative” Ablage.

MNochmals Taste RPT/SFT dricken, um
eine “positive” Ablage (Anzeige -,
einzuschalten. Jetzt kénnen Sie senden -
die Sendefrequenz liegt um den Betrag
der Ablage Uber der Empfangsfrequenz.

M Rickkehr in  den Simplex-Betrieb:
zweimal Taste RPT/SFT hintereinander
dricken (erst Anzeige + dann erlischt
auch diese Anzeige).

= CRC-5700

O Im Abstimmbetrieb gewlnschte Aus-
gabefrequenz  der  Relaisfunkstelle
einstellen.

A Taste FNC und danach Taste REV/RPT
zweimal dricken, um eine “positive"
Ablage (Anzeige +) einzuschalten. Jetzt
kénnen Sie senden - die Sendefrequenz

I
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liegt um den Betrag der Ablage Uber der
Empfangsfrequenz,

O Rickkehr in den Simplex-Betrieb
(identische Sende- und Empfangs-
frequenz): Taste FNC und danach Taste
REV/RPT zweimal  hintereinander
driicken (erst Anzeige +, dann erlischt
auch diese Anzeige).

* Sende- und Empfangsfrequenz
umkehren

Bei Betrieb (ber Relaisfunkstellen lassen
sich Sende- und Empfangsfrequenz um-
kehren. Somit kann man auf der Eingabe-
frequenz der Relaisfunkstelle (= Sende-
frequenz auch Ihrer Partnerstationen) pro-
bieren, ob ein direkter Kontakt (Simplex)
mdglich ist.

= CMP-843

7 Bei aktiviertem Relaisbetrieb (Anzeige -
oder +) Taste REV/STEP driicken.
Jetzt ist die vorherige Sendefrequenz auf
Empfang geschaltet, und die Anzeige -
bzw. + blinkt.

Zuriick in den normalen Relaisbetrieb:

7 Taste REV/STEP nochmals driicken.
Empfangs- und Sendefrequenz werden
wiederum vertauscht, und die Anzeige -
bzw. + hért auf zu blinken.

= CRC-5700

1 Bei aktiviertem Relaisbetrieb (Anzeige -
oder +) Taste REV/RPT driicken. Jetzt ist
die vorherige Sendefrequenz auf
Empfang geschaltet, und die Anzeige -
bzw. + blinkt.

Zurfick in den normalen Relaisbetrieb:

7 Taste REV/RPT nochmals driicken.
Empfangs- und Sendefrequenz werden
wiederum vertauscht, und die Anzeige -
bzw. + hirt auf zu blinken,

* Ablage &ndern

Die Norm-Ablage des Transceiver kann -
separat fir jedes Band - gedndert werden.

= CMP-843

O Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.
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71 Vergewissern Sie sich, da3 Sie sich im
Abstimmbetrieb befinden.

71 Taste RPT/SFT so lange driicken, bis
statt der Empfangsfrequenz die aktuelle
Ablage angezeigt wird.

A Verandern Sie diese mit 2/DOWN oder 3/
UP auf den gewiinschien Wert.

1 Speichern Sie diesen Wert sofort mit
Taste RPT/SFT, bevor das Display
wieder die Empfangsfrequenz zeigt.

=CRC-5700

7 Gewlnschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

7 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste CAL/STEP dricken.
Im Display wird die akiuelle Ablage
angezeigt.

7 Meue Ablage mit dem Abstimmknopf
einstellen.

7 In den Abstimmbetrieb zurickschalten:
Taste FNC dricken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste CAL/STEP driicken.

= CTCSS-Frequenz andern

Vereinzelt lassen sich Relaisfunkstellen nur
mit Tonsquelch (CTCSS) éffnen und auch
gedffnet halten. Hierzu ist die Zusatzplatine
CTN-5700 notwendig, Die ab Werk geschal-
tet CTCSS-Frequenz von 100 Hz kann wie
folgt geandert werden:

= CMP-843

3 Im Abstimmbetrieb Taste 6/T-SQL so
lange dricken, bis statt der Empfangs-
frequenz die CTCSS-Freguenz im
Display erscheint (ab Werk: 100.0 Hz).

A Gewinschte CTCSS-Frequenz mit 2/
DOWN oder 3/UP einstellen.

A Mit 6/T-SQL neue CTCSS-Frequenz
speichern und in den Abstimmbetrieb
zuriickkehren.

= CRC-5700

7 Im Abstimmbetrieb Taste FNC und
danach Taste SCN/TSQ so lange
dricken, bis im Display die CTCSS-
Frequenz (ab Werk: 100,0 Hz) zu sehen
ist,

O Gewiinschte CTCSS-Frequenz mit dem
Abstimmknopf einstellen.

71 Falls mehr als drei Sekunden nach dem
letzten Druck auf Taste FNC vergangen
sind, nochmals Taste FNC driicken.

O Mit Taste SCN/TSQ =zuriick in den
Abstimmbetrieb.

Sonderfunktionen

In diesem Abschnitt sind verschiedene
Funktionen zusammengefait, die Sie nicht
sehr haufig benodtigen werden - aber es ist
gut zu wissen, daB Sie sich damit Ihren
Transceiver gewissermaBen maBschnei-
dern konnen.

* Unbenutztes Band abschalten

Wenn man den Transceiver nur als “Mo-
nobander” benutzen will, so 1&3t sich (vor-
Ubergehend) das nicht benutzte Band
abschalten

> CMP-843

T Mit D/BAND das Band einstellen, das
aktiviert bleiben soll (Anzeige MAIN).

71 Taste O/FUNC driicken, gedriickt halten
und gleichzeitig Taste D/BAND driicken -
Anzeige OFF im Display, das vorherige
Zweitband ist abgeschaltet.

Aktivieren des abgeschalteten Bandes.

7 Taste O/FUNC driicken, gedriickt halten
und gleichzeitig Taste D/BAND driicken -
im Display erscheint wieder die
Frequenz.

= CRC-5700

7 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig entweder Taste 144 (zum
Abschalten des 2-m-Bandes) oder 430
(zum Abschalten des 70-cm-Bandes)
driicken - Anzeige OFF im Display, das
Band ist abgeschaltet.

Aktivieren des abgeschalteten Bandes:

[ Taste FNC driicken, gedrickt halten und
gleichzeitig entweder Taste 144 (zum

35
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Aktivieren des 2-m-Bandes) oder 430
{(zum Aktivieren des 70-cm-Bandes)
driicken - im Display erscheint wieder die
Frequenz.

Hinweis: Haben Sie das 70-cm-Band auf
die VHF-Seite des Funkgerates und das 2-
m-Band auf dessen UHF-Seite gelegt, so
wird in diesem Fall beim Abschalten des
Bandes der Sendebetrieb gesperrt.

s Auf beiden Anzeigen das selbe Band
(V-V, U-U) schalten

Mormalerweise zeigt eine Seite des Dis-
plays die VHF- und die andere Seite die
UHF-Frequenz an. Es konnen aber auch
auf beiden Display-Seiten die selben Bén-
der aktiviert werden.

= CMP-843

3 Zu anderndes Band mit Taste D/BAND
wéhlen.

1 Taste V-V,U-U driicken - auf beiden
Seiten des Displays erscheint daraufhin
das selbe Band.

T Mit nochmaligem Druck auf Taste V-V,U-
U machen Sie diese Einstellung wieder
rickgangig.

= CRC-5700

0 Um das 2-m-Band in beiden Displays
darzustellen, driicken Sie Taste 430
entsprechend lange.

Um das 70-cm-Band in beiden Displays
darzustellen, Taste 144 ebenfalls
entsprechend lange driicken.

Zuriickschalten auf die urspriingliche
Anzeige: Mit MAIN machen Sie das nicht
angezeigte Band (also VHF oder UHF)
zum Hauptband und driicken dann die
entsprechende Taste (144 oder 430) so
lange, bis die Frequenz wieder in der
Anzeige erscheint.

Hinweise:

Sie kbnnen das 70-cm-Band auch auf der
VHF-Seite und das 2-m-Band auf der UHF-
Seite des Display anzeigen lassen.

Die S-Meter-Anzeige beider Bander kann
selbst dann wvoneinander unterschiedlich

0
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sein, wenn auf beiden Seiten des Displays
die selbe Frequenz angezeigt wird.

Ist auf beiden Seiten des Displays das selbe
Band angezeigt, so kann man im Sendebe-
trieb nicht gleichzeitig auf der anderen Fre-
quenz héren (dessen Anzeige MUTE blinkt
dann). Duplex-Betrieb ist also nur bei ver-
schiedenen Bandern maéglich.
Empfindlichkeit und Trennschérfe sind auf
dem Zweitband geringer als auf im Haupt-
band. Bei bestimmten Frequenzkombinatio-
nen von Haupt- und Zweitband kann es zu
Stortragern beim Empfang kommen - was
jedoch technisch bedingt und kein Fehler
ist!

* Beide VFOs verketten

Beide VFOs konnen so miteinander verket-
tet werden, daf3 bei Frequenzénderungen in
einem Band die Frequenz im anderen Band
um genau den selben Betrag geandert wird.
Dadurch ist beispielsweise im Duplex-Be-
trieb der synchrone Frequenzwechsel auf
beiden Bandern gewéahrieistet.

> CMP-843

1 Taste 0/FUNC driicken, gedriickt halten
und gleichzeitig Taste RPT/SFT driicken.
Das Verkettungssymbol = erscheint im
Display, und mit Taste 2/DOWN oder 3/
UP verandemn Sie jetzt beide
Frequenzen um den selben Betrag.

Verkettung rickgangig machen:

0 Taste O/FUNC driicken, gedriickt halten
und gleichzeitig Taste RPT/SFT driicken.
Das Verkettungssymbol == verschwindet
aus dem Display.

=CRC-5700

O Taste FNC driicken, gedrickt halten und
gleichzeitig REV/RPT dricken. Das
Verkettungssymbol = erscheint im
Display, und mit dem Abstimmknopf
verandern Sie jetzt beide Frequenzen
um den selben Betrag.

Verkettung riickgangig machen:

7 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitiy REV/RPT driicken. Das
Verkettungssymbol == verschwindet.
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Hinweise:

Bei Frequenzanderungen verketteter VFOs
gilt das im Hauptband eingestellte Abstimm-
raster.

Sie konnen |hren Transceiver so einstellen,
dal3 auf beiden Seiten des Displays das sel-
be Band angezeigt wird, sich die Frequen-
zen aber um die Relaisablage voneinander
unterscheiden.

Dann empfangen Sie Ein- und Ausgabefre-
guenz einer Relaisfunkstelle gleichzeitig
und kdénnen durch Verkettung der VFOs von
Relaiskanal zu Relaiskanal wechseln,

* Automatische Sendeabschaltung

Die automatische Sendeabschaltung ver-
hindert, daB z.B. die versehentlich blockier-
te PTT-Taste eines zwischen die Autositze
gefallenen Mikrofons einen “Dauertrager”
setzt. Diese Funktion begrenzt die ununter-
brochene Sendezeit auf 15 Minuten, ist ab
Werk nicht geschaltet und wird wie folgt ak-
tiviert,

b= CMP-843

3 Im Abstimmbetrieb Taste SET dricken
und mit 2/IDOWN oder 3/UP das SET-
Meni Nr. 19 aufrufen - Anzeige OFF.

7 Diese Einstellung mit Taste #/V-M auf on
dandemn - die automatische Sendeab-
schaltung ist damit aktiviert.

1 Mit Taste SET wieder in den Abstimm-
betrieb.

= CRC-5700

A Im Abstimmbetrieb Taste FNC dricken,
gedrlckt halten und gleichzeitig Taste
V.M/ENT driicken,

1 Mit dem Abstimmknopf das SET-Mend
Nr. 19 aufrufen - Anzeige OFF.

7 Diese Einstellung mit Taste #/V-M auf on
dndern - die automatische Sendeab-
schaltung ist damit aktiviert.

7 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.AM/ENT dricken, um
in den Abstimmbetrieb zuriickzuschal-
ten.

* NF-Wiedergabe des Zweitbandes
dampfen

Die NF-Wiedergabe des Zweitbandes kann

auf einen festgesetzten Pegel herabgesetzt

werden - was auch akustisch die eindeutige

Zuordnung von Haupt- und Zweitband er-

laubt.

&> CMP-843

7 Taste B/SUB MUTE dricken - Anzeige
MUTE rechts neben der Freguenz des
Zweitbandes.

Dampfung rickgéngig machen:

A Nochmals Taste B/SUB MUTE driicken -
die Anzeige MUTE erlischt.

= CRC-5700

[ Taste FNC driicken, gedrickt halten und
gleichzeitig Taste MS/PO driicken
Anzeige MUTE rechts neben der
Frequenz des Zweitbandes.

Dampfung rickgdngig machen:
7 Nochmals Taste FNC driicken, gedrickt

halten und gleichzeitiy Taste MS/PO
driicken - Anzeige MUTE erlischt.

« Zweitband dampfen: Pegel einstellen
Die Dampfung des NF-Pegels flir das Zweit-
band (s.0.) 1aBt sich zwischen -12 dB, -18
dB und -6 dB wie folgt wahlen:

= CMP-843

[ Im Abstimmbetrieb Taste SET driicken
und mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-
Mend Nr. 18 wahlen (Anzeige 12 flr -12
dB ab Werk).

7 Taste #V-M so oft dricken, bis die
gewlnschte Dampfung von -12 dB, -18
dB oder -6 dB in der Anzeige erscheint.

A Rickkehr in den Abstimmbetrieb mit
SET.

&= CRC-5700

[ Im Abstimmbetrieb Taste FNC drlicken,
gedriickt halten und gleichzeitig Taste
V.M/ENT driicken.

A Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
Nr. 18 einstellen (Anzeige -12 flr -12 dB
ab Werk).

a7
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A Taste V.M/ENT so oft driicken, bis die
gewlnschte Dampfung von -12 dB, -18
dB oder -6 dB in der Anzeige erscheint.

[ Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken, um
wieder in den Abstimmbetrieb zurlickzu-
schalten.

» Lautsprecher des Transceivers
abschalten

Der Lautsprecher des Transceivers kann

per Software abgeschaltet werden - eine

automatische Abschaltung des internen

Lautsprecher erfolgt bei Verwendung eines

externen Lautsprechers.

> CMP-843

A Im Abstimmbetrieb Taste SET dricken
und mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-
Men( Nr. 05 aufrufen - Anzeige on.

7 Diese Einstellung mit Taste #/V-M auf
OFF andern - der Lautsprecher ist damit
abgeschaltet.

A Mit Taste SET wieder in den
Abstimmbetrieb.
=CRC-5700

3 Im Abstimmbetrieb Taste FNC dricken,
gedriickt halten und gleichzeitig Taste
V.M/ENT driicken.

3 Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
Nr. 05 aufrufen - Anzeige on.

M Diese Einstellung mit Taste #/V-M auf
OFF andemn - der Lautsprecher ist damit
abgeschaltet.

= Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken, um
in den Abstimmbetrieb zuriickzuschal-
ten.

» Lautsprecher im Mikrofon sperren

Die Wiedergabe durch den Lautsprecher
des Lautsprecher-Mikrofons 1Bt sich fir
beide Bander oder je eines der Bander
sperren.

= CMP-843

1 Im Abstimmbetrieb Taste SET driicken
und mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-
Menii Nr. 06 wahlen - Anzeige der

38

aktuellen Konfiguration (ab Werk: S-
Meter-Ausschlag bei beiden Bandern).

M Taste #V-M so oft dricken, bis die
gewlinschte Konfiguration im Display
erscheint. .
Ein eingeschalteter Lautsprecher wird im
Display dadurch signalisiert, dal3 die S-
Meter-Anzeige des betreffenden Bandes
auf Viollausschlag steht.

Bei ausgeschaltetem Lautsprecher bleibt
die S-Meter-Anzeige des betreffenden
Bandes leer.

Ist der Lautsprecher flr beide Bander
abgeschaltet, so wird das zusatzlich
durch OFF unten im Display angezeigt.

M Riickkehr in den Abstimmbetrieb mit
SET.

> CRC-5700

[ Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken,
gedrickt halten und gleichzeitig Taste
V.M/ENT driicken.

7 Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
Nr. 06 einstellen - Anzeige der aktuellen
Konfiguration (ab Werk: S5-Meter-
Ausschlag bei beiden Bandern).

71 Taste V.M/ENT so oft drlicken, bis die
gewiinschte Konfiguration im Display
erscheint.

- Ein eingeschalteter Lautsprecher wird
im Display dadurch signalisiert, daf3 die
S-Meter-Anzeige des  betreffenden
Bandes auf Vollausschlag steht.

-Bei ausgeschaltetem Lautsprecher
bleibt die S-Meter-Anzeige des
betreffenden Bandes leer.

- Ist der Lautsprecher fir beide Bander
abgeschaltet, so wird das zusatzlich
durch OFF unten im Display angezeigt.

7 Taste FNC dricken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken, um
in den Abstimmbetrieb zuriickzuschal-
ten.

* Quittungston: Lautstarke dndern /
abschalten

Die Lautstarke des Quittungstones lant sich
in drei Stufen einstellen. Des weiteren kann
der Quittungston abgeschaltet werden.
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= CMP-843

3 Im Abstimmbetrieb Taste SET dricken
und mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-
Mend Nr. 00 aufrufen - ab Werk Anzeige
2 fUr mittlere Lautstarke des Quittungs-
tones,

1 Diese Einstellung mit Taste #/V-M auf 3
(lauter) OFF (AUS) oder 1 (leiser)
andern.

A Mit Taste SET wieder in den Abstimm-
betrieb.

> CRC-5700

[ Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken,
gedrickt halten und gleichzeitig Taste
V.M/ENT driicken.

O Mit dem Abstimmknopi das SET-Mend
Nr. 00 aufrufen - ab Werk Anzeige 2 fir
mittlere Lautstarke des Quittungstones.

M Diese Einstellung mit Taste V.M/ENT auf
3 (lauter), OFF (AUS) oder 1 (leiser)
andern.

0 Taste FNC dricken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken, um
in den Abstimmbetrieb zuriickzuschal-
ten.

= RESET - Mikroprozessor
zuriickschalten

Der Transceiver bietet drei verschiedene
Mbglichkeiten des RESETS, wobei der in-
terne Mikroprozessor auf die ab Werk ein-
gespeicherten Werte zurickgesetzt wird.
Die von lhnen eingegebenen Einstellungen
gehen dabei verloren.

* Kompletter RESET

Alle selbst eingegebenen Daten (VFO,
Speicherplatze...) werden geldscht.

« VFO-RESET

Die Freguenzeinstellungen in den VFOs
und die evtl. gednderten Einstellungen der

SET-Menis werden geldscht; die Speicher-
inhalte bleiben erhalten.

= Memory-RESET

MNur die Speicherplatze werden geléscht; al-
le anderen Daten bleiben erhalten.

= CMP-843

7 Bei ausgeschaltetern Funkgerét Taste O/
FUNC driicken, gedrickt halten und
Funkgerat gleichzeitig mit Taste PWR
einschalten. Im Display erscheint das
RESET-Meni. Tasten danach wieder
loslassen.

7 Wahlen Sie mit 2/DOWN oder 3/UP den
gewlnschten RESET;
- Kompletter RESET (Anzeige: AL),
- VFO-RESET (Anzeige: rA) oder
- Memory-RESET (Anzeige: M).
7 Taste C/PO driicken.

A Mit Druck auf Taste B8/SCAN den
eingestellten RESET ausfiihren.

O Funkgerat mit PWR ausschalten.

> CRC-5700

1 Bei ausgeschaltetem Funkgerat Taste
FNC dricken, gedriickt halten und
Funkgerat gleichzeitig mit Taste PPWR
einschalten. Im Display erscheint das
RESET-Menid. Tasten danach wieder
loslassen.

[ Wahlen Sie mit dem Abstimmknopf den
gewilnschten RESET:
- Kompletter RESET (Anzeige: AL),
- VFO-RESET (Anzeige: rA) oder
- Memory-RESET (Anzeige: M).

M Taste MS/PO driicken.

M Mit Druck auf Taste 8SCN/TSQ den
eingesteliten RESET ausfihren.

O Funkgerat mit P.PWR ausschalten.
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CTCSS und DTMF
(Zubehor)

Als Zubehor fir Ihr Funkgerat sind u.a. die
CTCSS-Platine CTN-5700 und die DTMF-
Platine CTD-5700 erhéaltlich. Damit erwei-
tern Sie Ihr Funkgerat um verschiedene
Rufmaoglichkeiten.

CTCSS-Betrieb

Im Tonsquelch-Verfahren wird hrer eigenen
Sendung ein unhdrbarer Begleitton (CT-
CSS) unterlegt. Mit diesem kénnen Sie den
Tonsguelch Ihrer Partnerstation offnen - so-
fern Sie diese Station mit dem selben CT-
CSS-Ton rufen.

Haben beide Stationen CTCSS mit der sel-
ben Frequenz aktiviert, so offnet der Ton-
squelch den Lautsprecherzweig nur dann,
wenn ein Signal mit der “passenden” CT-
CSS-Frequenz empfangen wurde. Damit
lassen sich Stationen auch auf belebten Ka-
nélen gezielt rufen bzw. die Rufe gezielt
empfangen. Auf Signale ohne CTCSS oder
mit einer anderen CTCSS-Frequenz spricht
das Funkgerat dann nicht an.

In manchen Landermn wird CTCSS auch be-
nétigt, um eine Relaisfunkstelle zu Gffnen
oder gedffnet zu halten. Hierfur darf CTCSS
dann nur sendeseitig aktiviert werden.

+ CTCSS sendeseitig aktivieren

Die ausschlieBlich sendeseitige Aktivierung
dient z.B. dem Offnen entsprechend anzu-
steuernder Relaisfunkstellen.

> CMP-843

M Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

M Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

M Taste 6/T-SQL driicken.

A Mit Taste SCN/TSQ sendeseitig CTCSS
einstellen (Anzeige T). Damit wird die
eigene Sendung mit dem eingestellten
CTCSS-Ton (ab Werk: 100 Hz)
unterlegt).

40

7 CTCSS abschalten: Taste 6/T-SQL
zweimal driicken - Anzeige T erlischt.

&= CRC-5700

71 Gewiinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

7 Vergewissern Sie sich, dal3 Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

1 Taste FNC und danach Taste SCN/TSQ
driicken (Anzeige T). Damit wird die
eigene Sendung mit dem eingestellten
CTCSS-Ton (ab Werk: 100 Hz) unterlegt.

M CTCSS abschalten: Taste FNC und
danach Taste SCN/TSQ zweimal
driicken - Anzeige T erlischt.

¢« CTCSS sende- und empfangsseitig
einstellen

Zum Senden und Auswerten von CTCSS-

Tanen muB im Display die Tonsquelch-An-

zeige TSQ eingestellt werden.

=CMP-843

M Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wéhlen,

7 Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben,

M Taste 6/T-SQL zweimal driicken
(Anzeige TSQ). Damit wird die eigene
Sendung mit dem eingesteliten CTCSS-
Ton (ab Werk: 100 Hz) unterlegt, und es
dffnen auch nur Sendungen mit diesem
CTCSS-Ton den eigenen Tonsquelch.

7 CTCSS abschalten: Taste 6/T-SQL
einmal driicken - Anzeige TSQ erlischt.

= CRC-5700

1 Gewilnschtes Hauptband mit 144 ode
430 wahlen.

M Vergewissern Sie sich, daB Sie der
Abstimmbetrieb eingestelit haben.

M Taste FNC und danach Taste SCN/TSC
zweimal driicken (Anzeige TSQ). Dami
wird die eigene Sendung mit den
eingesteliten CTCSS-Ton (ab Werk: 10(
Hz) unterlegt, und es offnen auch nu
Sendungen mit diesem CTCSS-Ton del
eigenen Tonsquelch.

7 CTCSS abschalten: Taste FNC un
danach Taste SCN/TSQ einmal driicke
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- Anzeige TSQ erlischt.

* CTCSS-Tonfrequenz &ndern

Ab Werk ist eine CTCSS-Tonfrequenz von
100 Hz fir jedes der beiden Béander ge-
schaltet, die Sie - auch unterschiedlich je
Band - andern kénnen. Die CTCSS-Tonfre-
guenz einer anderen Station 1&Bt sich mit
dem Abstimmknopf oder den Tasten 2/
DOWN bzw. 3/UP bestimmen.

= CMP-843

M Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

3 Vergewissern Sie sich, dal Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben,

A Taste 6/T-SQL solange driicken, bis im
Display die aktuelle CTCSS-Tonfrequenz
(ab Werk: 100 Hz) angezeigt wird.

J Mit 2/DOWN oder 3/UP gewlinschte
CTCSS-Tonfrequenz einstellen.

A Diese Eingabe speichern und zurick in
den Abstimmbetrieb: Taste 6/T-SQL
solange dricken, bis wieder die
Empfangsfrequenz im Display zu sehen
ist.

= CRC-5700

M Gewinschtes Hauptband mit 144 oder
430 wahlen.

M Vergewissern Sie sich, daf Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

1 Taste FNC und danach Taste SCN/TSQ
solange dricken, bis im Display die
aktuelle CTCSS-Tonfrequenz (ab Werk:
100 Hz) angezeigt wird.

O Mit dem Abstimmknopf neue Tonfre-
guenz einstellen.

T Falls die Zweitfunktion ausgeschaltet ist
(drei Sekunden nach letztem Druck auf
Taste FNC): nochmals Taste FNC
driicken,

1 Diese Eingabe speichermn und zuriick in
den Abstimmbetrieb: Taste SCN/TSQ
solange driicken, bis wieder die
Empfangsfrequenz im Display zu sehen
ist.

DTMF-Betrieb

Im DTMF-Betrieb werden beim Druck auf
die PTT-Taste vor der eigentlichen Sprach-
Ubertragung dreistellige “Rufténe” (bertra-
gen. Damit lassen sich umfangreiche Mdg-
lichkeiten des gezielten Einzel- und
Gruppenrufes realisieren. Ein Funkgeréat
reagiert dabei nur auf solche Rufe, die ent-
weder dessen Einzel- oder Gruppenrufnum-
mer enthalten - ansonsien bleibt das
Funkgerat stumm,

Des weiteren kénnen bis zu 15-stellige
DTMF-Nummern fiir Fernsteuerzwecke ge-
speichert, aufgerufen und gesendet wer-
den.

Einzelruf - Gruppenruf

Beim Paging unterscheidet man zwischen
Einzel- und Gruppenruf. Der Einzelruf gilt
nur fir jeweils einen Gesprachspartner und
ist vergleichbar mit einer individuellen Tele-
fonnummer. Der Gruppenruf kann fir ver-
schieden groBe Gruppen vereinbart
werden.

Die Nummern sind jeweils dreistellig (000
bis 999) und miissen vorher in einen der Pa-
ging-Speicherpldtze CO bis C5 eingegeben
werden. Mit dem Merkmal “Gruppenrufnum-
mer" lassen sich daraufhin nur die Paging-
Speicherplatze C1 bis C5 versehen.

Zum Paging ist vorher die eigene Einzelruf-
nummer in Paging-Speicherplatz C0O abzu-
legen und der Paging-Speicherplatz zu
aktivieren, der gerufen werden soll. Geht
der Ruf hinaus, so werden die Zielrufnums-
mer und die eigene Rufnummer - getrennt
durch ein Sternchen (*) - ausgestrahit. Die
eigene Rufnummer schreibt das Funkgerat
automatisch in den Paging-Speicherplatz
mit der Bezeichnung CP. Driickt die gerufe-
ne Station nun die PTT-Taste, so wird neben
deren eigener Paging-Nummer (aus deren
Paging-Speicherplatz C0) auch die Paging-
Nummer der vorher rufenden Station (aus
Paging-Speicherplatz CP) ausgestrahit -
und die Paging-Rauschsperren auf beiden
Seiten konnen offnen.

41

www.hed-radio.com

Seite 41 von 52

Scan: November 2010



HED) \

Bedienungsanleitung STANDARD C-5718, deutsch

* Eigene Rufnummer eingeben

Die eigene Einzelrufnummer ist die Num-
mer, mit der eine anrufende Station [hr
Funkgeréat ganz gezielt rufen kann.

=>CMP-843

[ Gewlnschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

3 Vergewissern Sie sich, dal3 Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

[ Taste 4/PG-C solange dricken, bis im
Display der aktuelle DTMF-
Speicherplatz (ab Werk: €0) und die dort
abgelegte DTMF-Mummer (ab Woerk:

000) angezeigt werden.
O Mit 2/DOWN oder 3/UP den DTMF-
Speicherplatz CO0 wéahlen. Dessen

DTMF-Nummer (ab Werk: 000) erscheint
in der Anzeige.

O Taste *ENT.DIRECT driicken, die erste
Ziffer der DTMF-Nummer blinkt.

O Mit dem numerischen Tastenfeld die
erste Ziffer der neuen DTMF-Nummer
eintippen. Daraufhin blinkt die zweite
Ziffer.

A Zweite Ziffer mit dem numerischen
Tastenfeld eingeben. Daraufhin blinkt die
dritte Ziffer.

A Dritte Ziffer mit dem numerischen
Tastenfeld eingeben.

1 Taste 4/PG-C solange driicken, bis Sie
sich wieder im Abstimmbetrieb befinden
(Anzeige der aktuellen Empfangs-
frequenz).

=CRC-5700

0 Stellen Sie mit 144 oder 430 das
gewiinschte Band ein.

O Vergewissern Sie sich, dal Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

3 Taste PG.C/DT solange driicken, bis im
Display der aktuelle DTMF-
Speicherplatz (ab Werk: C0) und die dort
abgelegte DTMF-Nummer (ab Werk:

000) angezeigt werden.
0 Mit dem Abstimmknopf den DTMF-
Speicherplatz C0 wahlen. Dessen

DTMF-Nummer (ab Werk: 000) erscheint
in der Anzeige.

42

M Tasite FNC und danach Taste VUM/ENT
driicken, die erste Ziffer der DTMF-
Nummer blinkt.

[ Taste V.M/ENT driicken, daraufhin blinkt
die zweite Ziffer.

O Zweite Ziffer mit dem Abstimmknopf
eingeben.

[ Taste V.M/ENT driicken, daraufhin blinkt
die dritte Ziffer.

3 Dritte Ziffer mit dem Abstimmknopf
eingeben.

7 Taste V.M/ENT dricken.

1 Taste PG.C/DT solange driicken, bis Sie
sich wieder im Abstimmbetrieb befinden
(Anzeige der aktuellen Empfangs-
frequenz).

* Einzelrufnummer der Partnerstation
eingeben

Hier geben Sie die Rufnummer der Part-

nerstation ein, die Sie rufen wollen.

= CMP-843

[ Gewiinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen,

M Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

0 Taste #PG-C solange driicken, bis im
Display der aktuelle DTMF-Speicher-
platz (ab Werk: CO) und die dort
abgelegte DTMF-Mummer (ab Woerk:
000) angezeigt werden.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP gewiinschten
DTMF-Speicherplatz (C1 bis C5; C0Oist ja
fir die eigene Einzelrufnummer
reserviert) wahlen. Die jeweilige DTMF-
Nummer (ab Werk: 000) erscheint in der
Anzeige.

A Taste *ENT.DIRECT driicken, die erste
Ziffer der DTMF-Nummer blinkt.

O Mit dem numerischen Tastenfeld die
erste Ziffer der neuen DTMF-Mummer
eintippen. Daraufhin blinkt die zweite
Ziffer.

3 Zweite Ziffer mit dem numerischen
Tastenfeld eingeben. Daraufhin blinkt die
dritte Ziffer.

3 Dritte Ziffer mit dem numerischen
Tastenfeld eingeben.

IRADIO

www.hed-radio.com

Seite 42 von 52

Scan: November 2010



Bedienungsanleitung STANDARD C-5718, deutsch

HEDK N\
\WRADlo

3 Taste 4/PG-C sclange driicken, his Sie
sich wieder im Abstimmbetrieb befinden
(Anzeige der aktuellen Empfangs-
frequenz).

= CRC-5700

7 Stellen Sie mit 144 oder 430 das
gewiinschie Band ein.

A Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben,

A Taste PG.C/DT solange driicken, bis im
Display der aktuelle DTMF-
Speicherplatz (ab Werk: C0) und die dort
abgelegte DTMF-Nummer (ab Werk:
000) angezeigt werden,

3 Mit dem Abstimmknopf gewlnschten
OTMF-Speicherplatz (€1 his C5; Cist ja
fir die eigene Einzelrufnummer
reserviert) wahlen. Die jeweilige DTMF-
Nummer (ab Werk: 000) erscheint in der
Anzeige.

A Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
driicken, die erste Ziffer der DTMF-
MNummer blinkt,

7 Taste V.M/ENT driicken, daraufhin blinkt
die zweite Ziffer.

A Zweite Ziffer mit dem Abstimmknopf
eingeben.

7 Taste V.M/ENT driicken, daraufhin blinkt
die dritte Ziffer.

7 Dritte Ziffer mit dem Abstimmknopf
eingeben.

7 Taste V.M/ENT driicken.

7 Taste PG.C/DT solange driicken, bis Sie
sich wieder im Abstimmbetrieb befinden
(Anzeige der aktuellen Empfangs-
frequenz).

= Gruppenrufnummer eingeben

Sie kénnen einen oder mehrere der DTMF-
Speicherpléatze C1 bis C5 als "Gruppenruf-
nummer” definieren.

= CMP-843

O Gewlnschtes Hauptband mit D/BAND
wéhlen.

A Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

[ Taste 4/PG-C solange driicken, bis im

Display der aktuelle DTMF-Speicher-
platz {(ab Werk: CO) und die dort
abgelegte DTMF-Nummer (ab Werk:
000) angezeigt werden.

A Mit 2/IDOWN oder 3/UP gewlnschien
DTMF-Speicherplatz  (Gruppenruf: C7
bis C5) wahlen. Die jeweilige DTMF-
Mummer (ab Werk: 000) erscheint in der
Anzeige.

A Taste 4/PG-C kurz driicken - fir die
eingestellte Nummer ist das Merkmal
“Gruppenrufnummer” gespeichert (er-
kennbar an der Anzeige - vor der
Mummer).

M Taste 4/PG-C solange driicken, bis Sie
sich wieder im Abstimmbetrieb befinden
(Anzeige der aktuellen Empfangs-
frequenz),

=CRC-5700

A Stellen Sie mit 144 oder 430 das
gewinschte Band ein.

3 Vergewissern Sie sich, daf3 Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

M Taste PG.C/DT solange,driicken, bis im
Display der aktuelle DTMF-Spei-
cherplatz (ab Werk: C0) und die dort
abgelegte DTMF-Nummer (ab Werk:
000) angezeigt werden.

O Mit dem Abstimmknopf gewlnschten
DTMF-Speicherplatz  (Gruppenruf; C1
bis €5) wahlen. Die jeweilige DTMF-
Mummer (ab Werk: 000) erscheint in der
Anzeige.

Taste V.M/ENT driicken.

1 Taste PG.C/DT kurz dricken - fir die
eingestellte Nummer ist das Merkmal
“Gruppenrufnummer” gespeichert (er-
kennbar an der Anzeige - wvor der
Nummer).

7 Taste PG.C/DT solange driicken, bis Sie
sich wieder im Abstimmbetrieb befinden

I

(Anzeige der aktuellen Empfangs-
frequenz).
= Merkmal “Gruppenruf’ riickgédngig
machen:

7 Wiederholen Sie die o.g. Tastenfolgen,
so daf3 die Anzeige - erlischt.
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Paging

Und so aktivieren Sie den DTMF-Betrieb
zum Rufen und Antworten - auch “Paging”
genannt.

= CMP-843

A Gewinschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

SchlieBen Sie die Rauschsperre, so dafi3
kein Rauschen aus dem Lautsprecher zu
hdren ist.

Taste 4/PG-C kurz dricken - Anzeige
PAG. Sie befinden sich jetzt empfangs-
und sendeseitig im Paging-Betrieb.

Wenn Sie gerufen werden, blinkt die
Anzeige PAG. AuBerdem wird der Ruf
durch einen Alarmton signalisiert, und die
Einzel- oder Gruppenrufnummer der
anrufenden Station erscheint (statt der
Frequenzanzeige) auf dem Display.
PTT-Taste driicken, um auf diesen Ruf
zu antworten. PTT-Taste zum Emp-
fangen wieder loslassen.

Ist das QSO beendet, so dricken Sie
Taste 4/PG-C zweimal, um den Paging-
Betrieb wieder auszuschalten und in den
Mormalbetrieb zu wechseln.

=CRC-5700

M Stellen Sie mit 144 oder
gewlnschte Band ein.

Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestelit haben.

SchlieBen Sie die Rauschsperre, so daf3
kein Rauschen aus dem Lautsprecher zu
héren ist.

Taste PG.C/DT kurz driicken - Anzeige
PAG. Sie befinden sich jetzt empfangs-
und sendeseitig im Paging-Betrieb.

Wenn Sie gerufen werden, blinkt die
Anzeige PAG. AuBerdem wird der Ruf
durch einen Alarmton signalisiert, und die
Einzel- oder Gruppenrufnummer der
anrufenden Station erscheint (statt der
Frequenzanzeige) auf dem Display.

PTT-Taste driicken, um auf diesen Ruf
zu antworten. PTT-Taste zum empfan-

)

0

430 das
)

)

|
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gen wieder loslassen.

7 Ist das QS0 beendet, so dricken Si
Taste PG.C/DT zweimal, um den Paging
Betrieb wieder auszuschalten und in der
Mormalbetrieb zu wechseln.

» Paging: Verzogerungszeit wahlen

Ab Werk wird das Paging-Signal mit eine
Verzogerung von etwa 250 Millisekunder
ausgestrahlt, nachdem Sie die PTT-Tast
driicken. Dadurch kann z.B. ein auf Rau
schen reagierender Squelch einer Relais
funkstelle erst auftasten und dann dat
DTMF-Signal vollstandig weitergeben.
Reicht diese Verzdgerungszeit nicht aus
lassen sich also Partnerstationen mit “pas
sender” Nummer nicht sicher ansprechen -
so kénnen Sie diese Verzbgerungszeit au
450 oder 850 Millisekunden verlangermn.

=CMP-843

7 Im Abstimmbetrieb Taste SET driicker
und mit 2/DOWN oder 3/UP das SET
Meni Nr. 09 aufrufen - ab Werk Anzeige
250 fiir 250 Millisekunden Verzégerung.

A Diese Einstellung mit Taste #/V-M au
450 (Millisekunden) oder 850 (Milli
sekunden) andemn.

T Mit Taste SET wieder
stimmbetrieb.

= CRC-5700

1 Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken
gedrickt halten und gleichzeitig Tasts
V.M/ENT dricken.

A Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
Nr. 09 aufrufen - ab Werk Anzeige 25010
250 Millisekunden Verzdgerung.

M Diese Einstellung mit Taste V.M/ENT au
450 (Millisekunden) oder 850 (Milli
sekunden) andern,

M Taste FNC dricken, gedriickt halten unt
gleichzeitig Taste V.M/ENT dricken, un
in den Abstimmbetrieb zurlickzu
schalten.

in den Ab

* Anzahl der Alarmténe andern

Eingehende Paging-Rufe werden mit sie
ben Alarmtonen akustisch signalisiert. Die

can: Novembper
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se sieben konnen auf einen Alarmton
reduziert werden.

> CMP-843

T Im Abstimmbetrieb Taste SET dricken
und mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-
Meni Nr. 10 aufrufen - ab Werk Anzeige
7 fur sieben Alarmténe.

7 Diese Einstellung mit Taste #/V-M auf 1
(ein Alarmton) andern.

T Mit Taste SET wieder in den Abstimm-
betrieb.

&> CRC-5700

3 Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken,
gedriickt halten und gleichzeitig Taste
V.M/ENT driicken.

A Mit dem Abstimmknopf das SET-Men
Nr. 10 aufrufen - ab Werk Anzeige 7 flr
sieben Alarmténe.

[ Diese Einstellung mit Taste V.M/ENT auf
1 (ein Alarmton) andern.

7 Taste FNC drucken, gedrickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken, um

in den Abstimmbetrieb  zurlickzu-
schalten.
Code-Squelch

Code-Squelch ist ein vereinfachtes Paging-
Verfahren. Hierbei wird die eigene Rufnum-
mer nicht Gbertragen, so dal beim Empfan-
ger nicht abzulesen ist, wer gerufen hat.

> CMP-843

O Gewudnschtes Hauptband mit D/BAND
wahlen.

A Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

A SchlieBen Sie die Rauschsperre, so daf3
kein Rauschen aus dem Lautsprecher zu
haren ist.

O Taste 4/PG-C zweimal kurz driicken - sie
befinden sich jetzt empfangs- und
sendeseitig im Code-Squelch-Betrieb.

7 Wenn Sie gerufen werden, offnet der
Squelch.

3 PTT-Taste driicken, um auf diesen Ruf

zu antworten. PTT-Taste zum empfan-
gen wieder loslassen.

t= CRC-5700

O Stellen Sie mit 144 oder 430 das
gewlinschte Band ein.

O Vergewissern Sie sich, daB Sie den
Abstimmbetrieb eingestellt haben.

3 SchlieBen Sie die Rauschsperre, so daf3
kein Rauschen aus dem Lautsprecher zu
héren ist.

A Taste PG.C/DT zweimal kurz driicken -
sie befinden sich jetzt empfangs- und
sendeseitig im Code-Squelch-Betrieb.

3 Wenn Sie gerufen werden, déffnet der
Squelch,

[ PTT-Taste driicken, um auf diesen Ruf

zu antworten, PTT-Taste zum empfan-
gen wieder loslassen.

Fernsteuerung mit DTMF-Ténen

DTMF-Tone eignen sich auch zur Fernsteu-
erung von Funktionen.

DTMF-Tane kénnen einzeln und direkt beim
Senden manuell dber die Tastatur des Mi-
krotons eingegeben werden:

PTT-Taste am Mikrofon driicken, gedriickt
halten und gleichzeitig die gewinschie
DTMF-Ziffer (bzw. nacheinander die ge-
wlnschten DTMF-Ziffern) Gber die Tastatur
des Mikrofons eingeben. Hierzu stehen die
Ziffern 0 bis 9, die Buchstaben A bis D sowie
die Zeichen * (im Display Anzeige E) und #
(Display: F) zur Verfiigung.

Zur Speicherung einer bis zu 15-stelligen
DTMF-Nummer stehen auBerdem sechs
spezielle Speicherplatze zur Verfiigung, die
flr beide Bander gemeinsam aufgerufen
werden. Diese Nummer kann in drei Blok-
ken zu je funf Ziffern eingegeben werden.
Da das Display nur die Anzeige von max.
finf Ziffern gleichzeitig zulaBt, wird der ge-
rade aufgerufene Block durch die Stellung
des Dezimalpunktes markiert:

Block 1: Dezimalpunkt zwischen dritter und
vierter Stelle.

Block 2: Dezimalpunkt zwischen vierter und
finfter Stelle.

Biock 3: Dezimalpunkt nach der flnften
Stellen.

45
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* DTMF-Nummer eingeben

= CMP-843

3O Im  Abstimmbetrieb Taste 5/DTMF
solange dricken, bis im Display die
Nummer des DTMF-Speicherplatzes (ab
Werk: C0) zur Eingabe angezeigt wird.

0 Mit 2/[DOWN oder 3/UP die gewiinschte
DTMF-Speicherplatznummer (C0 bis
C5) aufrufen.

M Taste */ENT.DIRECT driicken - die erste
Stelle blinkt. Nun ist das Funkgerat zur
Eingabe der gewlnschten DTMF-Ziffern
Uber das numerische Tastenfeld bereit.
Die jeweils einzugebende Stelle blinkt.
Taste 5/DTMF solange driicken, bis das
Funkgerét wieder in den Abstimmbetrieb
umschaltet.

Hinweis: Waollen Sie eine kiirzere Nummer
eingeben, so driicken Sie nach der letzten
Ziffer die PTT-Taste.

=CRC-5700
A Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken.

O Taste PG.C/DT solange driicken, bis im
Display die Nummer des DTMF-
Speicherplatzes (ab Werk: €O) zur
Eingabe angezeigt wird.

1 Mit Taste FNC die Aktivierung der
Zweitfunktion ausschalten.

3 Mit dem Abstimmknopf die gewiinschte
DTMF-Speicherplatznummer (C0 bis
C5) aufrufen,

3 Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
dricken. Die erste Stelle blinkt. Nun ist
das Funkgerat zur Eingabe der ersten
Ziffer bereit, die Sie mit dem Ab-
stimmknopf einstellen.

71 Eingabe der ersten Ziffer mit Druck auf
Taste V.M/ENT bestatigen - zweite Stelle
blinkt. Mit dem Abstimmknopf die zweite
Zifter eingeben und wieder mit V.M/ENT
bestdtigen. In gleicher Weise die
restlichen Ziffern bis Ziffer 15 eingeben.

A Eingabe der DTMF-Nummer mit Taste
FNC beenden.

0 Taste PG.C/DT solange driicken, bis das
Funkgerat in den Abstimmbetrieb um-
schaitet.

46

* DTMF-Nummer dndern

Jede DTMF-Nummer in jedem DTMF-Spei-
cherplatz 148t sich wie folgt &ndem:

=CMP-843

O Im Abstimmbetrieb Taste S/DTMF
solange driicken, bis im Display die
Nummer des =zuletzt aufgerufenen
DTMF-Speicherplatzes (ab Werk: CO)
mit den ersten finf Ziffern angezeigt
wird.

O Mit 2/DOWN oder 3/UP die zu dndernde
DTMF-Speicherplatznummer (C0 bis
C5) aufrufen.

1 Taste *ENT.DIRECT driicken. Nun ist
das Funkgerdt zur Eingabe der neuen
DTMF-Nummer (ber das numerische
Tastenfeld bereit. Die jeweils einzu-
gebende und zu andernde Ziffer blinkt.
Nach Eingabe der 15. Stelle wird diese
Nummer automatisch gespeichert. Soll
die aufgerufene (blinkende) Stelle nicht
geandert werden, so mul3 diese noch-
mals eingegeben werden,

[ Taste 5/DTMF solange driicken, bis das
Funkgerat wieder in den Abstimmbetrieb
umschaltet,

=CRC-5700
3 Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken.

0 Taste PG.C/DT solange driicken, bis im
Display die Nummer des zuletzt
aufgerufenen DTMF-Speicherplatzes
{ab Werk: C0) mit den ersten flinf Ziffern
angezeigt wird.

O Mit Taste FNC die Aktivierung der
Zweltfunktion ausschalten,

A Mit dem Abstimmknopf die zu d&ndernde
DTMF-Speicherplatznummer (C0 bis
C5) aufrufen.

[ Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
dricken. Nun ist das Funkgerdt zur
Eingabe der neuen DTMF-Nummer mit
dem Abstimmknopf bereit. Die jeweils
einzugebende und zu andernde Ziffer
blinkt.

O Eingabe der ersten Ziffer mit Druck auf
Taste V.M/ENT bestatigen. Mit dem
Abstimmknopf die zweite Ziffer eingeben
und wieder mit V.M/ENT bestitigen. In
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gleicher Weise die restlichen neuen
Ziffern bis Ziffer 15 eingeben.

3 Eingabe der DTMF-Nummer mit Taste
FNC beenden.

1 Taste PG.C/DT solange driicken, bis das
Funkgerdat in den Abstimmbetrieb
umschaltet.

* DTMF-Nummer Gberpriifen

Zum Uberpriifen 148t sich jede DTMF-Num-
mer aufrufen, ohne daB sie gleichzeitig ge-
sendet wird.

> CMP-843

[ Im  Abstimmbetrieb Taste S/DTMF
solange driicken, bis im Display die
Mummer des zuletzt aufgerufenen
DTMF-Speicherplatzes (ab Werk: CO)
angezeigt wird.

1 Mit 2/DOWN oder 3/UP die gewiinschte
DTMF-Speicherplatznummer (€0 bis
C5) aufrufen.

A Taste O/FUNC und danach mit 2/DOWN
oder 3/UP die komplette DTMF-Nummer
des betreffenden DTMF-Speicherplatzes
aufrufen,

7 Die aktivierte Zweitfunktion mit Taste O/
FUNC wieder ausschalten.

7 Taste 5/DTMF solange driicken, bis das
Funkgerat wieder in den Abstimmbetrieb
umschaltet.

= CRC-5700

3 Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken.

A Taste FNC und danach Taste PG.C/DT
solange dricken, bis im Display die
Mummer des zuletzt aufgerufenen
DTMF-Speicherplatzes (ab Werk: CO0)
angezeigt wird.

7 Mit Taste FNC die Aktivierung der
Zweitfunktion ausschalten,

7 Mit dem Abstimmknopf die gewlnschte
DTMF-Speicherplatznummer (C0 bis
C5) autrufen.

A Taste FNC driicken und danach mit dem
Abstimmknopf die komplette DTMF-
Mummer des betreffenden DTMF-Spei-
cherplatzes aufrufen.

0 Falls die Zweitfunktion automatisch
abgeschaltet wurde, diese wieder mit

Taste FNC aktivieren.

A Taste PG.C/DT solange driicken, bis das
Funkgerat in den Abstimmbetrieb um-
schaltet.

* DTMF-Speicherplatz I6schen

L= CMP-843

T Im Abstimmbetrieb Taste 5/DTMF
solange dricken, bis im Display die
Nummer des zuletzt aufgerufenen
DTMF-Speicherplatzes (ab Werk: CO0)
mit den ersten funf Ziffern angezeigt
wird,

3 Mit 2/DOWN oder 3/UP die zu l6schende
DTMF-Speicherplatznummer (CO bis
C5) aufrufen.

A Taste *ENT.DIRECT dricken, erste
Ziffer blinkt.

A Mit Druck auf die PTT-Taste die
komplette DTMF-Nummer léschen.

1 Taste 5/DTMF solange driicken, bis das
Funkgerat wieder in den Abstimmbetrieb
umschaltet,

= CRC-5700

A Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken.

3 Taste PG.C/DT solange driicken, bis im

Display die Nummer des zuletz

aufgerufenen ~ DTMF-Speicherplatzes

(ab Werk: C0) mit den ersten fiinf Ziffern

angezeigt wird.

Mit Taste FNC die Aktivierung der

Zweitfunktion ausschalten.

3 Mit dem Abstimmknopf die zu l6schende
DTMF-Speicherplatznummer (C0 bis
C5) aufrufen.

7 Taste FNC und danach Taste V.M/ENT
driicken - die erste Ziffer blinkt. Mit Druck
auf die PTT-Taste die komplette DTMF-
Nummer ldschen,

A Taste FNC driicken.

A Taste PG.C/DT solange driicken, bis das
Funkgerat in den Abstimmbetrieb
umschaltet.

J
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= DTMF-Nummer senden

> CMP-843

3 Im Abstimmbetrieb Taste 5/DTMF
driicken - Anzeige DT im Display.

1 PTT-Taste dricken, gedrickt halten und
mit dem Tastenfeld die gewiinschte
DTMF-Speicherplatznummer  eintippen.
Die entsprechende DTMF-Nummer wird
daraufhin gesendet.

A DTMF-Betrieb mit Taste 5/DTMF aus-
schalten.

Hinweis: Wahrend im Display die Anzeige
DT zu sehen ist, kénnen einzelne DTMFE-Zif-
fern lber das Tastenfeld nicht eingegeben
und ausgestrahlt werden,

=CRC-5700
[ Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken.

3 Taste PG.C/DT solange dricken, bis im
Display die Nummer des zuletzt aufge-
rufenen  DTMF-Speicherplatzes (ab
Werk: CO) mit den ersten finf Ziffern
angezeigt wird.

O Mit Taste FNC die Aktivierung der
Zweitfunktion ausschalten.

A Mit dem Abstimmknopf die zu sendende
DTMF-Speicherplatznummer (C0 bis
C5) aufrufen.

3 Taste FNC und danach Taste PG.C/DT
solange dricken, bis das Funkgerét
wieder in den Abstimmbetrieb zurick-
geschaltet hat.

O Gewilinschtes Band mit 144 oder 430
aufrufen.

O Taste FNC und danach Taste PG.C/DT
dricken - der DTMF-Betrieb ist dadurch
eingeschaltet (Anzeige DT).

O Taste PTT driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste SQL-OFF driicken -
die entsprechende DTMF-Nummer wird
ausgestrahit.

A Zum Abschalten des DTMF-Betriebes
Taste FMNC und danach PG.C/DT
driicken.

Hinweis: Sie konnen die DTMF-Nummer in
dieser Weise nur dann senden, wenn zu-

48

sétzlich zum Bedienteil CRC-5700 auch das
Mikrofon CMP-843 angeschlossen ist.

* DTMF-Tonfolgezeit andern

Ab Werk folgen die einzelnen DTMF-Tone
in 50 Millisekunden Abstand aufeinander.
Diese Zeit kann auf 100 Millisekunden ver-
doppelt werden.

= CMP-843

T Im Abstimmbetrieb Taste SET driicken.

A Mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-Meni
Nr. 08 einstellen (Anzeige 50 ab Werk).

A Mit Taste #/V.M diesen Wert auf 700
andemn.

[ Zurlick in den Abstimmbetrieb mit Taste
SET.

= CRC-5700

T Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken,
gedrickt halten und gleichzeitig Taste
V.M/ENT dricken.

3 Mit dem Abstimmknopf das SET-Meni
Nr. 08 einstellen (Anzeige 50 ab Werk).

I Mit Taste V.M/ENT diesen Wert auf 700
dandern,

3 Taste FNC driicken, gedrickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken, um
in den Abstimmbetrieb zuriickzu-
schalten.

= DTMF auf Einzelton umschalten

Normalerweise besteht eine DTMF-Num-
mer aus zwei Ténen. lhr Funkgerét 145t sich
so umschaltet, dai3 nur ein Ton gesendet
wird.

=CMP-843
3 Im Abstimmbetrieb Taste SET driicken.

7 Mit 2/DOWN oder 3/UP das SET-Meni
Nr. 11 einstellen (Anzeige OFF ab Werk).

O Mit Taste #WV.M von Doppel auf
Einzelton umschalten (Anzeige: on).

A Zuriick in den Abstimmbetrieb mit Taste
SET.
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= CHC-5700

O Im Abstimmbetrieb Taste FNC driicken,
gedrickt halten und gleichzeitiy Taste
V.M/ENT driicken.

7 Mit dem Abstimmknopt das SET-Meni
MNr. 11 einstellen (Anzeige OFF ab Werk).

O Mit Taste VW.M/ENT wvon Doppel- auf
Einzelton umschalten (Anzeige: on).

7 Taste FNC driicken, gedriickt halten und
gleichzeitig Taste V.M/ENT driicken, um

in den Abstimmbetrieb  zurlickzu-
schalten.

Zubehorkabel CAW-570
bis CAW-575

Ihr Funkgerat 143t sich mit bis zu drei Mikro-
fonen bedienen. Hierfir stehen als Zubehor
die Kabel CAW-570, CAW-571 und CAW-
572 zur Verfligung, die geman der Zeich-
nung das Funkgerit mit dem Bedienteil und
den Mikrofonen verbinden.

Lautspracher-Mikrofon
CMP-B42 0. CMP-843 ;

C-5718D3

CAW-574 (4 m)

Lautspracher-Mikrolon

CMP-842 0. CMP-843
CRC-5700

Hinweis: Ist das Verbindungskabel lAnger
als 8 m, so funktioniert das Mikrofon unter
Umstédnden nicht mehr wie Gblich.

Das 4 m lange Verbindungskabel zwischen
Funkgerdt und Bedienteil kinnen Sie auch
fir abgesetzten Betrieb des Funkgerétes
ginsetzen, das sich dabei z.B. im Koffer-
raum befindet,

Betrieb in Packet Radio -
bis 9.600 Baud

Ihr Funkgerat ist - ohne Modifikationen - mit
einem entsprechenden TNC hervorragend
fir Packet mit bis zu 9.600 Baud geeignet,
Fir den Anschlu3 eines solchen Modems
steht auf der Rickseite des Transceivers
ein Kabelschwanz mit einer achtpoligen
DIN-Buchse zur Verfligung, die wie folgt be-
legt ist:

Belegung der 8-poligen DIN-Buchse

Sift Nr. Funktion
1 Sendesignal
2 |Masse (GND)
3 Sende- /Empfangsumschal-
tung (PTT)
4 Empfangssignal
5-8 nicht belegt
Gehause |Masse

Packet Radio mit 9.600 Baud

Das Modem wird mit dem beiliegenden,
achtpoligen DIN-Stecker angeschlossen.
Die WVerbindungen zwischen Transceiver
und TNC sollten so kurz wie mdglich gehal-
ten werden. AuBerdem soliten die Leitun-
gen fir Sende- und Empfangssignal sowie
die PTT abgeschirmt sein, um die Stérun-
gen 50 gering wie méglich zu halten.

49
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Hinweise:

Ihr C-5718DS 146t sich sowohl auf 2 m, als
auch auf 70 cm in Packet Radio betreiben.
Hierzu ist mit dem Mikrofon CMP-843 das
gewiinschte Band als Hauptband (und nicht
als Zweitband!) einzustellen.

Normalerweise ist es nicht notwendig, den
Pegel der Empfangs-NF zu &ndern. LARt
sich aber dieser Pegel an Ihrem TNC ein-
stellen, so sollten sie ihn bei Empfang eines
normalen Signals auf den besten Empfang
einstellen.

Die Einstellung des NF-Pegels fir das Sen-
designal ist besonders bei Packet Radio mit
9.600 sehr wichtig. Wenn Sie Ihr Signal mit
einem zweiten Empfanger Gberwachen
kénnen, so sollten Sie Ihr TNC in den Con-
verse-Mode schalten und mit der Return-Ta-
ste (Zeilenschalter) einen CQ-Ruf aus-
senden. Vergleichen Sie dabel akustisch Ihr
Signal mit den Signalen anderer Stationen
und stellen Sie es so ein, daf3 es diesen Si-
gnal méglichst ahnlich klingt. Versuchen Sie
danach einen Connect. Gelingt er, so opti-
mieren Sie die Einstellung fir die niedrigste
Wiederholrate,

Beginnt Ihr TNC schon mit der Datenausga-
be, bevor der Sender lhres Transceivers
hochtasten kann, so wird der erste Teil des
Packet-Radio-Signals nicht ausgestrahit.
Ublicherweiser kann per Software eine Ver-
zogerung zwischen Hochtasten des Sen-
ders und Datenausgabe des TNC einge-
stellt werden - sie sollte etwa 30 Millisekun-
den betragen.

Schalten Sie Ihr TNC aus, wenn Sie bei wei-
terhin angeschlossenem TNC im Sprech-
funkbetrieb arbeiten wollen.

Ist Ihr Modem nicht mit einer achtpoligen
DIN-Buchse, sondern einem DB-15-Stecker
(Kantronics Data Engine und DE19K2/9K6)
ausgestattet, so entnehmen Sie die dann
notwendigen Verbindungen bitte der Tabelle
am Ende dieses Abschnitts.

Auch hier mu3 der Empfangspegel norma-
lerweise nicht nachgestellt werden - falls
doch, so sehen Sie bitte in lhrem TNC-
Handbuch nach. Stellen Sie den Sendepe-

50

gel mit Potentiometer R18 flr optimalen
Hub an. Am Transceiver sind keine Einstel-
lungen notwendig.

Sie konnen flr 9.600 Baud ausschlieBlich
ein GARUH-Modem einsetzen. Dieses Mo-
dem |48t sich auf 20 verschiedene Kurven-
formen einstellen. Fir den Transceiver C-
5781DS werden folgende Einstellungen der
entsprechenden KurzschluBbricken emp-
fahlen:

JMP1 ON, JMP2 OFF, JMP3 ON, JMP4 ON.

Verbindungen der 8-poligen DIN-
Buchse mit einem DB-15-Anschlul

Stift Nr., Stift-Nr.

(C-5718DS) | (DB-15)
Sendesignal 1 3
Masse (GND) 2 9.10, 11
Sende-/Emp- K
fangsum- 3 1
schaltung (PTT)
Empfangssignal 4 1

Packet Radio mit 1.200 Baud
(AFSK)

Wenn Sie in Packet Radio mit 1.200 Baud
senden wollen, so benutzen Sie zum An-
schilufd lhres TNC bitte die als Zubehdr er-
héaltlichen Kabel CAW-570 und CAW-579.
Die AnschluBbelegung der achtpoligen DIN-
Buchse entnehmen Sie der Zeichnung:

Masse (GND)

Sendesignal
(‘I r’@ nichi belegt
Sande-Emp- 3
fangsum-
schalhung (PTT) N
@__ _@. nicht belegt

["3 5;. nicht betegt
Emplangssignal =

i4)
4)
nicni bedegt
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Verbinden Sie das Doppelmikrofonkabel
CAW-570 mit lhrem C-5718DS. SchiieBen
Sie an das eine Ende dieses Kabels das Mi-
krofon CMP-843 an und an das andere En-
de das Adapterkabel CAW-579. Verbinden
Sie Ihr TNC mit dem Funkgerat. Der Stift Nr.
3 des Adapterkabels "MNF-Ausgang” ist pa-
rallel zum Lautsprecher des CMP-843 ver-
drahtet. Deshalb sind die Packet-Badio-
Signale zu héren. Falls lhnen das auf die
Nerven geht, so kénnen Sie den NF-Aus-
gang auch an der riickseitigen Buchse des
C-5718DS abnehmen, wobei bekanntlich
der Lautsprecher abgeschaltet wird.

Ist |hr Modem nicht mit einer achtpoligen
DIN-Buchse, sondern einem DB-15-Stecker
(Kantronics Data Engine und DE1200) aus-
gestatiet, so entnehmen Sie die dann not-
wendigen Verbindungen bitte der Tabelle:.

Verbindungen der 8-poligen DIN-
Buchse mit einem DB-15-AnschluB

Stift Nr. Stift-Nr.

(C-5718DS) | (DB-15)
Sendesignal 1 3
_Seﬁdathmp~
fangsum- 2 1
schaltung (PTT)
Empfangssignal 8 2
Masse (GND) 8 9,10, 1

Der Sendepegel mull normalerweise nicht
nachgestellt werden - falls doch, so sehen
Sie bitte in lhrem TNC-Handbuch nach.
Stellen Sie den Empfangspegel (ber die
Lautstarkeregelung des Funkgerdtes ein
und beginnen Sie diese Einstellung bei
niedriger Lautstdrke. Erhéhen Sie diese
Lautstiarke solange, bis die RCV-Leuchtdi-
ode am TNC beim Empfang eines 1.200-
Baud-Signals sicher aufleuchtet. Kontrollie-
ren Sie dann auch die Mitschrift des Signals
auf dem Bildschirm.

Technische Daten

Allgemein

Frequenzbereiche:
144 - 146 MHz und 430 - 440 MHz

Betriebsarten: F2, F3
Betriebsspannung: 13,8 V, £15%

Stromverbrauch: 11 A, 6 A oder 4,5 A beim
Senden mit hoher, mittlerer bzw. niedriger
Sendeleistung; 900 mA beim Empfang

Mikrofon-Impedanz: 600 £

Arbeits-Temperaturbereich:
-20° C bis +60° C

Frequenzstabilitat: +3 ppm
Antennenanschlu®: N-MNarm (mit Kabel)
Masse-Anschluf3: am Minuspol

Abmessungen:
B140mmxH40mmx T 135 mm

Gewicht: 1,0 kg

Empfangsteil

Schaltungsprinzip: Doppelsuper mit 1. ZF
von 44,95 MHz (2 m) bzw. 23,05 MHz
(70 cm) und 2. ZF von 455 kHz

Empfindlichkeit: ca. 0,2 uV bei 12 dB SINAD

Bandbreite:
12 kHz bei -6 dB und 24 kHz bei -60 dB

Squelch-Schwelle: 0,141 uV
MNF-Ausgang: 3W an 4 2 bei 10% Klirrfaktor

Rauschabstand: besser als 30 dB bei
0,5 uV Eingangsspannung

Sendeteil

Sendeleistung: max. 50 W (2 m) bzw. 40 W
(V0 cm), umschaltbar auf 10 W oder 3 W

Hub: max. +5 kHz
Mebenwellen; -60 dB

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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