
Umschaltcharakteristik des Schaltnetzteils mit 
Ladefunktion und Netzausfallschutz Typ AD-55A 

Prüfanordnung 
Akkumulator: Panasonic 12V, 9Ah 

Last: Glühlampe 12V, 10W (ca. 0,9A) bzw. Glühlampe H4, Fern- und Abblendlicht in Reihe, 
ca. 3,3A 

Stelltransformator: 0...300V, 3A 

Oszilloskop: National VP-5730A 

Bildschirmfotos: Panasonic FZ-150 

Ergebnisse 

Anschluß des vorgeladenen Akkumulators ohne Netzspannung 
Keine Ausgangsspannung. Ausgangsspannung erst nach Anlegen der Netzspannung. 

Netzbetrieb ohne Akkumulator 
Das Netzteil fährt problemlos hoch trotz des hohen Einschaltstroms der kalten Glühlampe H4 

Netzbetrieb mit Akkumulator 

 

Ausgangsspannung bei Netzabschaltung und 3,3A Last 



 

Ausgangsspannung bei Netzabschaltung und 3,3A Last 
Auch bei höherer Auflösung ist keine Unterbrechung erkennbar 



 

Ausgangsspannung bei 3,3A Last. Die Netzspannung wird mit dem Stelltransformator in ca. 
1 Sekunde von 230V auf Null gesenkt 



 

Ausgangsspannung bei 0,9A Last. Die Netzspannung wird mit dem Stelltransformator in ca. 
1 Sekunde von 230V auf Null gesenkt 



 

Ausgangsspannung bei Netzwiederkehr und 3,3A Last 
Der Einschaltstromstoß triggert das Oszilloskop. Bis zur Lastübernahme vergehen ca. 
460ms 


